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SIMERIA

HOTARAREA NR.189/2022
privind aprobarea documentatici faza Studiu de fezabilitate, a mdlcatonlor
tehnico-economici §i a devizului general pentru obicctival de investitii
"Realizare retea canalizare menajeri in localitatea Cirpinis, oras Simeria,
judetul Hunedoara" si abrogarea in intregime a HCL 100/2021

‘ Consiliul local al orasului Simeria, judetul Hunedoara, intrunit in seclin}‘a extraordinara -
convocatd de indatd pentru data de 16,12,2022;

Avéand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 16820 din 15 decembrle 2022, prin care
domnul Bedea ulius-Gelu, Primarul orasului Simeria propune aprobarea documentatiei faza Studiu de
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici i a devizului general pentru obiectivul de investitii
"Realizare refea canalizare menajerfi In localitatea CHrpinis, orag Simeria, judeful Hunedoara" si
abrogarea in Intregime a HCL 100/2021;

Analizénd proiectul de hotdrire nr. 196/2022 privind aprobarea documentafiei faza Studiu de
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii
"Realizare retea canalizare menajerd in localitatea Carpinig, orag Simeria, judeful Hunedoara" gi
abrogarea In intregime a HCL 100/2021;

Luénd in considerare referatul de solicitare initiere proiect HCL nr. 16750 din 15 decembrie
2022, al Compartimentului Investiii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Simeria;

in baza raportului Compartimentului Investitii din cadrul aparatu[m de spec1a11tate al Primarului
orasului Simeria, Inregistrat sub nr. 16839 din 15 decembrie 2022 precum §i avizul favorabil al Comisiei
Buget-Finante a Consiliului local al oragului Simeria, inregistrat la Priméria Oragului Simeria sub nr.
16907 din 16 decembric 2022;

Lufind in considerare HCL nr. 100/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii "Extindere retea canalizare menajera in localitatea Cérpinis, orag Simeria,
judetol Hunedoara™;

Luand in considerare intenfia executivului de extindere a refelei de canalizare existente;

in conformitate H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tchnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri
publice, precum §i a structurii gi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii §i lucréiri de interventii, ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completirile ulterioare, precum si ale art.129, alin.2, lit.,,b” si alin.4, lit.,,d", ale
art.139, alin.l gi ale art.196, alin.i, lit.,,a”din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1l - Se aprobd documentatia tehnico-economicd — faza Studiului de Fezabilitate pentru
- obiectivul de investifii "Realizare retea canalizare menajerd in localitatea Carpinis, orag Simeria, judetul
Hunedoara", conform anexei nr.1.

Art.2 — Se aprobd indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Realizare
refea canalizare menajerd In localitatea Cérpinis, orag Simeria, judetul Hunedoara", conform anexei nr.2
la prezenta hotirére.
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Art.3 — Se aprob# devizul general aferent obiectivului de investitii "Realizare retea canalizare
menajerd in localitatea Cérpinig, orag Simeria, judeful Hunedoara”, in valoare totald de 4.618.212,60 lei
- fird TVA, respectiv 5.484.361,76 lei cu TVA, din care C+M = 3.746.359,67 lei fird TVA, respectiv
4.458.168,01 lei cu TVA.,, confonn anexei nr.3 la prezenta hotérare,

Artd4 -~ La data intrérii in vigoare a prezentei hotéréri se abrogd HCL nr. 100/2021 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investifii "Extindere refea canalizare
menajerd in localitatea Cérpinis, oras Simeria, judetul Hunedoara™.

Art.5- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot#irdri se insdrcineazd compartimentului Investifii
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oragului Simeria,

Art. 6 — Prezenta hotérire poate fi atacati conform procedurii si termenelor previzute de Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completirile ulterioare, la Tribunalul
Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ.

Art. 7 - Prezenta hotéirdre se comunicé Primarului Oragului Simeria, Compartimcntului Investitii
si Directiei Economice ale aparatului de specnalltate al Primarului oragnlui Simeria gi Institutie

Prefectului judefului Hunedoara.
Simeria, 16 decembrie 2022
EDINTELE SEDINTEI,
@Rozms DANIELA
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HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 189 /2022
Semnétura persoanei
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procedura
0 1 2 3
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5 pomgmcarea, numai in cazul celei cu caracter 16/12/2002
individual ‘
6 Ho.ta}'area da:vme obligatorie sau produce efecte 16/12/2002 Secretar general
juridice, dupi caz

Prezenta hotiivfre a fost adoptats in sedinta extraordinara convocatii de indati pentru data de 16 decembrie 2022,
prin vot deschis, cu 14 voturi ,,pentru”,
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STUDIU DE FEZABILITATE

1 INFORMATH GENERALE PRIVIND OBIECTIVUIL DE INVESTITH

1.1. Denumires obiectivului de investitii:

» REALIZARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CARPINIS,

ORAS SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA *
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

O

ORASUL SIMERIA, JU DETUL HUNEDOARA

Str. Avram laneu, Nr.23
Localitatea Simeria, Judetul Hunedoara
Cod Fiscal: 4375135

Tel. / Fax : 0254-260005

1.3. Ordonator de credite {secundar/tertiar)

ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA
1.4. Beneficiarul investitiei

ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA
{Q . 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.
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Mun. Constanta, jud. Constanta

CIF : 23048393 Nr. ORC. J13/53/2008

Telefon : 0733 688 646
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2. SITUATIA EXISTENTA ST NECESITATEA REALIZARI
OBIECTIVULUYPROIECTULUI DE INVESTETL

2.1. Concluziite studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

Anterior prezentei documentatii nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate . In HG 907/2016
cu modificarile si completarile ulterioare, la Art. 6 alin, (2) se mentioneaza ca « Studiul de prefezabilitate
se elaboreaza pentru obiective/proiecte majore de investitii, cu exceptia cazurilor in care necesitatea si
oportunitatea realizarii acestor obiective de investitii au fost fundamentate in cadrul unor strategii, unor
master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori in cadrul unor planuri similare in vigoare,
aprobate prin acte normative ».

Cum prezenta investitie nu reprezinta un obiectiv/proiect major de investitie, nu a fost necesara
elaborarea studiului de prefezabilitate.

2.2, Prezentarea contextului: politici, strategii, legisiatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare.

La proiectarea sistemului de canalizare a apelor uzate s-a tinut seama de STAS-urile si
Normativele tehnice de specialitate aflate in vigoarc la data elaborarii proiectului. S-au respectat
prevederile continutului — cadru din ordinul HG 907/2016, planul urbanistic general, populatia actuala si
de perspectiva la nivelul anului 2046 si alte considerente tehnico — economice.

Directiva 91/271/CEE a fost transpusa in intregime in legislatia roméneasca prin H.G. nr.
118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poloarii mediului acvatic si apelor

! subterane, cauzata de evacuarea unot substante periculoase, amendata prin H.G. nr. 352/2005 privind

modificarea si completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea normelor privind conditiile de descarcare
ale apelor uzate. Astfel, pentru implementarea cerintelor impuse sunt necesare investitii in infrastructura
de canalizare si epurarc a apelor uzate pentru a asigura servicii publice la calitatea ceruta de Uniunea
Europeana. ' '
Prin ordonanta de urgenta nr. 95 din 03.09.2021 pentru aprobarea Programul National de Investitii
Anghel Saligny, a fost creat cadrul necesar accesarii finantarii acestel investitii, care se incadreaza la

articolul 1, alin. 4 punctele a. si b.

2.3. Analiza situatiel existente si identificarea deficientelor

Sistemul de alimentare cu ana potabila

Alimentarea cu apa a localitatii Carpinis se realizeaza din reteaua de apa a orasului Simeria.
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La randul sau orasul Simetia se alimenteaza cu apa potabila din aductiunea ce transporta apa de
la statia de tratare Sintamaria — Orlea la Deva, printr-un bransament la conducta magistrala de apa
potabila Hateg-Deva DN 1000 mm.

Apa captata este transportata caire doua rezervoare de stocare din beton armat, montate ingropat,
avand capacitatile V1=2500 me si V2 = 1500 mc, amplasate pe dealul dintre localitatile Santandrei si
Simeria, la cca. 2 km de orasul Simeria. Din aceste rezervoare sunt alimentate in sistem gravitational si
prin pompare, localitatile Simeria, Simeria Veche, Carpinis, Santandrei, Catpinis, Uroi si Carpinis.

Din rezervoarele de stocare apa este distribuita gravitational la consumatori prin doua conducte
principale, DN 300 mm ofel, L = 2075 m si Dn 600 mm otel si azbociment, L = 2090 m (1345 m Ol si
745 m azbociment), la care sunt racordate conductele stradale de serviciu. '

In localitatea Carpinis este prevazut un rezervor de inmagazinare cu o capacitate de 100 mc, care
este alimentat din reteava localitatii Uroi prin intermediul umei statii de pompare, echipata cu instalatii
de pompare corespunzatoare. '

Localitatea Carpinis cste alimentata cu apa printr-o conducta de aductiune PEHD Dn 90 mm in
lungime de 850 m, ce duce apa din localitatea Uroi la statia de pompare ce alimenteaza rezervorul de apa
din localitatea Carpinis si respectiv printr-o conducta de aductiune PEHD Dn 75 mm in lungime de 1570
m, ce transporta apa de la SP la rezervor. Reteaua de disiributie a apei a localitatii este realizata din
conducte PEHD Dn 20-75 mm in lungime totala de 2047 m.,

Sistemul de canalizare al apelor uzate menajere

In situatia actuala, in localitatea Carpinis nu exista retea de canalizare, evacuarea apelor uzate
mengjere se realizeaza in fose septice individuaeneconforme, infiltrandu-se astfel in panza freatica,
producénd efecte nefavorabile asupra calitatii fizico-chimice si bacteriologice a apei din fAnténi, asupra

calitatii solului si a sanatatii oamenilor.
Prin prezenta documentatie se doreste realizarea sistemului de canalizare in intreaga localitate si

* realizarea bransamentelor individuale aferente tuturor gospodariilor la reteaua de canalizare menajera

proiectata. Apa colectata de la nivelul localitatii Carpinis va fi transportata catre statia de epurarc
existenta a orasului Simeria, prin intermediul retelei de canalizare proiectata in localitatea Uroi, obiectiv
de investitii ce urmeaza a se realiza din fonduri de la bugetul Consiliului Judetean Hunedoara Prezenta
investitie se afla in directa dependenta de realizarea sistemului de canalizare a localitatii Uroi, aceasta
urmand a se aproba si ulterior realiza concomitent sau dupa finalizarea executiei, receptionarea si darea
in exploatare a sistemului de canalizare a apelor menajere a localitatii Uroi.

Canalizarea orasului Simeria este construita in sistern unitar. Lungimea totala a retelei de
canalizare este de cca. 32,923 m retea mixta si de cca 1600 m retea pluviala.

Reteana de canalizare este realizata din :

- conducta de PVC cu diametre de 250 mm ~ 300 mm, in lungime de cca 16.160 m;

- conducte beton cu diametre de 200 mm — 500 mm, in lungime de cca 15.110 m;

- conducte din PAFSIN cu diamefrul de 800 mm, in lungime de cca 1.653 m;

- conducte din PEID cu diametrul de 90 mm, in lungme de cca 1.600 m.
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Pe traseul retelei de canalizare sunt prevazute 6 statii de pompare a apelor uzate, echipate cu
instalati de pornpare corespunzatoare. |

Statta de epurare a localitatii Simeria este de tip mecano-biologic, amplasata in partea de nord-
vest a orasului, si ests dimensionata pentru un debit uzat maxim de 2.600 me/zi (30 1/s), debit orar maxim
de 162 mc/h (45 1/s) si o incarcare organica corespondenta la 13.000 de locuitori echivalenti.

Procesul tehnologic din cadrul statiei de epurare cuprinde linia apei si linia namolului, iar
obiectele statiei sunt urmatoarele :

- Treapta de epurare inecanica

L.

Camin de intrare ape uzate si by-pass, prevazut cu un stavilar care obtureaza conducta de
intrare in statia de epurare sau conducta de by-pass.

Gratar grosier automat, cu distanta dintre bare de 15 mm, echipat cu presa cu melec, care
asigura evacuarea, deshidratarea si compactarea materiilor retinute pe gratar

Deznisipator gravitational, este o constructie din beton armat cu doua linii independente
Camera cu prag deversor, este o constructic din beton armat cu rol de a limita debitut de intrare
& apei uzate in statia de epurare, in perioada ploioasa

Debitmetru Paschall, amplasat in amonte de bazinul de retentie pentru a evidentia doar
debitele influente bazinului de retentie

Bazin de retentie ape pluviale, unde ajunge debitul suplimentar (>451/s) din camera cu prag
deversor in vederea stocarii. Debitul de apa uzata directionat catre bazinul de stocare care
depaseste capacitatea acestuia (Vtot = 2000 mc si Vutil = 1600 mc), este descarcat prin canalul
de by-pass in raul Mures. In momentul in care debitul de apa intrata in statia de epurare scade
sub 45 I/s, apa uzata din bazinul de retentie este pompata in statia de epurare.

Camin de vane, echipat cu o vana de linie care pertite inchiderea mannala a intrarii apei in
fluxul de epurare

Debitmetru electronic cu afisaj, montat pe conducta de intrare a apei uzate in instalatia de
epurare

Instalatie compacta de epurare mecanica cu sitare, deznisipare si separare a grasimilor,
dimensionata pentru Qorar max = 45 /s, ce are in componenta o sita cu dimensiunea fantelor
de 2 mm, un separator de grasimi cu sistem de aerare si un deznisipator prevazut cu transportor
meleat, pentru evacuarea nisipului intr-un container

10, Statie de tratare chimica si bazin de defosforizare, formata dintr-o instalatie de dozare clorura

ferica, pentru precipitarea fosforului, montata langa bazinul de defosforizare (V=229 mq),
amplasat in schema tehnologica, amonte de bazinele de aerare.

- Treapta de epurare biologica

Linia apei

1.

Bazine de nitrificare-denitrificare — 2 bucati (V=2x1275 mge, 30x8.5x5m) functioneaza in
paralel, fiecare fiind prevazut cu doua zone alternative, o zona anoxica de denitrificare si o

zona aeroba de niirificare
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2. Decantor secundar longitudinal (V = 648 me, 27x6x4 m), este prevazut cu pod raclor cu
suctiune a namolului depus pe fundul decantorului secundar.

3. Statie de masurare parametrii apa uzata

Linia namolului '

4. Bazin de acumulare namol in exces (V=90mc, 3x6%5 m) ce are rol de a inmagazina si ingrosa
gravitational namolul in exces

5. Reactor de floculare, unde namolul ingosat este injectat cu floculent (polielectrolit)

6. Presa de namol tip melc, unde are loc deshidratarea namolului si transportarea in container

7. Platforma de depozitare namol cu suprafata de 180 mp

Apele epurate sunt descarcate printr-o gura de varsare in emisarul natural raul Mures.

In cadrul statiei de epurare este implementat sistemul SCADA de monitorizare permanenta.

Din datele obtinute de la operatorul zonal al retelei de canalizare si a statiei de epurare a orasului

; Simeria, Sc Apa Prod SA Deva, statia de epurare are capacitatea de a prelua debitele de canalizare

provenite de la reteaua propusa spre realizare in localitatea Carpinis.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia
cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii.

In prezent, la nivelul localitatii Carpinis, nu exista un sistem de canalizare centralizat, iar
canalizarca-evacuarea apelor uzate menajere, se realizeaza in fose septice. Functionalitatea acestui sistem
s-a dovedit a i precara, cu multe implicatii negative, aparénd probleme de protectie a mediului, respectiv
poluarea apei freatice datorita foselor septice defectuos proiectate, executate si exploatate, afectdndu-se
in cele din urma calitatea apei “potabile” pe care locuitorii o consuma.

In acest context, obiectivul principal al investitiei este realizarea sistemului de canalizare ape
uzate si deversarea apelor uzate menajere colectate in reteaua de canalizare proiectata a Jocalitatii Uroi,
in final apele uzate descarcandu-ge in statia de epurare existenta a localitatii Simeria.

Localitatea Carpinis beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa, iar pentru aceasta,
pe strazile alimentate cu apa potabila se prevad canale menite sa colecteze si sa transporte apele uzate.

Retcaua de canalizare propusa, va avea o functionare preponderent gravitationala, fiind
dimensionata la valorile debitelor corespunzatoare anului 25, pentru populatia localitatii luata in calcul.

In cadrul prezentului obiectiv de investitii, privind evolutia cererii, se propune imbunatatirea
situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona. Astfel zona va deveni mai atractiva pentru
investitori, terenurile avand preturi mai mici decat in zonele urbane, forta de munca mai ieftina (si odata
cu aceasta va creste si nivelul de trai al populatiei localitatii) pentru realizarea de zone rezidentiale si de
investitii in activitati economice de productie sau de servicii. -

Din punctul de vedere al infrastructurii de baza, Roménia se situeaza inca mult sub media Uniunii
Europene si are de recuperat raméneri in urma la majoritatea indicatorilor principali.

De sisteme de canalizare beneficiaza doar cu putin peste jumatate din populatia tarii (11,5
milioane) din care 10,3 milicane in mediul urban. '

In aceasta situatie, 52% din totalul locuitorilor au acces atét la apa curenta cét si la canalizare,

16% doar la apa curenta dar nu si la canalizare, iar 32% Ia nici unul dintre servicii. Doar 33% din

P
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locuitorii satelor sunt conectati la sisteme de furnizare a apei curente (fata de 87% in U.E.) si numai 10%
la sisteme de canalizare moderne.

Accesul la apa potabila si canalizare este identificat ca o prioritate peniru dezvoltarea durabila.
In cadrul obiectivului Guvernului Roméniei, privind asigurarea dezvoliarii durabile a zonelor care nu an
un sistem de canalizare si a mediului aferent, se are in vedere reducerea populatiei care nu are acces la
apa de baut si canalizare.

In acest sens se impune elaborarea unei politici si a unui plan de actiune la nivel national si
regional privind asigurarea accesului populatiei la apa si sisteme de canalizare, prin coordonarea si
cooperarca eficienta intre ministerele de resort implicate, consiliile judetene, autoritatile locale si a

‘participarii active a tuturor factorilor implicati si intercsati.

Necesitatea si oportunitatea investitiei au fost fundamentate pe baza nivelului actual al dezvoltarii
economico-sociala si urbanistica a localitatii.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a unei localitati depinde in mare masura de dotarile
edilitare ale acesteia, de asigurarea tuturor utilitatilor necesare pentru desfasurarea activitatilor
potentialilor investitori sau consuwmatori si a unui standard de viata ridicat.

Se impune realizarea lor astfel incit acestea sa fie in concordanta cu Normele Directivei Europene
91/271/CEE referitoare la epurarea apei uzate transpuse in logislatia roméneasca prin Hotarérea de
Guvern nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme in ceea ce priveste
conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (modificata de Hotarfirea de Guvern nr.
352/21.04.2005 - Mat. nr. 398/11.05.2005; modificata si completata de Hotarfirea nr. 210/28.03.2007
pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul
protectiei mediului - MO nr. 187/19.03.2007).

Natura dispune de mecanisme proprii de epurare, dar nu poate epura debitele mari de ape uzate
deversate de industrie si zonele populate. Astfel ca apele uzate trebuie colectate si epurate prin
intermediul unui sistem modern de canalizare. Apa rezultata din procesul de epurare corespunde
normelor europene si normei nationale NTPA 001, permiténd astfel deversarea in orice emisar.

Lucrarile de constructic pentru realizarea investitiei propuse nu vor afecta semnificativ factorul
de mediu. Lucrarile de executic a sapaturilor pentru realizarea retelelor de canalizare sunt surse cu
functionare limitata in timp, frontul de lucru schimbéndu-se pe masura evolutiei lucrarilor. In aceste zone
pot aparea situatii de poluare pe termen scurt cu particule de suspensie in perioada de decopertare a
sistemului rutier si de executie a sapaturilor generate de aceste lucrari. In restul perioadei de executie,
nivelele de poluare se vor diminua substantial.

Inexistenta unei retele de canalizare in localitatea studiata si utilizarea foselor septice defectuos
executzte sau exploatate au condus la poluarea acviferului care alimenteaza fAnténile din localitate, fiind
semnalata prezenta nitratilor si a altor poluanti in apa “potabila”.

Posibilitatile de dezvoltare a localitatii sunt in prezent afectate de nivelul scazut de dezvoltare a

infrastructurii in special canalizarea apelor uzate.
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Realizarea retelei de canalizare menajera si racordarea tuturor locuintelor din localitate 1a aceasta
va influenta pozitiv tendinta de dezvoltare a localitatii, oferindu-se perspective reale de prosperitate
pentru populatie, prin construirea de noi locuinte cu un grad ridicat de confort, sanatate, dezvoltare,
economie, agroturism, atragerea de investitori.

In aceste conditii, se impune ca o necesitate reala realizarca sistemului de canalizare a apelor
uzate menajere, care sa conduca la ameliorarea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a
activitatilor desfasurate de acestia. ,

Studiul de fezabilitate vizeaza realizarea canalizarii in sistem separativ a apelor uzate pentru toate
strazile alimentate cu apa potabila.

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice :

- imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona de deservire prin asigurarea
accesului la servicii de canalizare menajera ;

- asigurarea furnizarii de servicii de utilitati corespunzatoare din punct de vedere calitativ
si cantitativ standardelor Uniunii Europene ;

- stimularea cresterii economice prin imbunatatirea generala a infrastructurii in regiune ;

- imbunatatirea conditiilor igienice si a starii de sanatate a populeatiei din localitate, prin furnizarea
serviciului de canalizare de calitate europeana, contribuind direct Ia reducerea riscului de boli, in
special la copili ; :

- crearea directa de noi locuri de munca in timpul fazei de constructie si ulterior prin atragerea de
noi investitori ;

- asigurarea protectiei mediului.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ST PREZENTAREA A MINIMUM DOUA
SCENARIZGPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUI DE INVESTITII

In stabilirea scenariilor tehnico — economice s-a tinut cont de faptul ca cea mai mare pondere din
punct de vedere a investitiei este cuprinsa de reteaua de canalizare. Execufarea retelei de canalizare
reprezinta una din operatiile dificile din cadrul constructiilor edilitare, necesiténd volume mari de lucraxi,
a caror realizare angajeaza importante cantitati de materiale si forta de munca cu calificare deosebita.

Dat fiind resirictiile constructive date prin normele de proiectare si standardizarea in vigoare,
precum si conform prevederilor caietului de sarcini impus de catre beneficiar, s-a optat pentru studierea
a doua solutii tehnice posibile, si aproximativ echivalente.

Pentru colectoarele de canalizare materiatul este limitat la PVC-KG, tuburi din PAFSIN sau tip
HOBAS. Ultimele doui au costuri ridicate care decurg din costurile de productie ridicate. Prin urmare s-
a optat pentru folosirea tuburilor din PVC — KG pentru diametrele rezultate. La diametre mari de conducte
preturile dintre PVC si PAFSIN sunt sensibil apropiate, pentru unele situatii impuse de natura terenului
de fundare, precum si functie de specificul zonei tranzitate se poate opta pentru tuburi din PAFSIN.

e
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Astfel, pentru realizarea retelei de canalizare se propun doua solutii tehnice :

Scenariul 1 — Realizarea retelei de canalizare, de colectare si transport a apei uzate menajere si
realizarca bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata multistrat (PVC-
K@), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/ schimbare de
directie prefabricate din beton, statii de pompa:re ape uzate menajere complet automatizate cu incinta din
elemente prefabricate de beton

Scenariul 2 — Realizarea refelei de canalizare, de colectare si transport a apei uzate menajere si
realizarea bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi poliester armat cu fibra de sticla si insertie de nisip
(PAFSIN), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/ schimbare
de directie prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet automatizate cu incinta
din elemente prefabricate de befon

3.1. Particularitati ale amplasamentului.

Avand in vedere faptul ca cele doua scenarii i)ropuse trateaza realizarea retelei de canalizare
existente, diferind doar din punct de vedere al naturii materialelor utilizate, caracteristicile
amplasamentului vor fi aceleasi in cazul ambelor scenarii studiate.

a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan, regim juridic — natura proprietatii sau titiul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona
de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri, extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz};

Orasul Simeria este situat pe DN 7, in zona de est a jud. Hunedoara, 1a cca. 16 km distanta fata
de Municipiul Orastie si la cca. 10 km fata de Municipiul Deva, Ia confluenta raului Mures cn raul Strei.

Coordonatele geografice ale orasului Simeria sunt 45°51° latitudine Nordica si 23°01° Estica.

Orasul Simeria cuprinde in teritoriul sau adrmmstratlv si localitatile Carpinis, Uroi, Simetia
Veche, Carpinis, Santandrei si Carpinis.

Localitatea Carpinis se afla in nord-estul orasului Simeria, la cca 5 km de centrul acestuia,
legatura dintre aceste doua localitati realizandu-se prin 1ntermed1u1 drumului judetean DJ700A si
DJL0O7A.

Terenul pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile ce fac obiectul prezentei documentatii este situat
in intravilanul si extravilanul locelitatii Carpinis si a localitatii Uroi.

Conductele de canalizare vor fi amplasate in general in axul strazilor deservite, iar acolo unde
imobilele se regasesc doar pe o parte a strazii, acestea se vor amplasa in spatiul verde, pe partea aferenta
imobilelor existente.

Racordurile la reteava de canalizare menajera vor fi amplasate langa limita de proprietate, pe
domeniul public,

Statiile de pompare apa uzata menajera vor fi amplasaie in vecinatatea drumurilor deservite de

reteana de canalizare propusa, in spatiu verde.
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Conductele de refulare aferente statiilor de pompare vor fi amplasate pe spatiul dintre marginea
drumului si limita de proprietate, in spatiul verde.

Racorduri la reteaua de canalizdre
Retea de canalizare (traseu retea
2 | gravitationala si conducte de refulare de la 2687 - 2142 545
statiile de pompare)
3 | Camine de vizitare - 169 133 36
4 | Statii de pompare - 12 12 -
Total suprafete (mp) 3007 210 2636 581

Investitia care urmeaza a fi realizata, va fi amplasata in totalitate pe domeniul public.
Pe terenul pe care se va realiza investitia nu exista nici un drept de preemptiune, acesta fiind de

utilitate publica. .
Conform Planului Urbanistic General. (PUG) si Regulamentului Local de Urbanism (RLU)

terenul pe care va fi realizata investitia ave destinatia de zona pentru cai de comunicatii.

Nu exista constrangeri privind amplasarea obiectelor sistemului de canalizare.

Lucrarile de organizare de santier se vor executa in zona drumurilor sau pe terepuri ce vor fi
stabilite de Consiliul Local al orasulul Simeria. La finalizarea executiei Iucrarilor, terenul va fi eliberat
de materialele neutilizate si adus la starea initiala. Lucrarile se vor executa asigurand protejarea retelelor

si a terenurilor private.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Localitatea Carpinis se invecineaza cu teritoriile administrative ale urmatoarelor localitati, dupa
cum urmeaza:

- Nord - localitatea Banpotoc
- Vest - localitatea Banpotoc
- Est - localitatea Ropotel

- Sud - localitatea Uroi

Localitatea Carpinis este situata pe drumul comunal DC37, la o distanta de aproximativ 5 km de
orasul Simeria.

Relatiile cu vecinatatile sunt asigurate de drumul judetean DJ107A.

Ele constau in deplasari la servicii, institutii, pentru munca sau pentru interese de rudenie.

Cu privire la transportul public in si dinspre localitatile invecinate, acesta se efectueaza cu

. mijloace de transport personale sau mijloace de transport in comun, microbuze, autobuze ale unor

companii autorizate.
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Avand in vedere ca reteaua de canalizare va fi amplasata in totalitate in ampriza drumului
comunal DC37 si a drumurilor de interes local care deservesc localitatea Carpinis, accesul la retea se
va realiza prin aceste drumurl.

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturate sau construite;

Geografic, localitatea Carpinis este sirabatuta de paralela 45°52°41.56" latitudine nordica si de
medirianul 23°01°56.24” longitudine estica, fiind situata in Regiunea de Dezvoltare Vest.

Localitatea Carpinis se afla in nord-estul orasului Simeria, la cca 5 km de centrul acestuia, la cea
8 km sub de orasul Deva si la cca 10 km nord de localitatea Hunedoara.

Investitia analizata in prezenta documentatie se desfasoara in intravilanul localitatii Carpinis.

d) surse de poluare existente in zona;

Pe teritoriul localitatii Carpinis nu exista surse semnificative de poluare a apelor, neexistand
complexe zootehnice mari sau unitati industriale. De asemenea, trebuie tinut seama si de faptul ca
agricultura a devenit un poluator mai putin important, motivat de folositea unui volum de ingrasaminte
si pesticide mai mic. .

In localitatea Carpinis deseurile rezulta in special din activitatile gospodaresti. Depunerea pe sol
a gunoiului menajer si de grajd, in spatii care nu au fost special amenajate, poate conduce ztat la
degradarea calitatii solului, cat si la scoaterea din circuitul agricol a unor importante suprafete de teren,

Pe de alia parte, haldele de gunoi sunt surse de mirosuri dezagreabile si de fum produs de
incendiile prin autoaprindere, in special in perioadele calde.

Efectele negative asupra florei si faunei constau in proliferarea unor specii de plante specifice
zonelor poluate si afectarea existentei plantelor si animalelor specifice zonei datorita propagarii (prin acr,

apa, sol) a unor substante toxice.
Depozitarea deseurilor produce un impact negativ asupra tuturor factorilor de mediu - apa, aer,

sol, datorita efectului lor conjugat ecologic si economic.

e) date climatice si particularitati de relief;

Din punct ds vedere climatologic, localitatea Carpinis se afla in zona temperat-continentala, cu
influente oceanice. Temperatura medie anuala este de cca. 8-9 °C, variind intre -3°C in luna ianuarie si
19-20°C in luna iulie.

Media precipitatiilor cazute in intervalul 2001-2013 este de 619,7 mm. Aceasta valoare se
incadreaza in limitele normale de latitudine si altitudine pentru judetul Hunedoara, chiar daca, pe termen
scurt, lipsa sau abundenta lor creeaza local neajunsuri sau pierderi pentru productiile agricole.

Vénturile predominante sunt cele din sectorul vestic si nord-vestic , in medie destul de slabe.

Incarcarea din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012, pentru amplasamentul studiat (zona A)

este de 1.5 KN/m? pentru perioada de revenire 50 ani.
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Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului, conform Indicativ CR-1-1-4-2012

) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/vrotejare;

Localitatea Carpinis dispune de o serie de retele si echipamenie tehnico-edilitare
caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului.

Pe toate strazile pe care se va preveden realizarea retelei de canalizare exista retea de distributie
a apei potabile.

In zona de amplasament a lucrarii nu exista retele de comunicatii aflate in proprietatea SC
Telekom Romania Communications SA.

Gospodariile, instifutiile si societatile comerciale sunt racordate in procent de 100% la retcaua de
distributie a energiei electrice.

Reteaua de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si iluminatului public, este
racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe stalpi din beton precomprimat tip RENEL,
iar iluminatul public se realizeaza cu lampi cu vapori de mercur.

Pe strazile unde se 1ealizeaza obiectivul de investitii exista retea de gaze naturale, amplasata in
spatiul verde, adiacent limitelor de proprietate.

Avand in vedere retelele edilitare mentionate mai sus precum si posbilitatile de realizare ale
investitiei pe amplasamentul drumurilor, nu a fost identificata necesitatea relocarii unora din acestea.

Realizarca sistemului de canalizare se poate efectua fara a afecta celelalte retele edilitare
existente.

Inainte de marcarea terenului pentru stabilirea traseutui canalizarii in vederea executiei, se vor
adopta toate masurile necesare pentru identificarea retelelor subterane existente si pentru evitarea

afectarii acestora.
La realizarea proiectului pentru infiintarea sistemului de canalizare se vor respecta prevederile

SR 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane cu privire la distantele normate in retelele

edilitare si mentiunile detinatorilor acestora in avizele de principiv/amplasament pe care acestia le vor

elibera.
Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu

anuntarea prealabila a socictatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de

tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare
Daca in timpul lucrarilor de sapatura vor fi identificate retele edilitare, va fi informat beneficiarul,

iar proiectantul va dispune masurile necesare de protejare/relocare.

- posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau’
in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau

de protectie

17




Pl

I r_I INTEGRA PROIECT DESIGN SRL

l’ D Q B-DUL TOMIS, NR. 143A, ETAJ 9, BIROU 915
M I_. TEL : 0733.688.646

Desipi the feure - E-MAIL : OFFICE.IPDSTUDIO@GMAIL.COM

Zona nu este susceptibila de a depozita vestigii sau alte sarcini cu caracter arheologic
semnificativ, de natura sa conditioneze executarea sau amplasarea de constructii.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala;

Lucrarile de constructii montaj a obiectivului de investitie se vor desfasura strict pe terenurile

domeniului public. _
Organizarea de santier va fi realizata pe terenuri puse la dispozitie de beneficiar si se va avea in
vedere evitarca amplasarii acesteia pe zone cu amplasamente instabile, cu rise de inundatii sau de

alunecari de teren.

- g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament;

() date privind zonarea seismica;

Din punct de vedere al normativalui “Cod de proiectare seismica - partea 1, P100-1/2013",
intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de varf a acceleratiei
terenului, ag (acccleratia ferenului pentru proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta

de referinta (IIMR) de 225 ani.
Conform datelor prezentate n P100-1/2013, valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag

este de 0,10 g.

firvg e WU
1 i i

]
£
F
¢
i
‘lﬁ

L
-4
[P

araxn

A 1
3

y 4
__;vs,% o

RN

—
sravw

arzTn
1

&
z

1

T lE

UTCH, 2012

T 13
b side s

18




B-DUL TOMIS, NR. 1434, ETAJ 9, BIROU 915
L TEL : 0733.688.646
Decpigthe uere E-MAIL : OFFICE.IPDSTUDIO@GMAIL.COM

JI IP_, @ INTEGRA PROIECT DESIGN SRL

Conform datelor prezentate in P100-1/2013, perioada de control (colt) recomandata pentru
proiectare este Te=0,7 s.
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(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul
maxim al apelor freatice;

Amplasamentul studiat pentru realizarea sistemului de canalizare , se incadreaza din punct de
vedere geomorfologic in zona de versant , ce se dezvolta pe malul drept al vaii Carpinis si a raulut
Mures.

Terenul de fundare este reprezentat de umplutura de piatra de cariera, pietris in masa prafoasa
nisipoasa, cafenie, indesata, micasist dur si argila cafenie, vartoasa, tare, pozarea conductelor si a statiilor
de pompare urmand a se realiza pe stratul de micasist in partea superioara a localitatii si pachetul
deluvial argilos inzona cenfrala si spre iesire din localitate.

La data executarii forajelor nu s—a intdlnit nivelul pénzei freatice pina la adincimea la care au

fost executate forajele.
Geotehmclamﬂ a estimat o presiune conventionala de 300 kPa gruparea fundamentala.

(iii) date geologice generale;

Din punct de vedere geologic este la limita de frecere intre culoarul Muresului, seria
epimetamorfica de Rapolt de virsta proterozoic superior , eruptivul dealului Uroinlid, cuaternar-
holocen superior format din depozite fluviatile, bolovanisuri si travertine-purtatoare de ape

minerale.
Seria de Rapolt este constituita din sisturi sericitoase cloritoase, sisturi grafitoase, sisturi

verzi tufogene, roci porfiroide.
Muresul este artera hidrografica principala din regiune,
Debitul riului depinde de cantitatea de precipitatii cazute in bazinul hidrografic si de

anotimp
La precipitatii abundente debitul creste brusc inundind albia minora.

(iv) date geotehnice obtinute din planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile
pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arthive accesibile, dupa caz;

In vederea stabilirii stratificatiei si precizarea conditiilor geotehnice de fundare, s-au efectuat
lucrari de prospectiune geologica de suprafata pe amplasamentele obiectivelor ce fac parte din reteaua

de canalizare a localitatii.
Litologia terenului poate fi urmarita in fisele de foraj, ce au fost numerotate cu nr. 1...6.

FORAITUL F1
=  0.00 +-0.80 m — umplutura de piatra de cariera in masa prafoasa nisipoasa, cafenie indesata;

. —0.80 + - 1.90 m — argila cafenie-roscata, tare;
4 —1.90 +—4,90 m — Micasist dur
-+ Apa subterana nu apare
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FORAJUL F2
% (.00 +-0.70 m — umplutura de pietris. piatra sparta cu bolovanis in masa prafoasa-nisipoasa,

cafenie indesata;
% —0.70 +—2.10 m — argila cafenie-roscata, vartoasa;
e —2.10 +—3.10 m — Micasist cenusiu dur
4 Apa subterana nu apare

FORAJUL F3
#%  0.00 +—0.70 m — umplutura de pietris. piatra sparta cu bolovanis in masa prafoasa nisipoasa,

cafenie indesata;’
# —0.70 +—4.10 m — argila roscata,vartoasa - tare;
{(\ % Apa subterana nu apare

FORAJUL F4
A  0.00 +-0.80 m — umplutura de piatra de cariera in masa prafoasa argiloasa, cafenie indesata;

i — 0,80 +—3.90 m - argila cafenie, vartoasa, tare;
% Apa subterana nu apare

- FORAJUL F5
we .00 + - 0.80 m — umplutura de pietris mic mare, piatra de cariera in masa prafoasa-argiloasa,

cafenie indesata;
s —0.80 -+ —4.00 m — argila cafenie-roscata, vartoasa;
= Apa subterana nu apare

FORAJUL Fé6
A 0.00 -+ - 0.90 m —umplutura de pietzis, piatra de cariera in masa prafoasa nisipoasa, cafenie

((, ; indesata;

a —{.90 +—4.90 m - argila cafenie, vartoasa, tare;
% Apa subterana nu apare

(v) incadrarea in zone de risc(cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile

tehnice in vigoare;

Stabilirea categoriei geotehnice in care se incadreaza lucrarea se face in urma analizei
materialului documentar, a observatiilor de teren, rezultind urmatoarele:

Factorii risculni geotehnic Descrierea situatiei din amplasamentul | Punctaj
studiat
Conditii de teren Terenuri bune 2 punct
Apa subterana Fara epuismente 1 punct
e ———————
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Clasificarca constructiei dupa Normala 3 puncte

categoria de importanta

Vecinatati Fara riscuri 1 punct

Seismicitate Zona seismica conform P100-1/2013 | 1 punct
ag= 0,10

Total puncte — 8 puncte

Riscul geotenhnic functie de punctaj se considera “redus” si se incadreaza in categoria geotehnica

Conform SR 11100/1-93, regiunea studiata este situata in zona cu gradul ,6" de intensitate
macroseismica, in care perioada medie de revenire este de minimum 50 de ani.
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Din punct de vedere al potentialului de producere a alunecarilor de teren, amplasamentu] se affa
in zona de risc redusa, cu probabilitate moderata de alunecare a terenului.

Zonele in care urmeaza a fi amplasate colectoarelor de canalizare nu sunt afectate de inundatii.

Lucrarile de canalizare realizate in mediu rural, se incadreaza conform STAS 4273/83, in
categotia 4 si in clasa de importanta IV. Aceste lucrari sunt de importanta normala conform HG
nr.766/1997.

{(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, 2 documentarilor, cu
indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Nu este cazul.
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

3.2.1. Scenariul 1 — Realizarca refelei de canalizare, de colectare si transport a apei uzate
menajere si a bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata multistrat
(PVC-KGQG), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/ schimbare
de directie prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet automatizate din
elemente prefabricate din beton, transportul si deversarea apei colectate in statia de epurare a orasului
Simeria prin intermediul retelei de canalizare a localitatii Uroi si a orasului Simeria.

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii

, Pentru atingerea obiectivului propus prin prezentul studiu de fezabilitate este necesar a se
* realiza sistemul de canalizare menajera aferent localitatii studiate.

Apa uzata menajera colectata de la nivelul localitatii Carpinis urmeaza a se deversa in statia de
epurare existenta a localitatii Simeria prin intermediul retelei de canalizare ce urmeaza sa se execute in
localitatea Uroi, prin alocare de fonduri de la Consiliul Judetean Hunedoara.

Sistemul de canalizare propus va cuprinde :

- retea de colectare si transport, subterana - asigura transportul gravitational al apei uzate menajere
de la racordurile utilizatorilor catre reteana de canalizare a localitatii Uroi si ulterior catre statia de epurare
a orasului Simeria - 2743.00 ml;

- constructii auxiliare pe traseul retelei de canalizare menajera: camine de vizitare, camine de
trecere, camine de rupere de panta, camine de spalare, camine de intersectie — 75 bucati;

- statii de pompare apa uzata menajera — sunt constructit amplasate in punctele joase ale terenului
unde se amplaseza reteava de canalizare, in sifuatia in care, datorita configuratiei terenulvi, curgerea
apelor nu se poate realiza gravitational sau cand viteza de curgere este insuficienta — 1 bucata ;

- conducte de refulare— asigura tranzitarea apei uzate menajere de la statiile de pompare catre
; zonele de unde se poate relua solutia transportului apei uzate in mod gravitational — 70.00 m! .

- racorduri 1a reteaua de canalizare : asigura preluarea apelor uzate menajere de la utilizatori in
reteaua publica de canalizare si cuprinde : caminul de racord si canalul de racord al carui diametru
nominal trebuie sa fie cel putin egal cu 160 mm — 80 bucati.

IL.a proiectarea constructiei retelei de canalizare s-au avut in vedere urmatoarele criterii:

- relieful localitatii;

- trama stradala existenta;

- nivelul apei subterane;

- debitele de calcul maxim orare.

Reteaua de canalizare propusa pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la populatic
si consumetorii publici si economici, este de tip separativ si anume, preia numai apele uzate menajere ce
corespund incarcarilor impuse de NTPA 002/2002, apele meteorice fiind colectate printr-un sistem de
rigole amplasate adiacent acostamentelor drumurilor existente si evacuate direct in mediul natural fara

epurare.
Caracteristicile impuse apelor uzate colectate de reteana de canalizare sunt :
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Consum biochimic de oxigen CBOs 300 mg/l
Consum chimic de oxigen CCOcr 500 mg/1
Materii solide in suspensie MS 350 mg/l
Azot amoniacal NH4-N 30 mg/l
Fosfor total Protar 5 mg/I
pH - 65-8.5 -

¢ (»\ Determinarea debitelor de canalizare menajera si dimensionarea retelei
M\ realizat conform STAS 1846-1/2006, SR 1343-1/2006 si a normativului NP 133 -2 : 2013.

de canalizarc

8-a

Pentru criteriile de proiectare a fost luat in considerare un singur stadiu (etapa) de dezvoltare a

gomunei, respectiv anul 2046.

Calculul debitelor necesare dimensionarii retelei de canalizare proiectate s-a facut pentru un
numar de 220 de locuitori echivalenti actvali si un numar de 275 locuitori echivalenti in perspectiva

pentru 25 ani, distribuiti la nivelul a 80 de gospodarii.
In wma elaborarii breviarului de calcul, anexat prezentei documentatii tehiice, au rezultat

urmatoarele debite caracteristice pentru intreaga localitate :

Qu.zimed = 33.09 mo/zi;
Qu.zi.max = 46.33 me/zi;
Qu.or.max = 5.60 mc/h;
Qu.or.main = 0,10 me/h.

Unde:
-Qu.zi.med este debitul zilnic mediu;

- Qu.zi.max este debitul zilnic maxim;
- Qu.or.max este debitul orar maxim;
- Qu.or.min este debitul orar minim,

- varianta constructivi de realizare a investifiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Elementele constructive ale retelei de colectare si transport a apei uzate menajere

Reteaua de canalizare
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a. Retea de colectoare si transpori

Reteaua de canalizare ape uzate menajere proiectata va avea o lungime totala de 2743.00 m si se

va realiza din tuburi PVC-KG multistrat , SN8, cu diametrul Dn 250 mm, fiind compusa din 9 colectoare
menajere. -
Aceasta va prelua apele uzate menajere de la nivelul localitatii Carpinis si le va deversa in reteaua
de canalizare proiectata a localitatii Uroi, care la randul ei va asigura, transportul acestora catre reteaua
de canalizare a orasului Simeria, de unde vor ajunge in statia de epurare existenta a localitatii, iar dupa
epurare vor fi evacuate in emisarul natural Raul Mures.

Reteaua de canalizare este impartita in urmatoarele tronsoane :

- Caolector menajer CM1, tronson CV1.01 — CV1.46 — CVUR, se va realiza din conducte
PVC-KG SN8 Dn250mm in lungime de 1813 ml, va fi prevazut cu 46 camine de vizitare si
va deversa apele uzate colectate in caminul de vizitare proiectat din localitatea Uroi.
Amplasarea conductelor se va realiza in axul drumului comunal DC 37, pe tronsonul cuprins
intre caminele CV1.01 — CV1.29, iar pe tronsonul cuprins intre caminele CV 1,29 — CVUR,
conductele se vor amplasa pe partea dreapta a drumului judetean DJ107A, in spatiul verde,
Adancimea medie de pozare a radierelor conductelor va fi cuprinsa intre 1.50 m si 4.00 m de
la cota terenului. Pe tronsonul cuprins intre caminele CV1.13 si CV1.24 adancimea medie de
pozare a radierelor conductelor va fi cuprinsa infre 2.00 si 3.00 m de la cota terenului pentru
preluarea racordurilor din zona de vale a localitatii.

- Colector menajer CM2, tronson CV2.01 — CV2.03 —CV1.04, amplasat in axul strazii
deservite, se va realiza din conducte de PVC-KG SN8 Dn250 mm in lungime de 100 ml, va
fi prevazut cu 3 camine de vizitare si va deversa apele uzate colectate in colectorul menajer
CM1. Adancimea medie de pozare a radierelor conductelor va fi cuprinsa intre 1.50 m si 4.00
m de la cota terenului.

- Colector menajer CM3, tronson CV3.01 -~ CV3,04-CV1.07, amplasat axul sirazii deservite,
in carosabil, se va realiza din conducte PVC-KG SN8 Dn250 mm in lungime de 120 ml, pe
care sunt prevazute 4 camine de vizitare si va deversa apele uzate colectate in colectorul
menajer CML1. Adancimea de pozare a radierelor conductelor va fi cuprinsa intre 1.50 m si
2.05 m de la cota terenului.

- Colector menajer CM4, tronson CV4.01 — CV1.08, amplasat in axul strazii deservite, in
carosabil, se va realiza din conducte de PVC-KG SN8 Dn250mm in lungime de 57 ml, pe
care este prevazute | camin de vizitare si va deversa apele uzate colectate in colectorul
menajer CM1. Adancimea medie de pozare a radierelor conductelor va fi cuprinsa intre 1.50
m si 3.50 m de la cota terenului.

- Colector menajer CMS5, tronson CV5.01 — CV5.03 —CV1.11, amplasat in axul strazii
deservite, in carosabil, se va realiza din conducte de PVC-KG SN8 Dn250mmn in lungime de
83 ml, pe care sunt prevazute 3 camine de vizitare si va deversa apele uzate colectate in
colectorul menajer CM1. Adancimea medie de pozare a radierelor conductelor va fi cuprinsa
intre 1.50 m si 3.50 m de la cota terenului.

S S s
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~  Colector menajer CM$, tronson CV6.01 -- CV6.02 —CV1.11, amplasat in axul strazii
deservite, in carosabil, se va realiza din conducte de PYC-KG SN8 Dn250mm in lungime de
65 ml, pe care sunt prevazute 2 camine de vizitare si va deversa apele uzate colectate in
colectorul menajer CM1. Adancimea medie de pozare a radierelor conductelor va fi cuprinsa
intre 1.50 m si 2.10 m de la cota terenului,
- Colector menajer CM7, tronson CV7.01 — CV7.06 -CV1.14, amplasat in axul strazii
desérvite, in carosabil, se va realiza din conducte de PVC-KG SN8 Dn250mm in lungime de
166 ml, pe care sunt prevazute 6 camine de vizitare si va deversa apele uzate colectate
colectorul menajer CM1, Adancimea medic de pozare a radierelor conductelor va fi cuprinsa
intre 1.50 m si 3.70 m de la cota terenului.
- Colector menajer CMS8, tronson CV8.01 - CV8. 04 —SPAU 1, amplasat in axul strazii
{(—\. deservite, in carosabil si in spatiu verde, se va realiza din conducte de PVC-KG SN8§
A Dn250mm in lungime de 124 ml, pe care sunt prevazute 4 camine de vizitare si va deversa
apele uzate colectate in statia de pompare SPAU 1. Adancimea medie de pozare a radierelor
conductelor va fi cuprinsa intre 1.50 m si 4.00 m de la cota terenului.
- Colector menajer CM9, tronson CV9.01 — CV9.06 —-CV1.26, amplasat in axul strazii
deservite, in carosabil, se va realiza din conducte de PVC-K.G SN8 Dn250mm in lungime de
215 ml, pe care sunt prevazute 6 camine de vizitare si va deversa apele uzate colectate in
colectorul menaje CM1. Adancimea medie de pozare a radierelor conductelor va fi cuprinsa
intre 1.50 m si 2.20 m de la cota terenului.

b. Camine de vizitare -

Pe trascul retelei de canalizare s-au prevazut 75 camine de vizitate, realizate din elemente

prefabricate de beton cu diametrul interior Dn 100 cm, amplasate [a maxim 60 m distanta intre ele, in

. aliniament, la schimbari de panta, directie si intersectii, echipate cu capace carosabile si necarosabile, in
{Q , functie de amplasarea acestora, clasa D400, conform SR EN 124-1996, montate pe rame incastrate in

beton.
Caminele utilizate in aceasta lucrare vor avea inaltimi variabile, cuprinse intre 1,50 si 4.50 m.

Camine de vizitare (de trecere, capaf si intersectie)

Caminele de vizitare permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora,
pentru curatirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Caminele de vizitare sunt realizate din tuburi de beton, cu cep si buza, cuprinzind cosul de acces
excentric si camera de lucru cu diametrul interior de 100 cim.

Grosimea peretilor elementelor de baza ale caminelor va fi de minim 15 cm, iar ce a inelelor
caminului va fi de minim 12 em. Radierul caminelor va avea grosimea de minim 15 cm.

Montarea caminelor se va face pe un strat de balast compactat cu grosimea de minim 20 cm.

Imbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu garnituri de cauciuc livrate odata cu acestea.
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Peretii interiori aj caminelor de vizitare vor fi protejati impotriva coroziunii prin rostuire. Fundul
caminelot va fi tencuit si sclivisit cu mortar de ciment M100.

La interior, caminele vor fi prevazute la baza cu amprenta hidraulica, realizata de catre producator
anterior livrarii acestora.

Caminele vor fi prevazute cu capace fonta sau material compozit, tip IV carosabil sau necarosabil,
cu dispozitiv antifurt. Rama capacului va fi partial incastrata in placa de beton armata, cu grosimea de
20 cm. Pentru imbinarea corecta a placii de beton cu corpul caminului se va folosi mortar de ciment
M100. In jurul capacului se va turna asfalt pentru a atenuarea impactului asupra traficului auto.

Caminele vor fi aduse la cota terenului cu ajutorul unei piese prefabricate tip inele de aducere la

cota.
Accesul in camine se va face pe treptele de acces montate din 30 in 30 cm. Trepiele vor fi

. confectionate din otel beton @20 mm protejat impotriva coroziunii prin vopsire cu minium de plumb.
" Treptele vor fi dispuse pe un singur rand. Gaurile pentru fixarea treptelor in tuburile de beton vor fi

executate cu ingrijire pe toata grosimea peretelui acestora.’

Camine de rupere de panta

Caminele de rupere de panta sunt constructii care permit disiparea energiei excedentare a apei,
astfel incat viteza apei pe canal sa mu depaseasca valorile maxime admise. Astfel pe traselui
retelei de canalizare s-au prevazut camine de rupere de panta deoarece terenul prezinta denivelari
importante si panta terenului este mai mare decét panta admisibila a canalului.

Caminele de rupere vor fi asemanatoare constructiv celor de trecere (vizitare) cu decsebirea ca
intrarea colectorului in camin este la o cota mai superioara decit plecarea colectorului din camin.

Caminele de rupere de panta sunt realizate din tuburi de beton, cu cep si buza, cuprinzind cosul
de acces excentric si camera de lucru cu diametrul interior de 100 cm.

Grosimea peretilor elementelor de baza ale caminelor va fi de minim 15 cm, iar ce a inelelor
caminului va fi de minim 12 cm. Radierul caminelor va avea grosimea de minim 15 cm.

Montarea caminelor se va face pe un strat de balast compactat cu grosimea de minim 20 cm.

Imbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu garnituri de cauciuc livrate odata cu acestea.

Peretii interioti ai caminelor de vizitare vor fi protejati impotriva coroziunii prin rostuire. Fundul
caminelor va fi tencuit si sclivisit cu mortar de ciment M100.

" Lainterior, caminele vor fi prevazute la baza cu amprenta hidraulica, realizata de catre producator
anterjor livrarii acestora. 7

Caminele vor fi prevazute cu capace fonta sau material compozit, tip IV carosabil sau necarosabil,
cu dispozitiv antifuit. Rama capacului va fi partial incastrata in placa de beton armata, cu grosimea de
20 cm. Pentru imbinarea corecta a placii de beton cu corpul caminului se va folosi mortar de ciment
M1G0. In jurul capacului se va turna asfalt pentru a atenvarea impactului asupra traficulud auto.

Caminele vor fi aduse la cota terenului cu ajutorul unei piese prefabricate.

Accesul in camine se va face pe treptele de acces montate din 30 in 30 em, Treptele vor fi
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confectionate din otel beton @20 mm protgjat impotriva coroziunii prin vopsire cu minium de
plumb, Treptele vor fi dispuse pe un singur rand. Gaurile pentru fixarea treptelor in tuburile de beton vor
fi executate cu ingrijire pe toata grosimea peretelui acestora.

Carni,

Pentru portivni de canal in care, fie din cauza debitului redus, fie din cauza pantei mici, viteza de
autocuratare nu poate fi asigurata, canalul trebuie sa fie spalat la anumite intervale cu apa sub presiune.

Spalarea consta in {rimiterea sub presiune a unui curent de apa, care antreneaza depunerile ce s-
au format pe radierul canalului. In acest sens, pe toata lungimea tronsoanelor de canalizars, s-an prevazut
camine de spalare in punctele considerate critice din punct de vedere a pantelor, la o distanta de 150-200
m intre ele.

Caminele de spalare vor fi asemanatoare constructiv celor de trecere (vizitare) cu deosebirea ca
cele doua capete ale canalului din camin sunt inchise cu clapéti ce pot fi manevrati prin intermediul unui
lant, de la partea superioara.

Acumularea apei se face prin inchiderea ambilor clapeti, ulterior prin deschiderea clapetului de
pe canalul de plecare si golirea caminului se creeaza unda de spalare. Volumul de apa necesar pentru

spalare este de aproximativ 2 — 4 me.

¢. Racordurila reteaua de canalizare menaiera

In cadrul proiectului vor fi prevazute 8C racorduri individuale, care cuprind conducte de racord
din PVC-K@G, SN 4 cu diametrul de minim De 160 mm si caminul de racord cu diametru! De 400 mm.
Bransarea se va realiza fie in caminul de vizitare amplasat pe reteaua de canalizare fie direct in

conducta, prin intermediul unor piese speciale. _
Racordarea imobilelor se va efectua prin intermediuf unor camine de racord, amplasate la limita

, proprietatii private. Racordurile s-au calculat la o lungime medie de 5,00 m rezultdnd o conducta din
" PVC SN4 Dn 160mm in lungime totala de 400 m.

Pozitia exacta a caminelor de racord va fi stabilita la faza de executie, impreuna cu construtorul,
beneficiarul si proprietarul imobilului racordat, in functic de nevoile celuvi din urma si a conditiilor de

amplasare din teren.

Camine de racord

Caminele de racord, prevazute la limita proprietatilor private, vor fi din materiale plastice,
compuse din baza caminului DN400 cu intrare/intrari si iesire Dn 160mm, coloana PYC lis Dn400mm,
garmitura tub telescopic, tub telescopic PVC Dn315mm si capac carosabil clasa D400 pentru tubul
telescopic Dn315mm, Capacul caminului se va incastra (furna) in beton armat, avind dimensiuni IxIxh
= 60x60x10 cm. Capacul va fi cu mecanism de inchidere. Etansarile intre partile componente se fac cu
ajutorul inelelor de cauciuc livrate impreuna cu tuburile.

Caminele de racord utilizate in aceasta lucrare vor avea inaltimi variabile, cuprinse intre 1,00 si

1,50m.
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d. Statie pompare ape uzate

Deoarece amplasamentul strazilor pe care urmeaza sa se realizeze reteaua de canalizare nu
permite preluarea apelor uzate menajere in intregime in sistem gravitational, pentru buna functionare a
viitorului sistem de canalizare menajera proiectat si pentru evitarea adancimilor mari de sapatura, pe
traseul conductelor de canalizare se va prevedea realizarea a unei statii de pompare ape uzate menajere
(SPAU).

Caracteristicile elementelor statiei de pompare sunt prezentate in urmatorul tabel :

Colectorul menajer de Q H Hu Diameiru Camin
SPAU pompare | siatie L .
amplasament (1/s) CA interior refulare
(mCA) (m) statie (m)
SPAUI] CM8 0.50 10.00 - 4.50 1.50 CV1.15

Statia de pompare SPAU 1 asigura transportul sub presiune al apelor uzate menajere colectate de
la nivelul colectorului menajer CM8, in caminul de vizitare CV1.15 de pe colectorul menajer CM1.

Statia de pompare ape vzate menajere se va realiza din elemente prefabricate din beton: bazine
cilindrice pentru statii de pompare, elemente (inele) de suprainaltare si placi de acoperire.

Grosimea peretilor elementelor de baza ale statiel de pompare va fi de minim 15 c¢m, iar ce a
inelelor caminului va fi de minim 15 ¢m. Radierul caminului va avea grosimea de minim 20 cm.

Aceasta se va amplasa pe un strat de balast compactat cu grosimea de 30 cm.

Pentru protectia pompelor, inainte de intrarea in statia de pompare, se vor amplasa camine
echipate cu gratare manuale al caror cos culiseaza pe bride (bare), cu scopul de a putea fi curatat, fara ca
personalul care asigura mentenanta sistemului sa coboare in camin. Caminele cu gratar manual sunt
necesare pentru a asigura protectia pompelor, prin prevenirea accesului materialelor grosiere in statia de
pompare.

. Inainte de intrarea in statia de pompare , pe conducata de canalizare, intre caminul cu gratar si
corpul statiei, se vor monta vane sertar de izolare, montate in paméant pe un pat de beton, necesare pentru
sectionarea conductei de alimentare cu apa uzata in vederea izolarii temporare a statjei.

Statia de pompare va fi echipata cu doua pompe submersibile (una activa si una de rezerva),
instalatie de ventilatic naturala si tablouri electrice si de automatizare. Aceasta poate fi prevazuta de
asemenea cu camera separata de lichide si pompe montate in mediu uscat.

Statia va avea in componenta urmatoarele elemente :

- cof refulare;

- vana pe conducta de refulare a fiecarei pompe;

- clapet de sens pe conducta de refulare a fiecarei pompe;

- fitinguri (flanse, stuturi, reductii, teuri, etc);

- bara ghidaj pentru fiecare pompa;

= lant pentru fiecare pompa;

- cablu electric submersibil;

- regulatori de nivel - 3 buc;
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- panou de control si automatizare

- tablou electric pentru bransament

Statia de pompare va fi automatizata cu scopul de a se asigura:

- controlul intermitent al pompelor,

- alternarea automata a perioadelor de functionare a pompelor,

- semnalarea avariilor va fi realizata local, cu semnalizare sonora tip hupa si semnalizare optica
colectiva de avarie. _

Functionarea electropompelor (2 bucati) se face automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin,
comenzile de oprire — pomnire realizéndu-se prin senzori de nivel.

Automatizarea functionarii pompelor se face in functie de niveluri prestabilite in asa fel incét sa
nu se produca mai mult de 6 porniri/opriri pe ora, la fiecare pompa.

Panoul de control si awtomatizare va fi prevazut cu :

- comanda manuala ;

- comanda automata, in functie de nivelul apei din bazin prin intermediul regulatorilor de nivel;

- protectie la scurteircuit;

- protectie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor);

- protectie la minima si maxima tensiune;

- protectie la lipsa faza (antibifazic);

- protectie la lipsa curent (infasurare intrerupta, contactor defect, etc.);

+ - protectie la succesiunea incorecta a fazelor;

- protectie la supraincalzirea bobinajului;

- protectie la subtensiune;

- protectie la supratensiune;

- protectie la lipsa apa;

- modul de rotatie a pompelor. :

Statia de pompare vor {i racordata la reteaua electrica prin bransament 1a reteaua stradala existenta
in zona.

Solutia privind asigurarea energiei elecirice pentru statiile de pompare se va definitiva in
urma parcurgerii etapelor de avizare din partea Distributie Distributie Banat S.A. (studin solutie, aviz

tehnic de racordare),
In cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, SPAU va fi alimentata cu uh generator mobil

~de 15K VA, care va fi depozitat la sediul beneficiarului.

Statia de pompare, la solicitarea operatorului zonal, se va bransa la reteaua de alimentare cu apa
existenta in zona.

Pentru asigurarea protectiei muncii in timpul interventiilor la instalatiile hidromecanice, statia de
pompare ape uzate s-a echipat cu instalatii de ventilare naturala, in capac. Instalatia de ventilare are ca
scop reducerea concentratiei de gaze nocive sub limita admisa in spatiile de lucru.

Nu se permite renuntarea la sistemul de ventilare mentionat mat sus,

Inaintea inceperii interventiei in statia de pompare se va face o ventilare fortata cu un ventilator
mobil (prevazut in cadrul acestei investitii) si se va verifica obligatoriu cu ajutorul unui detector de CH4

——————————
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si CO2 (prevazut in cadrul acestei investitii). Interventia se va face obligatoriu in formatie de cel putin 2
muncitori. In permanenta unul din muncitori se va afla deasupra pe placa. Se recomanda ca muncitorii
care lucreaza in statie sa fie legati cu centura si fringhie la indeména celui ramas afara.

Pentru a se limita accesul persoanelor neautorizate, pentru statia de pompare a fost proiectata
imprejmuire din sarma fixata pe stalpi metalici, cu plasa de sarma de otel zincata impletita, D=2 mm, cu
ochiuri patrate de 16 x 16 mm.

Imprejmuirea va avea inaltimea la coama, H=2.05 m si perimetrul P=12 ml (L x 1=4 x 3 m).
Accesul in incinta statiei de pompare se va realiza prin intermediul unei porti metalice cu latimea de 1

m,
ILa alegerea amplasamentului statiei de pompare ape uzate (SPAU) s-a tinut seama de:

» conditiile generale fopografice si de pantele disponibile ale sistemului de canalizare;
» pozitia relativa a colectoarelor principale fata de emisar;

e tipul si caracteristicile pompelor care vin in considerare;

» cxistenta surselor pentru alimentarea cu energie electrica a statiei.

e. Conducie de refulare

Conducta de refulare va avea lungimea totala L = 70.00 m si va fi realizata din PEID, PE100,
PN10, De 90 mm, desfasurata dupa cum urmeaza :

Lungime Dinmetru
s Cuaracteristici conducta
Denurtire Tronson refulare refulare
de refulare
(m) (mm)
CR1 SPAU1-CVI1.15 70 90 PEID PE100, PN10

Aceasta se va poza ingropat, sub adancimea minima de inghet.
Conducta de refulare se va amplasa in spatinl verde adiacent drumurilor,

Pe traseul conductei de refulare nu au fost prevazute camine de golire deoarece, in caz de
necesitate, golirea se va face in caminnl statiei de pompare sau in caminul in care refuleaza pompa.

f. Subiraversari podete si virgage

Pe traseul retelei de canalizare, acolo unde se intalnesc podete si viroage, se va realiza
subtraversarea acestora prin foraj orizontal dirijat sau prin sapatura deschisa.

Se va realiza o subtraversare de viroaga la nivelul colectorului menajer CM 1, in lungime de
10.00 m, prin sapatura deschisa, conducta fiind protejata intr-o teava de otel cu diametrul Dn 406.4
mim.

Se varealiza o subtraversare de viroaga la nivelul colectorului menajer CM 8, in lungime de
11.00 m, prin sapatura deschisa, conducta fiind protejata intr-o teava de otel cu diametrul Dn 406.4

mm.
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Se va realiza o subtraversare de podet la nivelul colectorului menajer CM 9, in lungime de
15.00 m, prin foraj orizontal dirijat, conducta fiind protejata intr-o-teava de otel cu diametrul.Dn 406.4
mm.

Subtraversérile vor respecta reglementirile previzute in STAS 9312-87 — Subtraversiri de cai
ferate g1 drumuri cu conducte care transporti lichide cu scurgere sub nivelul liber.

Conductele de transport vor fi protejate in tub de protectie din otel (conform NP 133-2013
diametrul tubului de protectie trebuie si fie de 1,5 ori diametrul conductei), care va fi mai lung decét
lungimea obiectivului subtraversat cu cel putin 1 metru de fiecare parte a acestuia, sau pe toatd lungimea
cuprinsi intre cele dous cimine de vizitare aflate la capetele subtraversirii, cu conducta pozats la o
addncime de minim 1,50m mésurati deasupra generatoarei superioare a tubului de protectie. Conducta
va i sprijinitd de tubul de protectie prin intermediul tntéririlor din reazeme din manele de lemn fixate cu
ajutorul bréfirilor metalice. Tubul de protectie va fiizolat anticoroziv in interior cu bitum, iar la exterior
cu o izolatie Intirita cu bandi PVC.

Spatiul dintre capetele tubului de protectie si conducti se etangeazi elastic.

g. Descrierea Incrarilor de pozare a conductelor

Adancimea de pozare a colectoarelor de canalizare variaza intre 1.50 m si 4.00 m, in functie-

de panta colectorului, data astfel incat sa indeplineasca viteza minima de autocuratire de 0,7 m/s.
Adancimea minima de pozare a colectoarelor va tine cont de adancimea minima de ingbet a zonei

si de posibilitatea preluarii racordurilor consumatorilor, avand valoarea de 1,2 m la generatoarea

superioara. : _
Conductele de refulare vor fi pozate cu generatoarea superioara sub adincimea de inghet de 1,00

m.
Paniele de pozare ale colectoarelor au valoarea de minim 1/DN, conform prevederilor

. normativului NP 133-2/2013,

La alegerea tuburilor din policlorura de vinil pentru realizarea retelei de canalizare s-au avut in
vedere : : _
- Caracteristicile si proprietatile fizico ~ mecanice si constructiv-dimensionale;
- Rezistentele structurals si procedeele de imbinare;
- Rezistenta la agresivitatea apei uzate si a solurilor;
- Durata de viata ridicata si siguranta in exploatare;

- Costul de investitie.
Adancimile maxime de pozare respecta prevederile normativutui NP133-2/2013 astfel ircat,

acestea nu vor depasi valoarea H = 6.0 m, prevazuta pentru colectoare cu diametre <400mm.

Avand in vedere existenta instalatiilor de gaze naturale, a instalatiilor de alimentare cu apa si a
sistemului de iluminat, in zonele adiacente drumurilor studiate si obligativitatea respectarii distantelor de
siguranta fata de acestea conform legislatiei in vigoare, precum si conform prevederilor articolului
3.1.1.a. din normativul NP133-2/2013, “*in cazul strazilor cu latimea sub 10-12 m reteaua de ape uzate

32




z

I,
]

INTEGRA PROIECT DESIGN SRL
B-DUL TOMIS, NR. 143A, ETAJ 9, BIROU 915
TEL : 0733.688.646
Desgong the fiwre E-MAIL : OFFICE.IPDSTUDIO @GMAIL.COM

| |

¥

se amplaseaza in axul strazii'*, amplasarea retelei de canalizare menajera se va realiza in axul strazilor

localitatii.
Executia retelei de canalizare se va desfasura din aval spre amonte, astfel incit sa se asigure

scurgerea apelor din sapatura si darea in folosinta a portiunilor exccutate. In cazuri speciale se poate

stabili alta ordine de realizare a lucrarilor (STAS 3051-91).

La inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu
reprezentantii organelor locale, posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului
conductei proiectate in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea
securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor ﬁnitatilor posesoare de retele, se vor cxecuta
sapaturi manuale in zonele respective pana ia completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile
corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor pe perioada executarii lucrarilor, conform indicatiilor

. delegatilor respectivi, consemnate in procesele verbale.

Sapatura se va face in santuri cu pereti verticali sprijiniti, 70% mecanic, 30% manual, avind o
latime de 1,00m.

Metodele de executic a sapaturilor sunt determinate de volumul lucrarilor, de caracteristicile -
solului, precurn si de adancimea si forma transeelor. Astfel, transeele pentru montarea tuburilor se
executa cu pereti verticali.

_ Pentru a impiedica degradarea peretilor si alunecarea terenului din vecinatatea transeci, acestea
se vor sprijini cu ajutorul unor dulapi de lemn sau a unor elemente metalice de sprijinire. Pentru a evita
degradarea terenului de fundare, ultimul strat de 25 cm de pamant va {i indepartat exact inaintea pozarii
conductei. .

Pamantul rezultat din sapatura se depoziieaza pe o singura parte lasandu-se o bancheta de
siguranta de 50 cm. Sapatura se adanceste in mod potrivit in dreptul imbinarilor dintre tuburi pentru a
permite executarea etanseitatii imbinarii si a se evita rezemarea tubului numai pe mufe.

Se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor si a instalatiilor invecinate sau
interceptate, precum si pentru protectia muncitorilor, a pietonilor si a vehiculelor,

Pentru circulatia pietonilor peste iransee, se prevad mai multe podete (pasarele) de acces dotate
cu balustrade de protectie.

Depozitarea pamantului rezultat din sapatura in lungul transeei, va avea in vedere si asigurarea
scurgerii apelor din precipitatii, astfel incat sa se evite inundarea sapaturilor sau terenurilor
invecinate. ' |
Tuburile din PVC se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria intre
1-7 mm si grosimea de 10 cm, pe toata lungimea colectoarelor. ‘

Umplutura pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare, precum si in jurul tubului de
canalizare se va executa din acelasi material necoeziv (nisip), cu granulometrie intre 1-7 mm, bine
compactat, In rest, umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, compaciat
97%.

Compactarea nu trebuie sa fie excesiva pentru a nu periclita stabilitatea tubului (GP 43-1999). Nu
se admite folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele decdt pornind de la inaltimea de

acoperire de 1 m (GP 43-1999).
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La 30 ¢m deasupra generatoarclor superioare ale conductelor, pe toata lungimea acestora, s¢ va

monta o banda cu rol de semnalizare-avertizare, de culoare maro.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor, se executa proba de
etanseitate a canalului din PVC-KG multistrat, pe portiuni.

In cazul cand rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se iau masuri de
remediere, dupa care se reface proba.

Proba de presiune pentru conductele de refulare (PEID) ale statiilor de pompare, se realizeaza pe
cat posibil, inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina efectiv tronsonul de conducta
supusa probei, si in special, toate imbinarile care trebuie sa ramana descoperite.

Proba de presiune a conductelor se va realiza conform STAS 4163-3. Probarea conductelor la
presiune se face pentru fiecare tip de conducta, dupa o spalare prealabila.

Nu se admite proba de presiune pneumatica (cu aer comprimat). Proba de presiunc pentru retelele

! din PEID se face conform datelor producatorului (122, Cap. 5, art. 58).

Durata probei de presiune este de 1 ora dupa atingerea presiunii de proba. Proba de presiune se
va face la-o presiume de 1,5xPN si se considera reusita doar daca scaderile de presiune inregistrate pe
perioada de proba se incadreaza in limita a 3 % din presiunca de proba si nu apar scurgeri vizibile de apa.

Scaderea presiunii, dupa incheierea probei, se face in trepte, imbinarile neetanse se taie si se reia
intreg procesul de sudura.

Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masurarile efectuate se inscriu in fisele
speciale, care fac parte integranta din documentatia necesara la receptia lucrarilor. Aceste fise trebuie sa
cuprinda si toate constatarile pe perioada probei si remedierile efectuate. _

Proba hidraulica de presiune a unei retele constituic examenul final: ea permite, in special, sa se
verifice daca montajul imbinarilor a fost realizat in mod corect. Va fi realizata de antreprenor pe masura
avansarii lucrarilor, . ‘

Lungimea tronsoanelor supuse probei, depinde de configuratia santierului (traseu, profil al
tronsonului supus probei). Se recomanda sa nu se depaseasca lungimi de 500 m, deoarece, cu cat

J tronsonul supus probei estc mai mare, cuatat este mai dificila depistarea eventualelor pierderi de

apa. _ ,
Suprafata terenului afectat de lucrarile de executie va fi readusa la starea initiala: vor fi refacute

pavajele, portiunile asfaltate sau betonate, trotuarele si zonele verzi.

Pentru pozarea retelei de canalizare menajera, vor fi necesare lucrari de interventie asupra
sistemului rutier, a podetclor de acces in gospodarii, a rigolelor betonate, a rigolelor de pamant, si a
acostamentului afectat

Lucrarile de interventie asupra stratului rutier includ decaparea iImbracamintii asfaltice,
transportul materialelor rezultate in spatii special amenajate de depozitare, precum si refacerea stratului
rutier prin asternerea mecanica a stratului de balast, lucrari de executare a fundatiei drumului din piatra
sparta, curatirea terenului cu peria mecanica peniru aplicarea stratului suport de macadam, amorsarea
suprafetelor si aplicarea unui strat de imbracaminte de beton asfaltic BAT6.

Lucrarile de desfacere — refacere de rigole betonate includ spargerea si desfacerea betonului de
ciment, fransportul materialelor rezuitate in spatii special amenajate pentru depozitare, dar si refacerea
rigolelor din beton dupa pozarea conductelor. Interventia se va face pe suprafete limitate,

.
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Lucrarile de desfacere-refacere platforme betonate, trotuare si podete acces curti includ spargerea
si desfacerea betonului de ciment, transportul materialelor rezultate in spatii special amenajate pentru
depozitare, dar si turnarea betonului in doua straturi, unul de rezistenta si unul de uzura, dupa pozarea
conductelor pentru refacerea platformelor d¢ stationare, a locurilor de parcare, a trotuarelor sau a
podetelor de acces in curti. Interventia se va face pe suprafete limitate. Grosimea stratului de beton turnat
vafide 15 cm. _

In wma efectvarii lucrarilor de sapatura pentru pozarea conductelor va fi necesara refacerea
acostamentului afectat, lucrarile de refacere incluzand impietruirea acostamentului cu 15 em de piatra
sparta dupa compactarea pe 5 em de nisip.

Constructorul va putea sa-si organizeze santierul la nivel de punct de Tucru pentru lucrarile de
montaj si punere in opera, iar pentru executia generala va folosi bazele de productie proprii.

Accesul pe santier se va putea face din drumuri locale existente.

Organizarea de santier va trebui sa contina:

- un modul metalic demontabil pentru vestiarele muncitorilor;

- un modul] metalic demontabil (biroutmagazie) pentru atasamente de santier si pentru depozitare
materiale marunie, unelte de lucru ete.; |

- un modul metalic pentru seful de santier;

- platforme amenajate pentru depozitare materiale (prefabricate, armaturi, nisip, pietris, tevi,
accesorii efc. )

~ dromuri si cai de acces provizorii

- mn closet uscat cu 2 cabine

- cabina poarta

- imprejmuire

Terenul de amplasament a organizarii de santier va fi de domeninl public al localitatii Carpints,
iar pentru eliberarea acestuia nu sunt necesare lucrari de demolare.

Pentru realizarea retelei de canalizare studiata in prezenta documentatic se va utiliza solutia 1,

s avand in vedere costul redus al invetitiei, caracteristicile bune ale materialelor conductelor folosite, riscul

scazat de poluare in timpul executiei.

- echiparea gi dotarea specifici functiunii propuse.
Nu este cazul

3.2.2. Scenariul 2 — Realizarea retelei de canalizare, de coléctare si {ransport a apei uzate
menajere si realizarea bransamentelor utilizatorilor, cu tuburi poliester armat cu fibra de sticla si insertie
de nisip (PAFSIN), cu tuburi din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/
schimbare de directie prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet automatizate
din elemente prefabricate din beton, transportul si deversarea apei colectate in statia de epurare a orasului
Simeria prin intermediul retelei de canalizare a localitatii Uroi si a orasului Simeria.

Luand in considerare faptul ca scenariul 1 este optim din punct de vedere tehnico economic si cel
selectat pentru realizarea investitiei, iar scenariul 2 trateaza acelasi sistem constructiv al retclei de
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mai detaliaza din punct de vedere {ehnic, constructiv si functional

3.3. Costurile estimative ale investitiel:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile

tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

La estimarea costurilor s-au avui in vedere preturi actuale ale materialelor, utilajelor, resurselor
umane, date ce au fost preluate din mediul online, din ofertele cerute de proiectant si de la firmele cu care
proiectantul colaboreaza in vederea realizarii unui cost estimativ realist. '
Evaluarea costurilor a avut la baza evaluarile celor doua solutii propuse de realizare a retelei de

canalizare a localitatii Carpinis, evaluare ce este prezentata in tabelele urmatoars:

Solutia 1
Nr. Pret Dota
crt | Denumire categorii lucrari | um | Cantitate | ynitar Mantaj | Utilaj | Probe { ri
(lei) C+l {lei) {lei) (lei} {lei) | {lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Retea canalizare ml | 2743.00 980.37 | 2680146.00
2 | Racorduri individuale buc 80.00 4200.45 336036.00
3 | Statii pombare ape uzate buc 1.00 15000 16000.00 5000 | 10000
4 | Conducte de refulare mi 70.00 450 31500.00
| 5 | Alimentare cu energie elestrica | buc | 1.00 | 12000.00 | 12000.00
£ ) | Total 1 3083682.00 | 5000 | 10000
TOTAL GENERAL FARA TVA 3098682.00
VALOARE TVA 588749.58
TOTAL GENERAL CU TVA - 3687431.58
Solutia 2
Nr. : Pret Dota
crt | Denumire categorii lucrari | um | Cantitate | ynitar Montaj | Utilaj | Probe ri
(lei) C+l (lei) (lei} (lei) (lei}y | {lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 | Retea canalizare ml | 274300 | 1178.051 | 3231394.32
2 | Racorduri individuale buc 80.00 420045 | 336036.00
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1.00 - | 15000 | 1500000
70.00 450

1.00 12000.00

12000.00
3625930.32

TOTAL GENERAL FARA TVA

©

O

VALOARE TVA
TOTAL GENERAL CU TVA

3640930.32
691776.76
4332707.08

3.4. Studii de specialitate, in functie de Categoria si clasa de importanta a constructiilor:

- studiu topografic;

Pe baza ridicarij fopografice e
canalizare, care cuprinde toate detaliil

fectuate a fost intocmit up Plan de situatie, pe traseul retelei de
© necesare proiectarii retelei do canalizare,

- studin geotehnic si/sau studi; de analiza si de stabilitate a terenului;

- studiu hidrolegic, hidrogeologic;
Nu este cazyl,
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Nu este cazul,

- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederca exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale
caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajan spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul,

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Graficul de realizare a investitiei este atasat ca anexa la prezenta documentatie tehnica.

4. ANALIZA FIECARUIFIECARE] SCENARTU/OPTIONI TEHNICO-
ECONOMIC(E) PROPUS(E)

/ 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea

scenariului de referinta

Investitia consta in realizarea sistemului de canalizare menajera din localitatea Carpinis.

Obiectivul principal al investitiei: imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural prin
realizare sistemului de canalizare menajera.

Obiectivul specific: diminuarea impactului negativ asupra mediului si generarea unei baze pentru
instaurarea unui nivel mai ridicat de nevoi prin:

- cresterea nivelului de trai;

- incurajarea investirilor locale — prin aparitia unor noi nevoi;

- crearea de noi oportunitati de locuri de munca in spatiul rural ceea ce determina prosperitatea
populatiei deservite; _

- dezvoltarca economico-sociala durabila, pe termen mediu, a localitatii prin cresterea

fluxurilor de capital;
- ameliorarea calitatii mediului si diminuarca sursclor poluante;

Rl ——
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- imbunatatirea starii gencrale de sanatate a populatiei.

Realizarea proiectului sistemului de canalizare menajera corespunde nevoilor si dorintelor
cetatenilor si se incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare, inclusiv pentru protejarea si
imbunatatirea calitatii mediului inconjurator.,

Dintre obiectivele investitiei mentionam cateva pe care le consideram mai importante:

- reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuarile de ape uzate
menajere provenite din gospodarii si servicii, care rezulta de regula din metabolismul uman si din
activitatile menajere;

- efectuarea investitiilor noi necesare lucrarilor de canalizare ce vor contribui la imbunatatirea
protectiei mediului; : )

- protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sanatatii omului si mediului
prin asigurarea de retele de canalizare; :

In mod concret, implementarea acestei investitii, va asigura conditii de trai civilizate si salubre
pentru tn numar de 220 de locuitor.

Finalizarea investitiei este prevazuta a se realiza in 12 luni de la inceperea acesteia iar orizontul
de timp Ivat in calculul analizei cost-beneficiu este cel recomandat de legislatia nationala si europeana

pentru acest tip de retele, respectiv 30 de ani.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia.

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana st
legislatia nationala.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management
generate de proiect. Se comsidera ca acestea sunt reduse ca ponderc. Beneficiarul obiectivului
investitional, orasul Simeria prezinta o capacitate de management si de implementare a proiectului

! corespunzatoare cu cerintele actuale, avand in vedere proiectele implementafe pana in prezent.

Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare [a forta majora au fost evaluate in

cadrul estimarii costurilor investitionale.
Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel:
Riscuri tehnice:
# FEfectuarea defectuoasa a luctaii
# Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii
# Nerespectarea programului de urmarire in timp, efectuarea intretinerilor si a reparatiilor

Aceste riscuri vor fi combatute prin:
% intocmirea graficului de realizare a lucrarilor si controlul sirict al urmaririi acestuia de catre

constructor
~s intocmirea planului calitatii de catre constructor si respectarea cu strictete al acestuia

= realizarea supervizarii tehnice prin diriginti de santier atesiafi de catre Inspectoratul de Stat in
Construcii
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= verificarea specifiicatiilor tehnice ale materialelor puse in opera si corelatia acestora cu precizarile
proiectantului A

# aplicarea masurilor necesare peniru asigurarea conformitatii, atunci cdnd sunt constatate abateri

+ realizarea urmaririi in timp a constructiei, atat pe perioada executiei pana la finalizarea acesteia
dar in perioada de operare a constructici

Riscuri financiare:
4 Neaprobarea finantarii de catre consiliul iocal

<k Intarzierea platilor
+ Cresterea majora a preturilor materialelor, utilajelor si echipamentelor ce vor fi utilizate Ia
realizarea proiectului

Aceste riscuri pot fi combatute astfel:
((ﬂ % asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unut
' numar cat mai mare de oferte conforme in timpul procedurilor de achizitie a Iucrarilor de

contructii montaj _
% includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute

Riscuri legale:
-4 Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii

#k Nerespectarea legislatisi in vigoare pe perioada executiei

Se va folosi personal cu experienta, specializat in achizitii de lucrari ce va intocmi caietul de
sarcini pentru achizitionarea lucrarilor de constructii montaj si se va urmari respectarea contractului de
executie atat de catre consultantul in implementarea proiectului cat si de catre dirigintele de santier.

Riscuri institutionale.
= Lipsa colaborarii institutionale
# Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

{C ) Combaterea acestor riscuri este greu de realizat, ele nedepinzand de beneficiarul proiectului.
' Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.
. Interna — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se
pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor
. Externa — nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de

management al riscului. ,
Riscurile generate de factori naturali si cele gensrate din punct de vedere al schimbarilor climatice

riscurile pot fi :

- alunecari de teren
Alunecarile de teren reprezinta “procese de modelare a terenurilor in panta, sub actiunea

gravitatiei, care se produc pe o suprafata de demarcatie, intre o parte mobila si una stabila a depozitelor
de suprafata” (Surdeanu, 1998), a caror declansare are drept cauze principale conditiile geologice
(alternanta de orizonturi permeabile si impermeabile), neotectonica activa, caracteristicile morfometrice
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ale reliefului, variatiile climatice si nu in ultimul rind, impactul antropic (excavatii, supraincarcarea
versantilor ete.).

Din punct de vedere al potentialului de producere al alunecarilor de teren, amplasamentul se afla
in zona de risc mediu, cu probabilitate moderata de alunecare a terenului.

- inundatiile

Inundatiile sunt definite ca acoperirea terenului cu apa in stagnare sau in miscare, care prin
marimea si durata sa provoaca victime umane si distrugeri materiale ce deregleaza buna desfasurare a
activitatilor social-economice din zona afectata, Pericolul de inundare al localitatii il reprezinta doar
precipitatiile abundente cu intensitate mare in inferval scurt de timp, ce ar permite afectarea gospodariilor
cetatenesti si suprafetele agricole. Ploile (precipitatiile lichide), se pot caracteriza prin cantitate (masurata
in litri/m?), prin intensitate (mm/minut) si prin durata (minute sau ore). Ploile torentiale sunt caracterizate
printr-o mare infensitate, adica prin cantitati mari de apa cazute intr-un timp foarte scurt.

Din punct de vedere al potentialului de producere a inundatiilor, amplasamentul se afla intr-o
zona cu probabilitate scazuta de imundatii.

Pentru prevenirea, diminuvarea si eliminarea riscurilor se va intocmi wn plan de diminuare si
eliminare a acestora, plan ce va cuprinde masuri de identificare si control al riscurilor pentru perioada
dinaintea executiei, perioada executiei cat si pentru perioada de exploatare.

Responsabﬂul de proiect va verifica periodic stadiul executiei, iar impreuna cu dirigintele de

-santier, proiectantul Iucrarii, responsabilul tehnic de executie si personalul de control al calitatii vor

verifica respectarea graficului de realizare a lucrarilor, programul de control al calitatii si respectarea
proiectului tehnic si a caietelor de sarcini. : :

4.3, Situatia utilitatilor si analiza de consum:

In prezent amplasamentul statiei de pompare apa uzata menajera nu beneficiaza de alimentare cu

energie electrica.
Se estimeaza un consum al pompelor statiei de pompate de 4.800 leifan.

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare;

Principala utilitate necesara pentru realizarea si functionarea investitiei este encrgia electtica

pentru statia de pompare.
Pe amplasament nu sunt retele care ar necesita relocare/protejare, terenul apartindnd domeniului

public al localitatii Carpinis.
Daca in timpul hucrarilor de sapatura vor fi identificate retele edilitare, va fi informat beneficiarul,
iar proiectantul va dispune masurile necesare de protejare/relocare.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
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Racordurl electric din sistem al statiei de pompare, face obiectul unui proiect distinct care va fi
realizat prin grija beneficiarului, de catre societatea furnizoare de energie electrica din zona sau de catre
o finma agreata de catre aceasta, atat ca proiectare cat si ca executie. g

Solutia privind asigurarea energiei electrice peniru siatia de pompare se va definitiva in
urma parcurgerii etapelor de avizare din partea furnizorului local al energiei electrice(studiu solutie, aviz
tehnic de racordare).

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii;

a} impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Dezvoltarea durabila a spatiului rural este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii
rurale existente. Pe viitor, zonele rurale trebuie sa poata concura efectiv in atragerea de investitii,
asiguréind totodata si furnizarea unor conditii de viata adecvate populatiei.

Dezechilibrele economice si sociale existente intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni
ale tarii, dar si intre mediile de rezidenta rural-urban, impun adoptarea unor politici active care sa asigure
concomitent dezvoltarea economica, bunastarea sociala si protectia mediului.

In ultimii ani, preocuparile pentru a realiza o dezvoltare economica si sociala echilibrata in profil
teritorial s-au extins. Aceasta tendinta s-a impus, in primul rénd, datorita rolului important pe care

‘dezvoltarea economica la nivel local il are in utilizarea eficienta a resurselor existente.

Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta deci o cerinta esentiala pentru imbunatativea calitatii
vietii, cresterii atractivitatii si interesului pentru zonele rurale. Un factor determinant in acest sens il
constituie modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in zonele rurale care influenteaza
in mod direct dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunitati
ocupationale, reprezentand o premisa majora penfru relansarea economica si ajungerea la un nivel de
dezvoltare necesar integrarii in structurile europene.

Impactul social al investitiei va avea urmatoarele considerente :

- cresterea conditiilor de confort si bunastare prin cresterea nivelului de sanatate;

~ cresterea sperantei de viata a populatiei locale, inclusiv prelungirea duratei de viata active;

- cresterea atractivitatii zonei pentru mediul de afaceri atit din rAndul populatiei locale cét si din
rindul populatiei altor zone invecinate.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiel: in faza de realizare, in faza de
operare;

Proiectul nu este unul ce urmareste realizarea de locuri de mumca, acest lucru se va intampla
complementar implementarii proiectului prin cresterea atractivitatii zonei si implicit crearea de locuri de

munce.
Se poate aprecia totusi, ca in faza de realizare a proiectului, se vor crea noi locuri de munca atat

pentru personal calificat cat si pentru personal necalificat, dimensiunea proiectului fiind una majora si
indispensabila de forta de munca.
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c} impactul asupra factorifor de mediu, inclusivimpactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate;

Lucrarile de constructie pentru realizarea investitiei propuse nu vor afecta semnificativ factorul
de mediu. '

Lucrarile de executie a sapaturilor pentru realizarea retelelor de canalizare sunt surse cu
functionare limitata in timp, frontul de ucru schimbAndu-se pe masura evolutiei lucrarilor. In aceste zone
pot aparea situatii de poluare pe termen scurt cu particule de suspensie in perioada de decopertare a
sisternului rutier si de executie a sapaturilor generate de aceste lucrari.

In perioada de constructie, in special avifauna din vecinatatea perimetrului investitiei, datorita
zgomotului si a prezentei mijloacelor de transport, se va indeparta; vor fi afectate populatii
nesemnificative de indivizi din biotopul local din vecinatatea amplasamentului in suprafetele reduse in
care se efectueaza lucrarile, fara a produce alterarea speciilor, zonele invecinate vor prelua populatiile
deranjate. Formele de impact se impart asupra vegetatiei si faunei si vor avea un efect redus si temporar
deoarece modul de abordare a lucrarilor va fi punctual, pe suprafete limitate.

Impactul datorat etapei de constructic este caracterizat prin generarea de zgomot si pulberi de la
functionarea utilajelor si a lucrarilor de sapaturi, umpluturi, transport. Formele de impact asupra mediului
din perioada de executie sunt cele caracteristice tuturor santierelor, cu arie redusa de manifestare, de
scurta durata si de intensitate redusa asupra componentelor mediului, in conditiile respectarii disciplinei
de lucru. Se considera ca ecosistemele afectate vor reveni la parametrii normali de functionare, la
{erminarea lucrarilor de executie. Nu se estimeaza aparitia unor dezechilibre sau a unor factori de risc

natural ca urmare a activitatilor de santier.
Pentru ca implementarea proiectului, atat in etapa de constructie cat si in etapa de fimctionare, sa

. hu aiba impact asupra habitatelor si speciilor care constituie obiectivele de conservare ale ariilor naturale

protejate din apropierea amplasamentului, se vor respecta conditiile impuse de Agentia pentru Protectia
Mediului Hunedoara.

d) impactul obiectivului de investitie raportat fa contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz.

Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obicctivul fundamental al Strategiei
Nationale pentru Dezvoltare Durabila — Cresterea bunastarii si prosperitatii individuale si a ansamblului
social la nivel national, urmarind o dezvoltare economica in limitele de suport ale Capitalului Natural,
intr-un mod care sa garanteze si calitatea vietii generatiilor viitoare. Noua dimensiune europeana impune,
ca o condifie cheie pentru Roménia, o calitate mai buna a medinlui inconjurator. Desi s-au inregistrat
progrese semmificative, in continuare sunt necesare numeroase eforturi si resurse pentru a atinge
standardele Uniunii Europene. .

Impactul asupra mediului este unul pozitiv, realizarea sistemului de canalizare va avea
urmatoarele efecte benefice asupra mediului:
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- realizarea sistemuloi de canalizare va contribui la ameliorarea factorilor de mediu, ca urmare a
evitarii infiltratiilor si a deversarilor necontrolate de ape uzate menajere in cursuri de suprafata si la |
suprafata solului; '

- realizarea sistemului de canalizare are un impact pozitiv asupra mediului, intrucit fenomenul de
poluare al apei freatice va fi diminuat/redus; sistemul clasic cu fose septice s-a dovedit a fi precar, apardnd
probleme de poluare care contravin legilor de protectie a mediului.

Prin activitatea specifica, proiectul va avea un impact favorabil asupra mediului inconjurator,
fiind prevazute lucrari de protectie si refacere a terenurilor degradate ce vor contribui la stabilirea unui
echilibru natural zonal.

Prin lucrarile prevazute pentru realizarea sistemului de canalizare a apelor uzate, nu este afectat
mediul inconjurator, activitatile nu constitvie surse de poluare a apei, aerului si solului si mu sunt
generatoare de noxe. Sursele de zgomot sunt vocea umana si activitatile specifice, nefiind necesare

" amenajari si dotari pentru profectia impotriva zgomotului si a vibratiilor. Deseurile rezultate din

activitatile specifice sunt de tip menajer, modul de gospodarire a acestora se va face conform legislatiei

in vigoare.
4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivulul de investitii

In prezent, Ja nivelul localitatii Carpinis nu exista o retea de canalizare, iar canalizarea-evacuarea
apeloruzate menajere se realizeaza in fose septice. Functionalitatea acestui sistem s-a dovedit a fi precara,
cu multe implicatii negative, aparind probleme de protectie a mediului, respectiv poluarea apei freatice
datorita fosclor septice defectuos proiectate, executate si exploatate afectindu-se in cele din urma
calitatea apei “potabile” pe care locuitorii o consuma,

In acest contexi, obiectivul principal al investitiei este realizarea sistemului de canalizare ape
uzate in intreaga localitate.

Localitatea Carpinis beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa, iar peniru aceasta,
pe strazile alimentate cu apa potabila, se prevad canale menite sa colecteze si sa transporte apele uzate.

Reteana de canalizare proiectata, are o functionare gravitationala, fiind dimensionata la valorile
debitelor corespunzatoare anului 25, pentru populatia localitatii fuata in calcul.

4.6. Analiza financiara.

Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului proiectului. Rata de
actualizare utilizata in analiza financiara este de 5%. Analiza financiara urmareste calcularea indicatorilor
de performanta financiara.

Scopul analizei financiare este identificarea costurilor necesare pentru implementarea proiectului
si a cheltuielilor si venitarilor generate de proiect in faza de operare.

Tebnica cash-flow-ului discontat (CFD) sau a cash-flow-ului actualizat prin discontare, este
utilizata pentru a determina si compara venitul generat de un proiect de investitii prin discontarea cash-
flow-urilor viitoare ale acestuia cu scopul de a obtine valoarea prezenta a acestor fluxuri.
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Metoda se concentreaza asupra fluxurilor de intrare si de iesire de numerar si mai putin asupra
venitului net obtinut. Rata obtinuta prin aceasta metoda este adevarata rata a rentabilitatii anuale a
capitalului imobilizat in investitie.

Rata Interna de Rentabilitate Financiara este acea rata de actualizare care egalizeaza costurile
actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiara este acea rata de actualizare
la care se obtine VAN = 0.

Pentru ca un proiect sa necesite investitie financiara nerambursabila, VAN trebuie sa fie negativ,
iar RIR mai mica decat rata de actualizare.

Orizontul de timp ales pentru analiza este de 30 ani.

Costurile de investitic sunt prezentate in devizul general, iar valoarea investitiei este de
4.216.896,93 lei.

Costurile de mentenanta (intretinere, reparatii curente, utilitati) si urmarire in timp, pentru
mentinerea obiectivului sunt de 27600 lei/an valoare ce a rezultat in cadrul evaluarii costurilor de
mentenanta. S-a prevazut ca toate costurile sa fie acoperite din veniturile estimate a se realiza din serviciul
de canalizare civila. '

In estimarea veniturilor s-a tinut cont de faptul ca investitia nu este una generatoare de profit,
beneficiul sau fiind unul de natura sociala.

Astfel, s-a plecat de la tariful de 2.864 lei/me, stabilit de proiec’rént pentru acoperirea cheltuielilor
de intretinere ale retelei de canalizare menajera.

Calculul s-a realizat pentru un consum de cca 129 litri/zi/persoana, rezultand un consum unitar
de 43.80 mc/an raportat la un numar de 220 locuitori.

Anul 0, reprezinta anul finalizarii investitiei.

Anul 0 1 2 3 4 5
Venituri din incasari 0 [ 28770.00 30208.50 | 31718.93 | 33304.87 | 34970.11
Venituri totale G | 28770.00 30208.50 | 31718.93 | 33304.87 | 34970.11
Costuri operare 0 | 28770.00 30208.50 | 31718.93 33304.87 34970.11
Cheltuieli totale 4216896.93 28770 30208.5 | 31718.93 | 33304.87 | 34970.11
Flux de numerar nei -4216896.93 0 0 0 0 0
Factor de actualizare 1.0000 (.9524 0.9070 0.8638 0.8227 0.7835

Rata de actualizare 5% 5.00%

VENA= -4016092.31

Rata interna de rentabilitate 4.76%

6 7 8 9 10 11 12 i3 14

36718.62 | 38554.55 | 40482.28 | 42506.39 | 44631.71 | 46863.30 | 49206.46 | 51666.79 | 54250.13

36718.62 | 38554.55 | 4048228 | 4250639 | 44631.71 | 46863.30 | 4920646 | 51666.79 | 54250.13

36718.62 | 38554.55 | 40482.28 | 42506.39 | 44631.71 | 46863.30 | 4920646 | 51666.79 | 54250.13

36718.62 | 38554.55 | 40482.28 | 42506.39 | 44631.71 | 46863.30 | 4920646 | 51666.79 | 54250.13

0.7462 0.7107 0.6768 0.6446 06139 0.5847 0.5568 0.5303 0.5051
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15 16 17 18 19 20 21 22 23
56962.63 59810.76 62801.30 65941.37 69238.44 7270036 | 76335.37 | 80152.14 | 84159.75
56962.63 59810.76 6280130 | 65941.37 69238.44 |  72700.36 | 76335.37 | 80152.14 | 84159.75
56962.63 59810.76 | 62801.30 65941.37 69238.44 | 7270036 | 76335.37 | 80152.14 | 84159.75
56962.63 5981076 62801.30 65941.37 69238.44 72700.36 | 76335.37 | 80152.14 | 84159.75
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4810 0.4581 0.4363 (}.41 35 0.3957 0.3769 {.3589 0.3418 0.3256
24 25 26 27 28 29 30
88367.74 | 92786.13 | 97425.43 | 102296.70 | 107411.54 | 112782.12 | 118421.22
88367.74 | 92786.13 | 9742543 | 102296.70 | 107411.54 | 112782.12 | 118421.22
88367.74 | 92786.13 | 9742543 | 102296.70 ; 107411.54 | 112782.12 | 118421.22
88367.74 | 92786.13 | 97425.43 | 102296.70 | 107411.54 | 112782.12 | 118421.22
0 . 0 0 0 0 ] 0
0.3101 0.2953 0.2812 0.2678 0.2551 0.2429 0.2314

Asa cum se intampla deseori la un proiect de infrastructura, rata interna de rentabilitate este sub
rata de actnalizare iar valoarea actualizata neta raportata la investitie este negativa — 4.016.092,31 lei,
ceea semnifica faptul ca proiectul nu poate fi realizat de mediul privat intrucat nu genereaza venituri
suficiente pentru a fi considerat o investitie rentabila financiar, ceea ce justifica finantare nerambursabila.

Rezultatele analizei financiare arata ca fezabilitatea acestui proiect este indeplinita din punct de
vedere al fluxului de numerar, investitia fiind sustenabila din punct de vedere al acoperirii cheltuielilor

din venituri, pe perioada de exploatare.

/4.7, Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea

actualizata nets, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza
cost-eficacitate :

In cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totala estimata nu depaseste pragul pentru care
documentatia tehnico economica se aproba prin hotarare a Guvernului , potrivit prevederilor Legii nr.
500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare , se elaboreaza analiza cost-
eficacitate. ‘ :

“In cazul investitiilor realizate in infrastructura, investitii unde este dificila exprimarea in termeni
monetari a beneficiilor economice, sociale si de mediu se utilizeaza analiza cost eficacitate(ACE).

Analiza cost eficacitate inseamna comparatie intre proiecte cu aceleasi obiective sau inseammna
comparatie intre optiuni ale aceluiasi proicct , in vederea atingerii obiectivului sau.

Comparativ cu analiza cost beneficiu (ACB), analiza cost eficacitate (ACE) nu necesita
exprimarea beneficiilor in termini monetari. Acest lucru face analiza cost eficacitate mai putin

costisitoare decat analiza cost beneficiu.
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Analiza cost eficacitate este cel mai bine folosita pentru a decide care alternative maximizeaza
beneficiile (exprimate in termini fizici), pentru aceleasi costuri sau, invers, care minimizeaza costurile
pentru acelasi obiectiv. Raportul cost-eficacitate permite proiectelor sa fie comparate si clasificate in
functie de costurile necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite.

Analiza cost-eficacitate se realizeaza astfel:
Definirea proiectului

Descrierea alternativelor

Identificarea si calcularea costurilor
Realizarea comparabilitatii alternativelor
Caleulul raportului cost-eficacitate

YV VYVYY

Definirea proiectului si descrierea alternativelor au fost realizate pe larg in éapitoiele precedente.

Obiectivul principal al studiului de fezabilitate ,Realizare retea de canaslizare menajera in
localitatea Carpinis” il constituie asigurarea colectarii apelor uzate menajere de la intreaga comunitate a
localitatii, investitie ce va duce la imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia localitatii Carpinis si
reducerea poluarii mediului inconjurator.

Pentru atingerea obiectivului au fost prezentate anterior douva solutii de rezolvare a problemei
actuale cu care se confrunta locuitorii localitatii Carpinis. Aceste doua solutii prezinta realizarea acelorasi
caracteristici geometrice ale retelei de canalizare dar cu matcriale de realizare ale tuburilor, diferite. In
timp ce Solutia 1. prezinta ideea de utilizare a unor tuburi din PVC-KG, Solutia 2 este solutia utilizarii de
tuburi din PAFSIN.

Orizontul de timp al analizei este de 30 de ani.

Analiza cost-eficacitate ia in considerare atat costurile cat si beneficiile care apar in ani diferiti,
iar pentru ca acestea sa poata fi comparabile, se ulilizeaza tehnica actualizarii, tehnica ce permite
compararea valorii unei monede in diferite perioade de timp.

Rata de actualizare recomandata si care va fi utilizata in cadrul prezentei analize este de 5%

- pentru RON. O rata de actualizare mare este in favoarea proiectelor cu costuri mai mari in viitor si

dezavantajeaza proieciele cu efecte mai mari in viitor.

Identificarea si calcularea costurilor
Pentru fiecare alternativa evaluata, toti factorii relevanti ce influenteaza cost-eficacitatea in luarea

deciziilor trebuiesc identificati si clasificati pe tipurl de costuri {costuri cu investitia initiala, costuri de
functionare, costuri de intretinere, costuri de reparatii), iar costurile trebuiesc interpretate in functie de
marimea lor.

In cazul investitiei propuse exista urmatoarele costuri, diferite pentru fiecare solutie in patte:

¥ Costurl cu investitia initiala

-+ Costuri cu urmarirea in timp a constructiei.

4 Costuri de intretinere si reparatii

« Costuri cu utilitatile

Costurile investitionale luate in considerare sunt cele necesare pentru implementarea proiectulu,
incluzand cheltuieli pentru studii, planificare, managementul activitatii, probe, alte cheltuieli generale.
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Evaluare valori de investitie pentru fiecare solutie
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare fara TVA
Cap./ cheltuieli lei lei
Subcap.
SOLUTIA | SOLUTIA
1 2
Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Alimentare cu apa 0,00 0,00
2.2 Alimentare cu energie electrica 12.000,00 12.000,00
TOTAL CAPITOLUL 2 12.000,00 |  12.000,00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectarea si asistenta tehnica
3.1 Studii 15.000,00 15.000,00
3.1.1. Studii de teren 10.000,00 10.000.00
| 3. 12 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 5.000,00 5.600,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 0,00 0,00
3.2 avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul :
3.4 energetic al cladirilor 0,00 0,00
3.5 Proiectare 99,391 16 99391 16
3.5.3 Studiu de fezabilitare/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general 15.433, 41 13,433 41
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor 926005 8.260,05
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a protectului |
tehnic si a detaliilor de executie 6.790,70 6.790,70
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 67.907,00 67.907,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00
3,7 Consultanta 0,60 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0,00
38 Asistenta tehnica 77.167,05 77.167,05
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 46.30023 46.300,23
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 30.866,82 30.866,82
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3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 15.433,41 15.433,41
Constructii
30.866,82 30.866,52
3.8.2 Dirigentie de santier
-TOTAL CAPITOLUL 3 191.558,21 | 191.558,21
Capitolul 4 A
Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 3.071.682.00 3.613.930,32
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 5.000,00 5.000,00
Utilaje care necesita montaj 10.000,00 10.000,00
((\ TOTAL CAPITOLUL 4 3.086.682,00 | 3.628.930,32
Capitolul 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier ' 46.330,23 54.463,95
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente .
' organizarii de santier 30.886,82 36.309,30
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 15.443,41 18.154,65
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 49.673,67 3840929
5.2.2 Cota afereniq ISC pentru controlul calitatii
Tucrarilor de constructii 3.119.57 3.607,24
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si peniru
autorizarea lucrarilor de constructii 15.597,84 18.336,20
5.2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorilor -
CSC ' 15.597,84 18.336,20
Q(_J 5.2.5 Taxe pertru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construive/desfiintare 15.358 41 18.069,65
Cheltuieli diverse si neprevazute (% din capitolele/
5.3 subcapitolele 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4) 163.762.01 | 190.874,43
54 | Cheltuieli peniru informare si publicitate 1.535,84 1.806,97
TOTAL CAPITOLUL 5 261.301,74 | 305.554,63
TOTAL GENERAL 3.551.541,95 | 4.138.043,16
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3.119.568,82 | 3.667.239,62

In tabelul de mai sus (care este un extras din structura devizului general), sunt calculate costurile
de investitie pentru fiecare solutie in parte. Astfel, in cazul realizarii primei solutii valoarea investitiei
este de 3.551.541,95 lei (4.216.896,93 cu TVA inclus )iar in cazul realizarii celei de-a doua solutii,
valoarea investitiel este de 4.138.043,16 lei. (4.913.173,60 cu TVA inclus)
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Pentru a analiza costurile de mentenanta (utilitati, urmarire in timp a constructiei, intretinere si
reparatii} s-au utilizat datele prezentate in capitolul Straregia de exploatare/operare si intretinere. etape,
metode si resurse necesare.

Nr. Costuri de mentenanta — SOLTUTIA 1 Pret unitar Valoare/an
Crt. Denumire [leifluna] [Lei] (fara
) TVA)
1 Costuri pentru urmarirea in timp a construciiei 350 4200
2 Costuri de intretinere a instalatiilor 1500 18000
2.1 | Curatarea statiei de pompare 500 6000
2.2 | Costuri de intretinere retea de canalizare si statie de epurare 1000 12000
3 Costuri utilitati statie de pompare 400 4800
Total 27600
Nr. Costuri de mentenanta — SOLUTIA 2 Pret unitar Valoare/an
Crt. Denumire [lei/luma] [Lei] (fara
. TVA)
1 Costuri penfru urmarirea in timp a constructiei 350 4200
2 Costuri de intretinere a instalatiilor 1200 20400
2.1 | Curatarea statiei de pompare 500 6000
2.2 | Costuri de intretinere retea de canalizare si statie de epurare 1200 14400
3 Costuri utilitati statie de pompare 400 4800
Total 29400

In etapa comparabilitatii alternativelor se defineste modul de calcul al analizei cost-eficacitate.
Din analiza realizata in prezenta documentatie, se propune in ambele solutii realizarea retelei de
canalizare pe o [ungime de 2743.00 m pentru asigurarea colectarii apelor uzate menajere la standardele
actuale de igiena si sanatate de la 220 de locuitori echivalenti, cu implicatii positive in reducerea poluarii

 datorate deversarii apelor uzane la nivelul solului si implicit a infestarii panzei freatice, deci in principiu

duc la obtinerea aceluiasi beneficiu.
Ambele alternative au acelasi orizont de timp, dar valori de investitii si costuri curente diferite.

Calculul raportului cost-eficacitate se face prin una din cele trei metode in functie de constanta
costurilor de investitie, costurilor curente si nivelul beneficiilor pe parcursul cilului de viata al proiectului.
In cazul prezentei documentatii s-au evaluat costurile de investitie peniru fiecare varianta analizata,
costurile curente (urmarire in timp, utilitati, intretinere) si beneficiul major indicat de obiectivul general
al proiectului care este acelasi in ambele variante propuse si constant pe parcursul vietii proiectului.

Costul unitar este un index static calculate ca raport intre costul total al investitiel (neactualizaf)
si beneficiile in termini fizici.

CU=I/E, unde

CU — cost unitar

I — cost total investitie :

E — efecte/beneficii ale primulut an de functionare, in termini fizici,
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I1=4.216.896,93 lei
Io=4.913.173,60 lei
E=220 locuitori echivalenti (LE)
CU=I/E=4.216.896,93 le1/220 le = 19.167,71 lei/LE
CUs=1L/E =4.913.173,60 1ei/220 le = 25.418.21 lei/LE
Avand in vedere CU;<CU3 si inclusiv costurile de mentenanta sunt mai mici in cazul solutiei 1
fata de solutia 2, este mai cost eficace solutia I fata de solutia 2.

4. 8. Analiza de senzitivitate

In cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totala estimata nu depaseste pragul pentru care

» documentatia telmico economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.
" 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare , se elaboreaza analiza cost-

eficacitate.
Avand in vedere suma investitiei aferenta acestui preiect, nu se va realiza analiza de senzitivitate.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Rezultatele proiectului pot fi influentate de diferiti factori de risc de la analiza carora nu putem
face abstractie. La fel ca in cazul oricarui tip de investitie, proiectul de fata implica anumite riscuri. In

acest sens putem deosebi:
- riscuri generale - se refera la acele riscuri care decurg din evolutia de ansamblu a mediului

{(natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel mondial sau national

- riseuri specifice - care tin de echipa de proiect, de tipul investitiei, de modul cuin sunt planificate
activitatile in cadrul obiectivului de investitie

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:
A, Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre membrii
echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe parcursul intregului
proiect: financiare, tehnice, organizatorice, cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri
externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta
lunara.
B. = Estimarea si evaluarea probabilitatii de -aparitic a riscului. Riscurile identificate vor fi
caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul acestora asupra proiectului.
C. (estionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management
al Riscului.
A.1. Identificarea riscurilor se realizeaza prin:
analiza planului de implementare
brainstorming
experienta specialistilor si a echipei de implementare
metode analitice - unde este posibil

i f H- -
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A.2. Riscurile identificate in cadru! acestui proiect, prin metodele de identificare a riscului mai sus
mentionate sunt:

riscuri contractuale

riscuri organizatorice

riscuri institutionale

riscuri financiare si economice

riscuri de medin

w  riscuri de management .
Alaturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate si care nu necesita aplicarea

unor masuri speciale pentru prevenirca unor posibile riscuri, se prezinta mai jos si o analiza califativa a
anumitor riscuri si masurile luate.

CNF AP SRS

TN
O

PROBABILITATE
RISC DE APARITIE MASURT

Riscuri contractuale j

Pentru a evita intarzierile in organizarea
procedurilor de achizitii, graficul de
[ntarzieri in organizarea - . realizare a acestora va fi atent monitorizat,
mediu TS, oy qa .

wvor fi identificati din timy posibilii furnizori

si se va incerca o comunicare cat maj
transparenta cu acestia.

procedurilor de achizitii

Prevederea in contractul de proiectare a
garantiei de buna executie a proiectului
tehnic, garantie care va fi retinuta in cazul
y [Potentiale modificari ale solutiei unei solutii tchnice necorespunzatoare
tebnice seazut Asistenta tehnica din partea proiectantului pe
' perioada executiei proiectului

- acoperirea cheltuielilor cu noua solutie]
tehnica cu sumele cuprinse

T
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Neincadrarea efectuarii
lucrarilor de catre constructor in
graficul de timp aprobat si in
cuantumul financiar stipulat in
contractul de lucrari

scazut

Prevederea in caietul de sarcini a unoi
cerinie care sa asigure performanta tehnica si
financiara a firmei contractante (personal
suficient, experienta similara)

Pentru ca acest risc sa poata fi prevenit estej
necesar ca din etapa de elaborare aj
documentatiei de finantare graficul Gantt al
proiectului si bugetul estimat de costuri sa fie
elaborate realist si pe baza unor date certe. In
acest sens, introducerea rezervelor financiare,
si de timp este 0 masura preventiva.

Bugetul proiectului va cuprinde sume pentiu
lucrari diverse si neprevazute

Nerespectarea clauzelor
contractuale a unor

cqntractanti/ subcontractanti

scazut

Stipularea de garantii suplimentare si
penalitati in contractele incheiate cu firmele

coritxactante

Riscuri organizatorice

Neasumarea unor sarcini si
responsabilitati in cadrul echipei
de proiect

scazut

Stabilirea responsabilitatilor ~membrilo
cchipei de proiect prin realizarea unor fise de
post clare st complete,

Numirea in echlpa de proiect a unor persoane
cu sexperienta in implementarea unor

proiecte similare.
Motivarea personalului cuprins in echipa de

proiect.

Riscuri institutionale

Intarzieri in obtinerea avizelor si

achizitie publica

autorizatiilor necesare pentru mediu Solicitarea in timp util a acestora,
implementarea proiectului
Contestatii in procedurile de scazut Prevederea in caietul de sarcini a unor criterii

de evaluare obiective.

Rigcuri financiare si economice

Capacitatea insuficienta de
finantare

major

53
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Cresterea accelerata a preturilor

major

Realizarea bugetului la preturile existente pe
piata.

Cheltuielile generate de cresterea preturilor
vor fi suportate de catre beneficiar din
bugetul local.

Riscuri de medin

Riscuri de mediu:

Conditiile de clitha nefavorabile

Planificare judicioasa a lucrarilor cu luarea
in considerare a tmei marje de timp in plus.

. v mediu .. , .
efectu_am unor categorii de Alegerea unor solutii de executie care sa tinaj
lucrari. cont cu prioritate de conditiile climatice.

Se vor evita scurgerile accidentale de
) . combustibili, lubrifianti san alte substante

[mpactul lucrarilor de constructii . . s .y s
mediu chimice prin utilizarea de utilaje moderne, a

asupra factorilor de mediu N ‘ ;
unor spatii adecvate de depozitare a4

substantelor chimice.

Riscuri de management

Posibilitatea ca managementul
proiectului sa nu poata fi
asigurat in mod eficient, ceea ce
va conduce la intarzieri in
derularea proiectului sila
nerespectarea termenului de
executie prevazut.

Numirea in echipa care va monitoriza
implementarea proiectului a unor persoane
cu experienta relevanta in derulares
proiectelor.

mediu

Riscuri tehnice

Verificarea de catre echipa de management,
de responsabilii de calitate din partea
constructorului  (responsabil tehnic cu
cxecutia, responsabil cu controlul calitatii) si
asistenta tehnica (diriginte, proiectant) a
respectarii proiectului, caietelor de sarcini,
standardelor si normativelor in vigoare si a
graficului de esalonare a investitie.

Executie defectuoasa a lucrarilor mediu

Printr-o pregatire corespunzatoare si la timp a unor masuri se pot diminua considerabil efectele

negative produse de diferiti factori de risc.

Proiectul cunoaste putine riscuri majore care ar putea infrerupe realizarea obiectivului de
investitie prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de elaborare a acestuia, precum si
monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care pot influenta major

proiectul.
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Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc punem problema evaluarii impactului pe
care l-ar avea riscul respectiv asupra projectului in cauza si a estimarii probabilitatii producerii riscului.
Abordarea riscurilor se bazeaza astfel pe:
dimensiunea riscutui
masurarea riscului
Ca si concluzie generala a evaluarii riscurilor se poate spune ca:
riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere, dar o
probabilitate redusa de aparitie si declansare;
riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riseurife financiare si economice
probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost semnificativ redusa prin coniractarea lucrarilor
de consultanta cu firme de specialitate,

(\ Gestionarea riscurilor. In fumetie de structura riscurilor se vor Ina masurile necesare unei
. gestionari eficiente si corecte a riscurilor. Aceasta se realizeaza pe baza a patru operatiuni distincte:
<% planificarca
# monitorizaren _
A alocarea resurselor necesare prevenirii si inlaturarii efectelor riscurilor produse
% control
Pentru prevenirea riscurilor se va intocmi un program de diminuare si eliminare a riscurilor, atat
pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui management corespunzator,
. Totodata, va fi implementat un management eficient de verificare periodic ape parcursul executiei care
va stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei activitati.
Se va urmari planul de control al calitatii, existent tuiuror agregatelor, certificatelor de
conformitate pentru produsele utilizate si incadrarea acestora in cerintele impuse prin caietele de sarcini.

=& B &

| 5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEENICO-ECONOMIC(A) OPTIM(4),
« ;  RECOMANDAT(4)

5.1, Comparatia scenariitor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.

In realizarea analizei nu s-a luat in considerare ,varianta (' — varianta fara investitie care
reprezinta alternativa de continuare a canalizarii apelor menajere provenite de la gospodariile, prin
intermediul foselor septice individuale neconforme, deoarece acest lucrn nu raspunde nevoilor de
dezvoltare a localitatii Carpinis, producind efecte nefavorabile asupra calitatii fizico-chimice si
bacteriologice a apei din fintani, asupra calitatii solului si a sanatatii oamenilor.

Varianta cu investitie a propus 2 solutii de realizare a retelei de canalizare, una care presupune
realizarea retelelor de canalizare cu tuburi de PVC-KG si una care presupune realizazea retelelor de
canalizare cu tuburi din PAFSIN.

Se propune realizarea unei evaluari ce consta in doua abordari diferite: o evaluare obiectiva si
una subiectiva. S-a ales, pentru obiectul de. investitie studiat, evaluarea intr-o prima etapa a mai mulii

R
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parametri tehnici, economici, de mediu, acordéndu-se un scor de la 10 Ia 1, peniru cea mai buna optiune,
respectiv cea mai defavorabila interpolénd scorul intre aceste doua valori, iar pentru etapa a doua,
introducerea unui factorul de greutate de la 5 la 1, care se adreseaza importantei unor factori in
detrimentul altora.
Parametrii semnificativi, care pot influenta procesul de luare a deciziei pentru realizarea retelei
de canalizare, sunt prezentati dupa cum urmeaza :
- Lungimea standard de realizare a conductelor
- Diametrele standard de livrare a conductelor
- Modalitatea de imbinare a conductelor
- Conformitatea cu directivele CE
- Factorul de protectie a mediului
- Costurile de realizare a investitiilor
Factorii de greutate desemnati pentru evaluarea importantei parametrilor descrisi anterior sunt
descrisi dupa cum urmeaza :
o Factor — 1, pentru element de IMPORTANTA MICA.
¢ Factor — 2, pentru element SEMNIFICATIV;
» Factor — 3, pentru element IMPORTANT;

Scenaviul 1

Parametrii semnificativi si factorii de greutate caracteristici solutiei adoptate in cadrul
scenariului 1 sunt :

Parametrii de evaluare Scenariul evaluat - 1

Lungime standard conducte Teava 1;2;3;4sau6m

scor 10

Diametre de livrare 110 mm+630 mm

scor _ 10

Modalitate de imbinare Mufa de etansare inglobata

scor 10

Conformitate cu Directivele CE Conforma

SCOT 10

Protectia mediului Conforma

ScoT 10

Costuri de realizare Acceptabile

scor 10

TOTAL 60

Parametri Factor de Scenariul evaluat - 1
greutate

Lungime standard conducte 2 20
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Diametre de livrare 2 20
Modalitate de imbinare 2 20
Conformitate cu Directivele CE 3 30
Protectia mediului 2 20
Costuri de realizare 3 30
TOTAL 140 puncte

Scenariul 2

Parametrii semnificativi si factorii de greutate caracteristici solutiei adoptate in cadrul
scenariului 2 sunt :

((

Parametrii de evaluare Scenariul evaluat - 2

Lungime standard conducte Teava 6 m

scor 9

Diametre de livrare > 150 mm

scor 7

Modalitate de imbinare Inel de cuplare, greoaie

scor 8

Conformitate cu Directivele CE Conforma

scor 10

Protectia mediului Conforma

scor 10

Costuri de realizare Acceptabile

SCOr 8

TOTAL 52

Parametri Factor de Scenariul evaluat - 2
greutate

Lungime standard conducte 2 18

Diamefre de livrare 2 14

Modalitate de imbinare 2 16

Conformitate cu Directivele CE 3 30

Protectia mediului 2 20

Costuri de realizare 3 24

TOTAL 122 puncte

In urma realizarii analizei multicriteriale se obseva ca Scenariul 1 care reprezinia realizarea

retelei de canalizare ape uzate cu conducte PVC-KG multistrat, devanseaza Scenatiul 2.

57




j INTEGRA PROIECT DESIGN SRL
@ @ B-DUL TOMIS, NR. 143A, ETAJ 9, BIROU 915
Ll TEL : 0733.688.646 o
Desipig the fiture E-MAIL : OFFICE.IPDSTUDIO@GMAIL.COM

Din punct de vedere al costurilor, asa cum reiese din evaluarea costurilor ficcarui obiect in parte
in functic de solutia propusa, se observa ca pentru solutia 1 — solutia cu tuburi din PVC-KG multistrat
costul aferent lucrarilor de construtii este de 3,551.541,95 lei (fara TVA) iar in cazul solutiei 2 - solutia
cu tuburi din PAFSIN, costul este de 4.138.043,16 lei (fara TVA). Din punct de vedere al costurilor, se
poate observa ca solutia 2 este cu 16.51 % mai scumpa decat solutia 1. :

Din punct de vedere tehnie, solutia 2 are o rezistenta la uzura in timp mai mare decat solutia 1.
Totodata, solutia 2 are costuri mai mari de intretinere si reparatii decat cele necesare realizarii solutiei 1.

Satisfacerea buna a preluarii apelor menajere este realizata in ambele solutii propuse.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim{e) recomandat(e)

Dat fiind specificul lucrarii si diferentele semnificative din punct de vedere a materialelor folosite
si a costurilor de investitie, se propune realizarea scenariului 1, respectiv realizarea retelei de canalizare
cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata multisirat (PVC-KG) si camine prefabricate din beton
armat.

Avand in vedere cele expuse anferior, recomandam Scenariul | - Realizarea refelei de
candlizare, de colectare si transport a apei uzate menajere si realizarea hransamenielor
utilizatorilor, cu tuburi din policlorura de vinil neplastifiata multistrat (PVC-KG) pentru retea de
colectare si transport, din PEID pentru conductele de refulare, camine de vizitare/ intersectie/
schimbare de directie prefabricate din beton, statii de pompare ape uzate menajere complet
automatizate din elemente prefabricate din beton, transportul si deversarea apei colectate in statia de
epurare a orasului Simeria prin intermediul retelei de canalizare a localitatii Uroi si respectiv cea a
orasului Simeria ca fiind solutia mai eficienta din punct de vedere tehnico — economic.

Avantajele scenariului recomandat:

Solutia 1 fata de solutia 2 prezinta si alte avantaje cum ar fi:

~& unraport mai bun pret investitie initiala / colectare ape uzate satisfacuta bine datorita faptului ca
apele nzate ar fi colectate corespunzator in utilizarea ambelor solutii

# procedura de executic mai simpla si rapida a lucrarilor, conductele din PVC avand greutate mai
mica si sistem de imbinare mai avantajos.

W Cheltuiclile de intretinere sunt mai mici in cazul solutiei 1 fata de cheltuielile de infrefinere in

cazul solutiel 2

Din punct de vedere tehnic, conductele de PVC-KG multistrat prezinta urmatoarele avantaje:
- rezistenta mecanica ridicata;

- rezistenta chimica mare la agenti corozivi;

- rezistenta la radiatii ultraviolete;

- rezistenta electrochimica ridicata;

- greutate specifica redusa;

- montare rapida si usoara;
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- posibilitare de debitare usoara;

- posibilitate usoara de racordare

- exploatare avantajoasa (rata defectiunilor redusa);

- durata de serviciu ridicata — garantie 50 ani in conditii de montare si exploatare corecte;
- rugozitatea peretilor redusa si constanta in timp;

- costuri de comercializare reduse. ‘

5.3. Descrierea scenariuluifoptiunii optim{e) recomandat{e):

a) obtinerea si amenajarea terenului

Terenurile pe care se desfasoara amplasamentul sistemului de canalizare fac parte din domeniul
public al localitatii Carpinis si a localitatii Uroi, conform certificatului de urbanism.

Terenul de amplasament a organizarii de santier va fi domeniul public al localitatii Carpinis, iar
pentru eliberarea acestuia nu sunt necesare lucrari de demolare.

Constructorul va putea sa-si organizeze santierul la nivel de punct de lucru pentru lucrarile de
montaj si punere in opera, iar pentru executia generala va folosi bazele de productie proprii.

b} asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

In prezent localitatea Carpinis dispune de o retea de alimentare cu apa potabila dar nu dispune de
o retea de canalizare a apelor uzate menajere. Colectoarele menajere promovate prin prezenta investitie
se vor racorda la statia de epurare a orasului Simeria prin intermediul retelei de canalizare a localitatii
Uroi si a orasului Simeria. '

Pentru functionatea corespunzatoare a sistemului de canalizare propus este necesara racordarea
statiei de pompare apa uzata menajera la reteaua de curent electric de joasa/ medie tensiune din zona,

Solutia privind asigurarea energiei electrice pentru statia de pompare se va definitiva in
urma parcurgerii etapelor de avizare din partea Distributie Distributie Banat S.A. (studiu solutie, aviz

tehnic de racordare).

¢} solutia tehnica, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnoiogic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul
calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

Solutia tehnica a fost descrisa pe larg in cadrul capitolului 3.2.1.

d} probe tehnologice si teste,

Probele tehnologice si testele se vor realiza conform normativelor si standardelor in vigoare, cu
respectarea caietelor de sarcini si a dispoziiiilor proiectantului. Neincluderea de catre proiectant, in
caictele de sarcini, a unor probe tehnologice conform standardelor de realizare a lucrarilor de constructii

. — e
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nu exclude obligativitatea executantului de a le realiza. Caietele de sarcini vor fi verificate de verificatorl
de proiecte inainte de obtinerea autorizatiei de construire, iar in faza pregatitoare lucrarilor de constructii
va fi verificata, de catre dirigintele de santier, corelarea caietelor de sarcini cu standardele si normativele
privind lucrarile de constructii.

Pe toata perioada executiei se vor verifica respectarea executarii caracteristicilor geometrice
proiectate si inscrierea abaterilor in limifele admisibile pentru fiecare tip de subsistem in parte.
Verificarea corespondentei caracteristicilor materialelor inscrise in certificatele de conformitate cu cele
prevazute in caietele de sarcini.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, inainte de executia umpluturilor, se executa proba de
etanseitate a canalului din PVC-KG neplastifiat multistrat, pe portiuni. :

Proba de presiune pentru conductei de refulare (PEID) a statiei de pompare, se realizeaza pe cat
posibil, inaintea umplerii complete a transeei, pentru a putea examina efectiv tronsonul de conducta
supusa probei, si in special, toate imbinarile care trebuie sa ramana descoperite.

Proba de presiune a conductelor se va realiza conform STAS 4163-3. Probarea conductelor la
presiune se face pentru fiecare tip de conducta, dupa o spalare prealabila.

Nu se admite proba de presiune pneumnatica (cu aer comprimat). Proba de presiune pentru retelele
din PEID se face conform datelor producatorului (122, Cap. 5, art. 58).

Durata probei de presiune este de 1 ora dupa atingerea presiunii de proba. Proba de presiune se
va face la o presiune de 1,5xPN si se considera reusita doar daca scaderile de presiune inregistrate pe
perioada de proba se incadreaza in limita a 3 % din prestunea de proba si nu apar scurgeri vizibile de apa.

Scaderea presiunii, dupa incheierea probei, se face in trepte, imbinarile neetanse se taie si se reia
intreg procesul de sudura.

Desfasurarea probei de presiune, cu toate datele din masurarile efectuate se inscriu in fisele
specialé, care fac parte integranta din documentatia necesara la receptia lucrarilor, Aceste fise trebuie sa
cuprinda si toate constatarile pe perioada probei si remedierile efectuate.

Proba hidraulica de presiune a unei retele constitnie examenul final: ea permite, in special, sa se
verifice daca montajul imbinarilor a fost realizat in mod corect. Va fi realizata de antreprenor pe masura
avansarii lucrarilor.

Lungimea tronsoanelor supuse probei, depinde de configuratia santierului (iraseu, profil al
tronsonului supus probei). Se recomanda sa nu se depaseasca lungimi de 500 m, deoarece, cu cat
tronsonul supus probei este mal mare, cu atat este mai dificila depistarea eventualelor pierderi de
apa.

In cazul cand rezultatele incercarii de etanseitate nu sunt corespunzatoare, se ian masuri de
remediere, dupa care se reface proba.

Pentru efectuarea unei probe se parcurg irmatoarele efape :

- Se blindeaza cu obturator gonflabil conducta spre amonte din caminul amonte (cap amonte de

proba);
- Se blindeaza cu obturator gonflabil conducta spre aval din ultimul camin din aval (cap aval

proba; _
- 3¢ umple cu apa, din cisterna sau alta sursa, caminul din amonte si in toate caminele de racord,;

- Se verifica daca apa a patruns pana in caminul din amonte si in toate caminele de racord;

e
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- Se tine sistemul plin cu apa circa 4 ore si daca se constata ca nivelul nu a scazut, se considera

proba reusita.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a} Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj {C+M), in conformitate cu devizul general;

Indicatori maximali
In leifeuro Ia cursul BNR lei/euro 4.9745 din data 16/407/2021 TV.A= 19%
“Realizare retea de canalizare ,
menajera in localitatea Valoare fara TVA Valoare (inclusiv TVA)
Carpinis, oras Simeria, jud, '
Hunedoara” lei euro lei . euro

TOTAL: INVESTITIE 3.551.541,95 | 713.949,53 | 4.216.896,93 | 847702.67
din care C+M 3.119.568,82 | 627.112,03 3.712.286,90 | 746.263.32

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivuiui de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,

normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

- Retea de colectare ape uzate menajere din tuburi de PVC-KG neplastifiat multistrat, SN8, cu

diametrul de 250.00 - mm— 2743.00 m
- Camine de vizitare prefabricate din beton arrat — 75 buc
- Racorduri retea canalizare cu camin De 400 mm si conducta PVC-KG Dn 160 mm — 80 buc

~, - Statii de pompare — 1 buc
" - Conducte de refulare din PEHD — 70.00 m

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si
tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Indicatorii financiari sunt prezentati in analiza financiara.
Prin implementarea proiectului va avea un impact pozitiv astfel:
# 1ealizarea colectarii apelor menajere de pe taza intregii localitati
- imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor ‘
" protejarea mediului prin eliminarea deversarilor in sol a apelor menajere din foscle septice
individuale neconforme
d) durata estimata de executie a oblectivului de investitii, exprimata in luni,

Durata de realizare a obiectivului de investitii este de 12 huni,
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5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Atat in proiectarea cit si la realizarea lucrarilor de constructii necesare vor fi respectate
prevederile wrmatoarelor standarde si normative: ,

- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice ;

-Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu completarile si meodificarile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
completarile si modificarile ulterioare;

- NP 133 — 2013 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de ahmentare

cu apa si canalizare a localitatilor

- NP 084 — 2003 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare st
a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, utilizand conducte din mase plastice;

- NP 091 — 2003 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinfectare a apei
in vederea asigurarii sanatatii oamenilor si protectiei medialui;

- SR 1846-1:2006 - Canalizari exterioare-Prescriptii de proieciare. Partea 1- Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare;

- STAS 3051:1991 - Sisteme de canalizare - Canale ale retelelor exterioare de canalizare.
Prescriptii fundamentale de projectare;

- SR EN 124-1996 — Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de
scurgere in zone carosabile si pietonale;

- SR 1343-1/2006 — Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati

urbane si rurale;
- SR EN 12050-1:2002 - Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri si terenuri

} Principii de constructie si incercare.Partea 1 : Statii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

- C56 — 2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii

aferente;
- C169 - 1988 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiflor

constructiilor civile si industriale;

- GE 026 - 1997 Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor;

- NE 012/1 — 2007 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton, beton
armat si beton precomprimat — Partea 1: Producerea betonului;

- NE 012/2 ~ 2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton armat si

beton precomprimat — Partea 2: Executarea luerarilor din beton.

Verificarea tehnica de calitate a proiectclor privind asigurarea cerintelor fundamentale se
efectueaza de catre specialisti verificatori atestati pentru doreniul/subdomeniul si specialitatea necesara.
Verificatoru!l de proiecte trebuie sa fie altul decat elaboratorul proiectului.
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Proiectantii vor preciza in proicctele pe care le elaboreaza cerintele pe care acestea trebuie sa le
indeplineasca, pentru ca investitorul sa poata apela la specialistiiverificatori de proiecte, atestati
corespunzator, de la inceputul elaborarii proiectului.

Verificatorul de proiecte atestat va semma si va stampila piesele scrise si desenate numai in
conditiile in care documentatia transmisa de investitor cstc corespunzatoare din punct de vedere al
cerintelor stabilite in lege.

Verificarea calitatii lucrarilor executate se efectueaza continuu de catre responsabilii cu controlul
calitatii si responsabilul tehnic cu executia din partea constructorului, de dirigintil de santier autorizati
din partea beneficiarului, dar si pe faze prin comisii control si receptie din care fac parte inspectorii din
cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii, responsabili ai beneficiarului si chiar proiectantul lucrarii.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite hancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

constituite.

Sursele de finantare pentru lucrarile propuse a se realiza, se constituie din fondul de dezvoltare si
investitii a bugetului de stat, fonduri europene nerambursabile, credite bancare, fonduri din bugetul local

sau alte surse legal constituite.

6. URBANISHM, ACORDURI ST AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire,

Atasat studiului de fezabilitate se regaseste certificatul de urbanism nr.112/16.07.2021 eliberat de
Primaria Orasului Simeria in scopul ,Realizare retea canalizare menajera in localitatea- Carpinis”,
localitatea Carpinis, oras Simeria, judetul Hunedoara.

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

Terenurile pe care se desfasoara traseul retelei de canalizare apartin domeniului public al
localitatii Carpinis si al localitatii Uroi.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediuiui, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
accerdului de mediy in documentatia tehnica-economica.

Decizia etapei de evaluare initiala a autoritatii competente pentru protectia mediului este afasata
prezentului studiu de fezabilitate.
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6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

Nu este cazul.
Solutia privind asigurarea energiei electrice pentru statia de pompare se va definitiva in
urma parcurgerii etapelor de avizare din partea Distributie Distributie Banat S.A. (studiu solutie, aviz

tehnic de racordare).

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Prezenta documentatia a fost realizata pe baza studiului topografic realizat de o firma autorizata.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii
si care pot conditiona solutiile tehnice.

Avizele st acordurile solicitate prin certificatul de urbanism sunt atasate prezentei documentatii

tehnice.
A fost intocmit studiu geotehnic realizat in urma sondajelor si a forajelor din amplasament. Acesta

poate fi regasit la finalul documentatiei.

7 AMPLEMENTAREA INVESTITIE]

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiel

Orasul Simeria, in calitate de entitate responsabila de implementarea proiectulul va asigura
managementul de proiect pentru obiectivul de investitii si va achizitiona servicinl de asistenta tehnica
atat din partea proiectantului cat si prin diriginte de santier. Echipa desemnata pentru implementarea

proiectului va fi formata cel putin din:

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii.
“# Manager de proiect cu principalele atributii:
++ Coordonarea si supravegherea desfasurarii optime a proiectului;
* Indrumarea activitatilor pentru atingerea obiectivelor propuse;
%+ Conducerea echipei de implementare, »
' Expert tehnic cu principalele atributii:
% Organizarea desfasurarii activitatilor de constructii;
% Intocmirea rapoartelor tehnice privind stadiul lucrarilor de constructii;
++ Participarea in cadrul echipei de evaluare a ofertelor tehnice in cadrul procedurilor de
licitatie;
% Urmareste activitatea de obtinere a avizelor si acordurilor necesare implementarii

'

proiectului.
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sk Responsabil financiar cu principalele atributii:

< Implementarea proiectului din punct de vedere financiar-contabil;

% Intocmirea rapoartelor financiar-contabile periodice catre finantatorul (beneficiarul)
proiectului;
Urmarirea incadrarii activitatilor proiectului in bugetul estimat;
Participarea in cadrul echipei de evaluare a ofertelor financiare in cadrul procedurilor de
Licitatie;
7% Asistent de proiect cu principalele atributii:

%+ Gestionarea corespondentei in cadrul proiectului;

< Organizarea si participarea la toate intrunirile echipei de implementare a proiectului;

%+ Asigurarea redactarii si transmiterii proceselor verbale incheiate in cadrul intrunirilor

N
g

Ry
0’0

((\ echipei de implementare a proiectului.

Asistenta tehnica din partea proiectantului
+& -Inginer proiectant
% Asigurarea calitatii constructiei la standardele proiectate prin participarea la fazele

deferminante
% Intocmirea dispozitiilor de santier in cazul modificarilor aparute in realizarea proiectului

Asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier
# Diriginte de santier cu principalele atributii:

< Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
Verificatori de Proiecte atestati si insusirea acestora de catre Expertul Tehnic atestat

% Verifica existenta ,,Planului Calitatii” si a procedurilor/instructinnilor tehnice pentru
lucrarea respectiva ’

% Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile Auntorizatiei de
Construire;

- - ¢ Urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului
{t acestuia
+ Isi desfasoara toate activitatile conform cadrului legal st in interiorul contractului

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitil
{in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare.

Succesul realizarii unui proiect depinde in mare masura de participarea tuturor factorilor implicati
in procesul de implementare si monitorizare al acestuia. In procesul implementarii prezentului proiect
vor fi implicati mai multi factori (beneficiarul, consultanta, proiectantul, dirigintele de santier,
responsabilul tehnic cu executie, contructorul, etc) fiecare urménd responsabilitati bine determinate,
indeplinind rolul de implementator sau de control al proiectului planificat.

Durata de implementare a obiectivului de investitie este de 12 luni.

Durata de executie este de 8 luni, inclusiv realizare si dezafectarea organizarii de santier si
aducerea terenului destinat organizarii de santier la starea initiala.
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ANUL I
Investitie 4,216.896,93 lei
C+M 3.712.286,90 lei

Resursele necesare implementarii proiectului sunt:
W resurse umane
% resutsele umapne necesare implementarii proiectului sunt reprezentate de toti factorii
concurenti la buna desfasurare a activitatilor proiectului (beneficiar, consultant, proiectant,
constructor, asistenta tehnica), fiecare dintre acestia isi vor stabili echipele proprii pentru
implementarea proiectului in perioada specificata.
+ materiale
Resursele materiale necesare implementarii proiectului vor fi planificate de catre constructorul
: {‘.(‘\ care va castiga procedura de achizitii, pentru a asigura realizarea in bune conditii a tuturor activitatilor
propuse si atingerea indicatorilor prevazuti. Pentru realizarea obiectivului de investitii, principalele
resurse materiale necesare sunt reprezentate de :
% conducte pve si pehd
camine prefabricate din beton
statii pompare prefabricate din beton
nisip
cribluri
emulsie bituminoasa
apa peniru compaciare
pamant pentru umpluturi
utilaje (autogreder, compactoare, autobasculante, incarcator frontal autogudronator,
raspanditor de cribluri, etc.)
Principalele resurse materiale vor fi asigurate prin grija societatii de constructii care va executa

e >, - - - > »
0’0 '.0 ... ." 0.0 Q.O ."

>
hd

. lucrarea.
(' % informationale
Resursele informationale importante sunt reprezentate de proiectul de executie, caietele de
sarcini, standardele si normativele in vigoare privind proiectarea, executia si receptia lucrarilor de
constructii montaj.
= timp
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni iar durata de cxecutie efectiva, inclusiv
lucrarile de organizare de santier este de 8 luni.
“% financiare
Resursele financiare necesare implementarii proiectului sunt detaliate in devizul general si sunt
detaliate pe fiecare an de implementare in esalonarea investitici pe ani

o,

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea retelei de canalizare cuprinde totalitatea operatiunilor si activitatilor efectuate de
caire personalul angajat in vederea functionarii corecte a sistemului de canalizare in scopul obtinerii in

N
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final a unui efluent epurat care sa respecte indicatorii de calitate impusi de actele normative specifice,
aplicabile, in vigoare.

Instructiunile de exploatare si infretinere vor fi elaborate prin grija beneficiarului (autoritati
locale, regie de gospodarie comunala, operatori economici, etc.) de operatorii de servicii conform
legislatiei specifice, in vigoars, fie de catre personalul propriu sau de entitati de proiectare de specialitate,
avindu-se in vedere indicatiile din proiect, instructiunile de exploatare, avizele si recomandarile
organelor abilitate (companiile de gospodarirea apelor, inspectoratele sanitare si cele de protectia
mediului), precum si prevederile legislative speifice, aplicabile, in vigoare,

Instructiunile de exploatare si intretinere vor cuprinde in mod detaliat descrierea constructiilor si
instalatiilor sistemului de canalizare, releveele acestora, schema functionala, modul in care sunt
organizate activitatile de exploatare si intretinere, responsabilitatile pentru fiecare formatie de lucru si
loc de munca, masurile igienico-sanitare si de protectia muncii, de paza si de prevenire a incendiilor,

* sistemul informational adoptat, evidentele ce trebuie tinute de catre personalul de exploatare, modul de

conlucrare cu alti operatori economici, cu beneficiarul, ete.

Instructiunile se vor completa si reaproba, de fiecare data cind in sistetnul de canalizare se produc
modificari constructive si functionale, reabilitari ale unor obiecte tehnologice, schimbarea unor utilaje
si/sau echipamente sau alte operatiuni care ar putea afecta procesele tehnologice.

Prevederile instructiunilor sunt aplicate integral si in mod permanent de catre personalul de
exploatare si intretinere, acesta fiind examinat periodic, la intervale de cel mult un an sau ori de céte ori
se constata o insuficienta cunoastere a instructiunilor, situatie care ar putea conduce la o exploatare sau
o intretinere necorespunzatoare g constructiilor si instalatiilor sistemului de canalizare.

Instructiunile de exploatare si iniretinere se vor intocmi avind in vedere urmatoarele documentatii

principale:

~ proiectul constructiilor si instalatiilor sistemului de canalizare precum si toate documentatiile

si actele modificatoare;
- releveele constructiilor dupa terminarea lucrarilor de executie, care tin seama de toate

modificarile efectuate pe parcursul executiei;

- planurile de situatie, schemele functionale, dispozitiile generale ale constructiilor si instalatiilor;

- fisele de exploatare ale constructiilor si instalatiilor elaborate de catre proiectant;

- fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor montate in sistem;

- avizele organelor abilitate privind realizarea si exploatarea lucrarilor de investitic;

- documentatia referitoare la receptia de la terminarea lucrarilor si de la receptia definitiva;
cartea tchnica a constructiilor; '
schema administrativa a personalului de exploatare

Beneficiarul este responsabil de urmarirea in timp a retelei de canalizare si de achizitia servicitlor
si lucrarilor de intretinere sau asigurarea acestor lucrari prin personal propriu calificat,

7.4, Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Capacitatea manageriala reprezinta capacitatea de a planifica, organiza, desfasura si controla
anumite activitati. Echipa de implementare va lucra dupa un calendar bine stabilit, agreat de toti factorii

o
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implicati, in vederea finalizarii tuturor activitatilor si indeplinirii obiectivului in intervalul de timp
contractat. ' '

Intalnirile saptamanale intre factorii implicati in realizarea obiectivului de investitii si luarea de
decizii de comuna acord, bazate pe date reale vor contribui la atingerea obiectivelor.

Urmarirea cu atentie de catre echipa de implementare a respectarii graficului de realizare a
investitiei va contribui la realizarea lucrarilor etapizat, pe faze, asigurand caracteristicile fizico-mecanice

proiectate.
Luarea unor decizii si raportarea lor poate conduce deasemnea la indeplinirea cu succes a

obiectivelor proiectului.

8. Concluzii si recomandari

Prin acest project care presupunc realizarea sistemului de canalizare menajera este ¢ masura
pozitiva datorifa urmatoarelor considerente :
- Cresterea gradului de confort al populatiei ;
- Bliminarea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei ;
- Crearca unor conditii mai bune de trai ce ar duce la stabilizarea definitiva a populatiei ;
" - Atragerea unor potentiali investitori ;
- Posibilitatea dezvoltarii economice prin reactivarea unor indeletniciri mai vechi sau declansarea

unor noi activitati ;

- Dezvoltarea sectorului de prestari servicii populatiei ceea ce ar duce la ocupared fortei de munca
disponibilizata.

Pe perioada executiei se vor respecta toate standardele si normativele in vigoare privind atat
realizarea lucrarilor de constructii montaj cat si cele privind protectia mediului. Totodata, proiectul tehnic
va fi intoemit in deplina concordanta cu cerintele institutiilor ce vor aviza realizarea obiectivului de

Proiectantu] lucrarii va intoemi caietul de urmarire in timp a constructiilor, iar beneficiarul va fi
responsabilul de punere in aplicare al acestuia.

Materialele folosite la realizarea investitiei asigura nivelul de calitate conform cerintelor Legii
10/1995 (cu completarile si modificarile ulterioare) privind calitatea in constructii si a standardelor
nationale si armonizate. Materialele utilizate la executia retelei de canalizare trebuie sa provina din surse
omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzaioare, Calitatea materialelor, analizele si
incercarile ce se vor face pentru fiecare categorie de material si lucrate, descrirea detaliata a punerii lor
in opera si a verificarilor, fazele determinante, urmaritea in exploatare se vor detalia in caietele de sarcini

intocinite in cadrul proiectului tehnic,

PIESE DESENATE
' PI701 — Plan de amplasare in zona Se 1 :10.000
PSGO01 — Plan de situatie general Sc1:5000
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PS01 —Plan de situatie Sc 1:500
PS02 — Plan de situatie Sc1:500
PS03 — Plan de situatie Sc1:500
PS04 — Plan de situatie Sc1:500
PS05 — Plan de situatie Sc1:500
SP — Statie de pompare ape uzate — Detaliu de principiu Sc1:25
D01 — Pozare conducta — Detaliu de principiu Scl:25
D02 — Camin de capat — Detaliu de principiu Sel:25
D03 — Camin de frecere — Detaliu de principiu _ Sc1:25
D04 — Camin de rupere de panta — Detaliu de principin Scl1:25
D05 — Camin de spalare — Detaliu de principiu Sc1:25
D06 — Camin de intersectie — Detaliu de principiu Se1:25
D07 — Racord la reteava de canalizare — Detaliu de principiu Sc1:50
Intocmit
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BREVIAR DE CALCUL

Calculul necesarului de apa pentru consumatori si a dehitului
de apa uzata pentru localitatea CARPINIS, oras Simeria, jud.
' Hunedoara

‘[Beterminarea debitelor de.apa de canalizare

Debitele de apa de canalizare se impart in urmatoarele categorii :

a) - debite de ape uzate menajere
b - debite de ape uzate tehnologice proprii sistemelor de ahmentare cu apa si

(C ! canalizare
_1 debite de ape parazite

. |Detérminarea debiteldr de apé uzdte:menajere

Pentru calculul debitelor de apa uzata menajera se admite principiul : cantitatile
de apa uzata sunt identice cu cele preluate din sistemul de alimentare cu apa.

LC Necesarul de apa pentru nevoile gospodares’c! (Ng) s-a stabilit pentru :
gsi = 120 _I L/loc*zi - Debitul specific de apa

Conform tabel 1 STAS 1343/1-2006 - Zona cu gospodarii avand instalatii
intericare de apa rece, calda si canalizare cu preparare individuala a apei calde

Kzi = 1.4 Coeficient de variatie zilnica

Conform tabel 1 STAS 1343/1-2006 - Zona cu gospodarii avand instalatii
interioare de apa rece, calda si canalizare cu preparare individuala a apei calde

Ko = 2.9 Coeficient de variatie orara
Conform STAS 1343/1 ~2006

) 0.05 Coeficient adimensional
Conform SR 1846 1:2006 - pentru localitati sub 1000 locuitori este

de 0.05




Stabilirea numaruiui de consumatori pentru care se face calculul :
Nt = N (1 + 0,01p)*n

Nt - numarul totai de consumatori care se ia in considerare pentru sfarsitul

~ perioadei de 25 de ani

-

N = numarul actual de consumatori , 220 loc.
p = procentul mediu de crestere a populatiei = 0.9

n = numarul de anj de perspectiva = - 25 ani
Nt = 220 X (1+0.01 x 0.90)"25 = 275 loc.

Debitele necesarului de apa pentru nevoi gospodarest

Debit mediu zilnic

Qzi med = XNt*gsi/1000 .

Qzi med = 33.03|mc/zi = 0.3823}l/s

Debit zilnic maxim
Qzi max = ZKzi*Nt*gsi/1000

Qzimax = ‘ 46.24\me/zi = 0.5352(i/s

Debit orar maxim

Qorar max = Zko*Kzi*Ni*qsi/ 1000%24

1.552|l/s

s

Qorar max = 559 Ime/h =

Debit orar minim

Qorar min= p*Qzimax1/24

Qorar min = 0.10lmc/h = 0.0268]l/s

1.a.2

Necesarul de apa penfrunevol publice (NpY .~ .

Necesarul de apa pentru nevoile publice ale unitatilor administrative, social-
culturale (Np) s-a stabilit pentru :

Nr. Crt. Consumatori Norme consum Nr . To_tgl Total_
: unitati | {l/zi) |(mc/zi)
’ . Unitate |. Elew_ si 30 0 6 0
invatamant anhgajati
2 Alte unitati - 0 0 0 0
Total 0 0




Debitele necesarului de apa pentru nevoi publice

‘Debit mediu zilnic
Qzi med = XNt*qsi/1000
Qzi med = | 0.00|mc/zi = ~ O|ifs

Debit zilnic maxim
Qzi max = TKzi*Nt*qgsi/1000
Qzi max = 1 0.00|mc/zi = Oll/s

Debit orar maxim
Qorar max = Zko*Kzi*Ni*gsi/1000*24

~ |Qorar max = 0.00|mc/h = Ofl/s
(G
: Debit orar minim
Qorar min= p*Qzimax1/24 | -
Qorar min = 0.00|mc/h = 0li/s
1.a.3{Necesarulde
Necesarul de apa pentru agentii economici (Nag) s-a stabilit pentru :
Nr. Crt. Consumatori Norme consum Nr : TOt?I Tota!
_ unitati | (Vzi) [{mc/zi)
1 .
Unitate Consumator 5 0 0 0
o economica '
((; L ‘Angajat 30 0 0 0
' Total ‘ 0 0

Debitele necesarului de apa pentru nevoile agentilor economici

Debit mediu zilnic
Qzi med = ZNi*qsi/1000
Qzi med = 0.00|{mc/zi = Ofl/s

Debit zilnic maxim
Qzi max = ZKzi*Nt*gsi/1000
Qzi max = 0.00|Imc/zi = Oll/s

Debii orar maxim




Qorar max = 2ko*Kzi*Ni*qsi/1000*24

Qorar max = | 0.00lmc/h = O[l/s
Debit orar minim

Qorar min= p*Qzimax1/24

Qorar min = . 0.00lmc/h = Ofl/s

Debitele totale aferente necesaryluide apa . ..

Debit mediu zilnic

Qzi med = ZNt*qSl/1 000

Qzi med = 33.03|mc/zi = 0.3823]l/s
Debit zi[nic maxim

Qzi max = XKzi*Nt*qsi/1000

Qzi max = 46.24Imc/zi = 0.5352]l/s
Debit orar maxim

Qorar max = Zko*Kzi*Ni*qgsi/1000*24

Qorar max = _ 5.59Imc/h = 1.552|l/s
Debit orar minim

Qorar min= p*Qzimax1/24 |
Qorar min = 0.10me/h = 0.0268|l/s

Determmarea debitelor. de ape uzate tehnoloq:cg_propru sustemelor de
lalimentare ¢u'apa si canallzare e s

Conform STAS 1846-1:2006 aceste debite se iau in considerare la dimensionarea
sau verificarea sistemului de canalizare numai daca sunt evacuate in reteaua de
canalizare. ‘

In cazul de fata, avand in vedere faptul ca debitele tehnologice (apa rezultata de
la spalarea rezervoarelor, apa rezultata din golirea rezervoarelor, etc.) nu sunt
evacuate in reteaua de canalizare a apelor uzate menajere, rezulta ca aceste
debite nu vor fi luate in considerare in calculul de dimensionare.




(>

Se va calcula necesarul de apa pentru nevoile proprii de intretinere ale retelei de

canalizare
Qc = Ks*2Qg

Ks = 1.002  |Coeficient de servitute pentru acoperirea

necesitatilor proprii de intretinere a sistemului de canalizare

Debit mediu zilnic
Qczi med= Ks*Qzi med

Qczi med'_=‘ - 33.08{mc/zi = 0.383])l/s

Debit zilnic maxim
Qczi max=Ks*Qzi max

Qczi max = - 48.33|mcfzi = 0.56362|l/s

Debit orar maxim
Qcorar max= Ks*Qorar max

{Qcorar max = 560|mc/h = 1.5551]l/s

Pebit orar minim

Qcorar min= Ks*Qorar min

Qcorar min = 0.10jmc/h = 0.0268|l/s

Qinf - Debitul apelor de infiltratie in dm3/m*zi

((_/ L - Lungimea totala a conductei in m

Dn - Diamentrul conductei in m

Qinf = 25 dm3/m*zi

L = Om

Dn = 0.25 m

Qinf = 0 me/zi = Omech = 0lfs

Conform STAS 1846-1:2008, aceste debite se iau in calcul numai in cazul relelor
de canalizare existente, realizate din fuburi de beton imbinate neetans.

Avand in vedere faptul ca reteaua de canalizare proiectata va fi realizata din
tuburi din PVC imbinate etans (nu vor avea infiltratii sau exfiltratii, excutandu-se
proba de etanseitate inainte de acoperirea franseelor) debitele de calcul pentru

apele parazite vor fi nule.




Debitele de dimensionare a obiectelor tehnologice ale sistemului de canalizare
vor fi :

OuzZimax = 4633 moiZ = 0.5362]1/s
Quorar max = ' 560 me/h |[= 1.5551|lis
Infocmit

2 58
G T I
e

2

Lyl




e

o

BREVIAR DE CALCUL STATIE DE POMPARE

SPAU 1 - CARPINIS

| |

Ifs

Debit statie de pompare Qc = Qorar.max Qc 0.12
Numar de pompe| | 2.00[buc
Numar de pompe in functiune 1.00|buc
Numar de pompe de rezerva {instalate) 1.00|buc
Debit necesar pe pompa in functiune 0.12)lfs
Debit necesar pe pompa in functiune 0.42m3/h
Debit total Qts 0.12)l/s
Debit total - Qtm 0.42|m3/h
. 0.0001|m3/s
Tip conducta circulara |-
‘Material conducta PEHD -
Clasa de presiune 10.00{bar
Tip fluid vehiculat Apa u_zata -
menajera
Lungime conducta L 70.00|m
Diametru exterior conducta De 90.00{mm
Grosime perete conducta Grp 5.40|mm
Diametru interior conducta Di 79.20[mm
Aria sectiunii transversale As 0.00491m2
Viteza medie pe sectiune Vs 0.0237|m/s
Vascozitatea cimenatica a apei la temperatura de 100C u 0.00000130|m2/s
Rugozitatea absoluta a conductei de PEHD k 0.001|mm
Numa.rul iui Reinolds al curgerii apei pe conducta Re = Re 1441.93
(Vs*Di)/u
Coeficientul pierderilor de SEll'CIn:EI liniala 1/VA=-|. % 0.065118
2 xlog[(2.51/Re x VA)+{u/3.71*Di)]
Pierderile de sarcina linlare Hp! Ax (E./Di) X (Vs,lzg) Hpi 0.00{m
1,2 Pierderi.de presiune locale | TN E P L
Coeficient pierdere de sarcina Iocala de presmne cot 90° Xcl 0.25
Numar de coturi la 90° 2
Coeficient pierdere de sarcina locala de presiune cot 45° Xc2 0.18
Numar de coturi la 45° 2
Coeficient pierdere de sarcina locala de presiune cot 22.5° Xc3 0.075
Numar de coturi la 22.5° 0
Coeficient pierdere de sarcina locala de presiune clapet de - 5
sens
Numar clapete de sens 1
Coeficient pierdere de sarcina locala de presiune vana| Xc5 0.35




Numar de vane 2
Suma coeficientilor pe numarul de armaturi ] : | Sma 3.56
Pierderile de sarcina focale Hioc 2.000|m
Hloc =Smax Vsh2/2x g \
Pierderea de presiune totala pe conducta de refulare Htot 0.00{m
Cota teren statie pompare CT 223Im
Diametru conducta de intrare De 250/mm
Cota radier conducta intrare Cr 220|m
Adancime radier conducta intrare ‘ “hr 3lm
Diferenta de cota geodezica intre cota radier conducta si nivel '
. .Dhrez 0.5|m
maxim , _
{Cota nivel maxim apa = CT-hr-Dhrez Cni-a 219.5|m
Timp de retentie Tr ~ 10|min
Volum de retentie : Qtm*{Tr/60) Vr 0.07[mc
/Adancime utila :Vr/3.14*(Dche’2/4) hu | 0.039587155|m
Adancime imersare pompa Himp 0.6)m
Adancime cheson : Hche = hr+Dhrez+hu+Himp Hche | 4.139587155|m
Cota radier interior CR | 218.8604128|m
Diametru cheson Dche 1.5/m
Volum util cheson: Vuche = hu x 3.14 x Dche”2/4 Vuche ~ 0.07|mc
Cota nivel minim apa = CR+Himp Nmin | 219.4604128|m
Timp de golire: Tg = (Vuche/Qc) x 60 Te 10}min
Durata maxima a unui ciclu (oprire/pornire) = 4xTg Tcmax 40|min
Numar minim de opriri-porniri : Npmin = 60/Tcmax Npmin 1.5(buc
Durata minima a unui ciclu de oprire-pornire Temin 20lmin
Numar maxim de opriri-porniri Npmax 3|buc
Cota ax conducta la intrare In camine de refulare | Cax 228im
1Diferenta maxima de cota geodezica Hgmax = Cax-Nmin Hgmax| 8.539587155|m
Inaltime de pompare necesara : Hp = Hgmax + Htot Hp 8.54im
Debit necesar pe pompa Qlp 0.12fl/s
Inaltime de pompare seiectat | Hpnet - 10lm
Debit pompa selectat . |Ops 05(l/s ..
Adancime cheson selectata ‘|Heha - 4.5|m
Diametru camin statie pompare selectat |Dcha 1.5/m
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Anexanr. 2 la HCL, 189/2022

Indicatori tehnico-economici

"Realizare retea canalizare menajera in localitatea

Cérpinig, orag Simeria, judetul Hunedoara"

Presedinte gedints,

Consilier,
Bozdog Daniela
4
VAR
\\Oa":' - = vy

Contrasemheazi,
- Secretar Qieneral,
Jr. TODOR A -Nicolae




Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivuiul de investitii:

“REALIZARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN
LOCALITATEA CARPINIS, ORAS SIMERIA, JUDETUL
HUNEDOARA”

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiettului de investitil, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj {C+M}, in conformitate cu devizul

general;
Indicatori maximali
M. s H . R
nlefewolacursul BNR 4 g0y dindan 1522002 TV.A= 19%
_ eifenro IR . e
“Extindere retea de . ' '
canalizaré menajera in Valoare fara TVA Valeare (inclusiv TVA)
localitatea Barcea Mare, : s :
oras Sirtieria, jud. lei euro lei euro
____ Hunedoara” ' L . _
TOTAL’ ]NVESTITIE _ 4.6_18.2-12,6!1 937.746,22 | 5.484.361,76 | 1.113.621,21
din care C+M 3.746.359,67 | 760.713.05 | 4.458.168,01 | 905.248,54

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice
care sa indice atingerea tintel obiectivutui de investitii - si, dupa caz, calitativi; in
conformitate cu standardele, normativele si raglementarile tehnice in vigoare;

- Retea de colectare ape uzate menajere din tuburi de PYCKG neplastifiat multistrat, SN8,

cu diametrul De 250.00 mm ~ 2743.00 m
( : - Camine de vizitare prefabricate din beton armat - 75 buc
- - Racorduri retea canalizare cu camin De 400 mm si conducta PYC-KG Dn 160 mm — 80 buc
- Statii de pempare cu separare de solide - 1 buc
- Conducte de refulare din PEHD De 90 mm - 70.00m
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Anexanr. 3 la HCL 189/2022

Devizul General

"Realizare refea canalizare menajera in localitatea

Carpinig, orag Simeria, judetul Hunedoara"

Presedinte sedinta, Contrasenineaza,
Consilier, | Secretar|(eneral,
Bozdog Daniela Jr. TODOR Adgign-Nicolae

A




Proiectant,
5.C. lNTEGRA PROIECT DESFGN S.R.L.

(denumirea persoane juridice si datele de rdent:frcare)

DEVIZ GENERAL

al oblectivuiui de investigii

REALIZARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA
w LOCAHTATEA CARPINIS, ORAS SIMERIA JUDETUL HUNEDOARA

Valoare fairad ' Valoare cu

:: benumirea capitolelor g1 subcapitolelor de cheltuieli VA TVA (29%) TVA

. . , . fei o lei . et
1 L j 2. E 4 G
CAP]TOLULI Cheltulels pentru ohtmerea i amenajarea terenului o S
1.1 |Obtingrea terenului .00 ~o.00[ 0.00
1.2 |Amenajarea terenului Q.00 0.00 0.00
Amenajiri pentru protectia mediulul §i aducerea terenului la starea initiald 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltulelj pentru re1ocarea/protect|a utilltétllor ' 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1" 0.00 - 0.00 0.00
CAMTQLUL 2 Chieltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitil .
2.1 Alimentare ¢y apa 0.00 0.00 0.00
2.7 |Alimentare cu energle électrica 15,000.00 " 2,850.00]  17,850.00
Total capitol2 15,000.00 2,850.00 17,850.00
CARITOLUL 3 Che!tuielu pentﬂ.l prmectare sk aslsten;a tehnicd . L
3.1 [Studi 15,000.00 2,850.00]  17,850.00]
T {3.1.1, Studii de teren 10,000.90 1,900.00]  13,500.00
3.1.2. Raport privind [mpactu! asupra mediulul 0.00 0.00 Y
3.1.3. Alte stidii specifice . * ~ 5,000.00 950,00 . 5,950.00]
32 Documentatii-suport §i cheltuiehi pentru obtinerea de avize, '

! {acorduri 5i autnrizatu (.00 0.00 0.00]
3.3 |Expertizare tehnicl 0.00 0.00] 0.00]
3.4 [Certificaraa performantel energetice 51 aaditul energetlc al clédlrllor 6.00 0.0 0.60]
3.5 . |Profectare 128,518.80] 24, 418, 57| 152,937.37

|3.5.1. Tem de prolectars 000 0.00 0.0
{35 2, Studiu de prefezabllltate , 00 0.00 O.Db
[3.5.3. Studiu de fezabnhtatejdocu mentatte de avizare a Iucraritnr de C '
Interventil 5 deviz general 19,956.34 3,791,70| . 23,748.04
375.4. Documentatille tehnice necesare in vederea obtmerll )
avizelor/acordurilor/autorizatillor 11,973.80| . 2,275.02 14,248.82
-13.5.5. Verificarea tefinicd de calitate a prmectulm fehnic sia ' ’
detalifior de executie ,780.79 1,668.35| 1044814
|3.5.6. Proiect fehnic 5i detalil dé executie 87,807.87 16,683.50| 104,491.37
16 |organiiarea pmcedurilbr de achizitie 0,00 0.00| 0.00|
3.7  |consultantd 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de prolect pentru obiectivul cle investiyii (.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditut financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistentd tehnicd 99,781.68 1g,958.52( 118,740.19
3.8.1. Asisteri{a tehnicy din partea prolectantulul 59,869.01 11,375.11] 7124412
"13.8.1,1. pe perioads de executle a lucririlar 39,012.67 7,583.41 47,496.08
3.8.1.2, pentry parfldparea projactantulul la fazele incluse in '
programul de control al lugrarilor de executie; avizat de catre
Inspectoratui de Statin Constru__ct;ii 19,956.34 3,791_.70 _ 2374804
3.8.2. Dirigentie de 5antter 39,912.67 7,583.41]  47,496.08
Total capitol 3 ' 243,300.47 46;2;7.09_ 7 289,527;§§

CAPlTOLUi. 4 Cheltulell pentru investitia de bazd




3,664,567.00

" 696,267.73

'4,360,834.73

41  [Constructii sl Instalatji
"~ l|a.1,1. Retea de canalizare menajera ’ ~ 3,226,975.00]  613,125.25]  3,840,100.25
_14.1.2. Racorduri individuale _ 386,442.00] 73,423.98]  459,865.98
4.1.3, Statle pompate ape lzate " 15,500.00{ = "3,135.00] | 19,635.00
4.1.4; Conducta de refutare , 34,650.00] 6,583.50[  41,233.50
4.2 [Monta utilaje, echlpamente tehno]nglce 5l functlonale ' _ 29,700.00 5,643.00 35,343.00]
4.3 |Utilajg, echipamente tehnclogice si func;lana[e ‘care necesiti montaj 297,000.00 56,430.00| 353,430.00:
Utilaje, echipamente tehriologice §l functionale care nunecesitd B ) ‘
44 | montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
las - |Dotin - ‘ 0.00 0.00 0.00]
4.6 |Active necorporaie .00 0.00 o.00l
Total capitol 4 3,991,267.00 758,340.73] 4,749,607.73
[capiToLUL5 Alte cheltuieli ' _ o
5.1 [organizare de santier 55,639.01 10,571.41]  66,210.42
" |s.1.1. Luicr3ri de coristructii si instalafll aferente organizirii de ' S
_ Jsantier 37,002.67 7,047.61)  44,140.28
“15.1.2. Cheltuieli conexe organiziirii santierului 18,546,34 3,523.80] - 22,070.14
52 |comisioane, cote, taxe, costul creditului . 59,582.79 0.00] . 59,532.79
- ]5.2.1. Comisioanelé si dobanzile afefente craditului binci o
(‘\! _ finantatoare 0.00 0.00 - 0.00
L T.Z.2. Cota aferenta ISC pentru controful callta‘;u lucrarilor de - B
. |construetil 3,746.36 p00| . 3,746.36
5.2.3. Cota aferentd I5C pentru controiul statului in amena]area i
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucririlor de construcii 18,731.80 0.00 18,731:80]
" |5.2.4. cota aferents Casel Sociale a Constructorilor - CSC 18,731.80 0.00] 1873180
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conferme si autorizatia de o '
g construire/desflinare 18,322.84 0.00 18,322, 84
53 |Cheltuieli diverse si neprevizute 211,738.37 '40,228.39]  251,956. 7¢]
5.4 Cheltulieli pentru informare si publicitate 1,832.28{ . 348.13| - 2,180.42
Total capitol 5 o " 328,732.45 51,147.94] 379,880.39
CAPITOLULG Cheltuieli pentru probe tehnologice §i teste ' o L .
61 Pregétrrea personaluluu de exploatare 0.00 " oool 0.00
6.2  |Probe tehnologice si teste 39912671 ?7,583.41 "7 47,496.08
Total capitol 6 , 30,012.67] = 7,583.41|  47,496.08
TOTAL GENERAL " 4,518,212.60) | 866,149.16| 5,484,361.76
din care: C+ M ({1.2+1.3 +1 4+2+ 4.1 + 4.2 + 5 1 1) ' 3,746,359.67 711,808.34| 4,458,168.01
Q § )in prejurila data de: 15.12.2021
2) La un T.V.A. de: 18%
Data, Iritocmit,
15.12.2021 SC INTE_GRA PRQ!ECT DESIGN SRL

Bendficiar,
ORAS SIMERIA




Proiectant, )
S.C. INTEGRA PROIECT DESIGN.S.RL. .

{denimireq persoanel juridice 5i dutele de Identificare)

DEVIZ OBIECTULUY: 1 - RETEA DE CANALIZARE MENAJERA
al abiectivulyi de investitii

REALIZARE RETEA DE CANALIZARE MENAIERA )
IN LOCALITATEA CARPINIS, ORAS SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

NF. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIEU Vaioa‘re VA Valoars
crt. (fara TVA) {193) {inclusiv TVA)
| 2 C 3 4 5
. f " LEl LEI LEI
] Cap. 4 - Cheltuieli pentiu investilia de baza . .- T
41, " Constructil si instalatii
411,  |Terasamente ] , 0.00 0.00 0.00
4.1.2. Constructii b 3,226,975.00 613,125.25 { 3,840,100.2%
4,13 - [|izolati . ) 0.00 000 © 000
4,14, Instalatii electrice 0.00 | " 0.00 _ 0.00
4.1.5, Instalatii sanitare” ‘ o ] 0.00 0.00 0.00
4.1.6. Instalafii de Incalzire, ventilara, climatizare,PS| 000 0.00 _0.00
4.1:7. Instalatii alimentare cu gaze riatrale - 0.00 0.00 0.00
4.1.8. Instalatii de telecomunicatii : " 0.00 0.00 0.00
4.19..  -|Racorduri zpa-canal L. 000 . 0.00 0.00
S ) Total | - subcap. 4.1, '3,226,975.00 | 613,125.25 3,840,100.25°
432 - . |Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl functionale 0:00 0.00 0.00
) ' _ ‘Total lt - subcap. 4.2, 0.00 0.00. 0,00
Utilzje,echipamente. tr;Hnolngice 5i functionale care necesita o
4.3, montaj . 0.00 0.00 0.00
Utllaje, echipaimente tehnologics si funclionale care nu
4.4. nacesita monta] si echipaments de franspori 0.00 . GO0 0.00
FE Dotari | ] © 0.680 0.00 0.00
4.6. " [Adlive necorporale 0.00 0.00 0.06
s i Tetal Hl- subcap. 4.3.44.4.+4.5.44:6. - 0.00 00n 0.00
~ TOTAL deviz pe oblect {Total | + Total Il + Total lll) 3,226,975.00 | 613,125.25 | 3,840,100.25
Proiectant,

5.C. INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.




)

Proiectan‘t,
5.C. INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.

(deniimiren persoonei jutidice sl dotele de identifi care)

DEVIZ OBIECTULU!: 2 - RACORDURI INDIVIDUALE
al obiectivului de Investigi

REALIZARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA
IN LOCALITATEA CARPINIS, DRAS SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

Valbare

Nr. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUWELI Valosre TVA
| CHt ‘ . . {fara TVA) {19%) {inclusiy TVA)
| F .3 .4 I
, S ' LEI LEl . LEl
] " Cap.4 Chellmell pentry investitia de. baza T T
4.1, . Construdu s mstalatu ) - )
4.1.1, Terasaimente. - 000 060 0.00°
4.1.2. . Constructii 386 442, 00 '73,423.98 459,865,98
4.1.3. lzolatit ] . Qo . 0.00 . 0.00
414, |instalatil électrice 0,00 0.00 0,00
4.1.5, Instalatii senitare 0.00 0.00 "0.00
4.1:6. Instalatii dé incalzire, ventilare, cllmatlzare PS5} 0.00 0.00 0.00
4.1.7.  |instalatii alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 " 0.00
4.1.8 |instalati de telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
4.1.9; Racorduri apa-canal . 0.00 0.00 0.00
i I Tdt:‘.ll-subeap. a4 386,442.00 73,423.98 459,865.98
4.2, Montaj utllaje echipamente tehnulogtce sl functionale 0.00 0.00 0.00
" Total Il - subicap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
Utitaje,gchipamente tehnologice si functlonale care necasita
4.3. montaj 0.00 0.00 . 0.00
Utitaje, echipaimente tehnologice si functionale care nu
4.4, necesita maontg] si echipaments dé transport 0.060 0.00 0.00
45. Dotari 0.00 0.00 000
4.6. Active necorporale 0.00 0.00° 0,00
) " Total lll - subcap. 4.3.44.4.+4.5.44.6. 0.00 .~ 0.00 . 0.00.
TOTAL deviz pe ohiect (Totak | + Total 1 + Total Ill) 385,442.00 | 73,423.98 459,865.98
Proiectant,

S.C. iNTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.




Proiéctant,
5.C. INTEGRA PROIECT DESIGN S:R.L.

{denumire persaanei juridice §i datele de identificare)

DEVIZ OBIECTULUI; 3 - STATIE POMPARE APE UZATE
al obiectivulul de Investitii

REALIZARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA

IV LQCALITATEA CARPINIS, ORAS SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

VA

Valoare

Nr. DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI ‘Valoare
ori. ‘ [fara TVA) {19%) . (inclusiv TVA)
i 2 3 4 6
' ' o LE! = LEl’
, Gap 4- Cheltmeinpentru investn!iadebaza e T
4.1 ' Constructu sl instalatii -
4.1.1.. Tarasamente" 0.00 " 0.00 . 0.00
4.1.2. Constructi 16,500.00 4,135.00 ©- 19,635.00
41.3. fzotatij B 0.00 0.00 " 0.00
4.0.4. . linstalatii electrice 000 0.00 © 0.00
(_ \ 4.1.5. Instalatii sanitare 0.00 0.00 0.00
4.16.  |iistalatii de inzalzire, ventiare, cllmattzare P3| . 0.00- 0.00 0.00
4,1.7. Instatatii alimentare cu gaze naturala 0.00 0,00 '0.00
4.1.8 |Instalatii de telecomunicatii |~ Q.00 . 0.00 000
4.19.  |Racorduri apa-canal 0:00 0.00 000
) | Total] suhcap 4.1. 16,500.00 ©3,135.00 19,635.00
4.2, Montaj utilale, echipamente téhnologice si functionate ~29,700.00 5,643.00 35,343.00
Total Il - subcap. 42 '29,700.00 5,643.00 '35,343.00
Utilaje, echlpamente tehnolcgrca si functlonafe care necesnta ' ]
4.3, munt&j . : - 297,000.00 | 56,430.00 353,430.00
Utlla;e echnpamente 1ehno!cglce si funchonala care nu
4.4. necesila montaj si echipamente dé transport 0,00 0,00. 0.00
4.5, Dotari 0.00 . 0.00 0.00
4.6. | Active necorporale 0.00 " 0.00 0,00
) _ Tofal Il - subcap. 4.3.44.4,+4.5.+4.6. _297,000.00 56,430.00 353,430.00
TOTAL deviz pe obiect ('E’otal | + Total i + Total Il _'343,20000 | 65208.00 408,408.00
Proiectant,

5.C.INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.L.




Nr. DENUM!REA CAPITOLELQOR DE GHELTUIELS ‘V:alqa're
~ert. . L {fara TVA) {18%) (inciusivT\!A)
IR o 2 o3 4 "5
- T . LEl LE! LEl
~Cap. 4 - Chieliuisli pentiu Invesiitia dg baza ) i B
4.1, ‘ '~ Constructi si instalatii . S .
4,11, . |Terasaments T ‘ L 000 0.00 0,00
4.1.2. Conatructii | 3465000 | “es58350 | 4123380
413, -lzelati 3 L O, ) 000 0.00
. 4.1.4. |Instalati slectrice . C.00 0,00 0.00
\ \ 4.1.5. !ngfa_latii sanitare ) .00 _ 0.00 . 0.00
- 4.1.6.  |instalatii dé incalzire, ventilare, ¢limatizars, PSt - 000 . 0.00 SQ00
4.1.7. " . |Instalatii alimantare cu gaze riafurale oo . 000 0,00
4.1.8. . - [Instalatii de telecorunicatii 0.00 0.00 0.00
4.1.9. | |Racorduri apa-canal = . . boo 0.00 - _0.00
Total | - sitbcap. 4.1. . 34,650.00 6,583,50 41,233.50
4.2, {Montaj utila)e, -echipamante tehnologice sl functionale 0.00. 0.00 0.00
B . Total Il- subcap. 4.2, 0.00 0.00 0.00
Utiiai_e,echipamente tehnologice & funclicnale care necesita
4.3. montaj ) 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamanté tehnologice si functionals care nir
4.4, necesita montaj 8l echipamente de fransport 0.00 0.00 0.00
4,5, Daotari ) ) .00 0.00 0.00
4.6. " {Active necorporale . ] 0.00 . 0.00 000
" _Total M - subcap. 4.344.4.+4.5.44.6. 0.00 S 0.00 000
TOTAL deviz pe ohiect {Total | + Total It + Total fil) 3465000 6,583.50 41,733.50
p"l’ & Proiéctant, _
. S.C, INTEGRA PROIECT DESIGN S.R.1..

Proiectant,
5.C. INTEGRA PROIECT DESIGN.S.R.L,

{denumireq persoonei juiidice si datele de identr‘ﬁcéire)

DEVIZ OBIECTULUI: 4 - COND_UC"I'A PE REFULARE
al ehiectivului de investigil

REALIZARE RETEA DF CANALIZARE MENAJERA
1N LOCALITATEA CARPINIS, ORAS SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

TVA

Valozre

L
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