ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI
SIMERIA

HOTARAREA NR. 24/2022
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Amenajare parcare, str. Decebal si
sistematizare vertical in zona Parcului Tineretului, Oras Simeria”

Consiliul local al orasului Simeria, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinard din data de
11 februarie 2021;

Avand in vedere Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 1.975 din 09.02.2022, prin care
domnul primar Bedea Tulius-Gelu propune aprobarea documentatiei tehnico-economice $i a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Amenajare parcare, str. Decebal si
sistematizare vertical in zona Parcului Tineretului, Orag Simeria™;

Analizand proiectul de hotarare nr.20/2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Amenajare parcare, str.
Decebal si sistematizare vertical in zona Parcului Tineretului, Oras Simeria”;

in baza raportului Serviciului Investitii, Achizitii Publice, Administrare Patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului orasului Simeria inregistrat sub nr. 1.995 din 09.02.2022,
precum si avizul favorabil rezultat din raportul Comisiei Buget-Finante a Consiliului local al orasului
Simeria, inregistrat la Priméria Orasului Simeria sub nr. 2.120 din 10.02.2022;

Luénd in considerare faptul ca Parcul Tineretului face obiectul unui proiect de modernizare si
amenajare peisagisticd aflat n derulare, iar parcul nu este deservit in prezent de o parcare publicd;

fn temeiul dispozitiilor H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, precum si a structurii si a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii ¢i lucrdri de interventii, ale art.44, alin.l din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificrile si completdrile ulterioare, precum si ale art.129, alin.2, lit.,,b” si alin.4, lit.,,d",
ale art.139, alin.1 si ale art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobd documentatia tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate si indicatorii
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Amenajare parcare, str. Decebal si sistematizare
vertical in zona Parcului Tineretului, Oras Simeria”, conform Studiului de fezabilitate conform
anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Se aproba Devizul General pentru obiectivul de investitii ”Amenajare parcare, str.
Decebal si sistematizare vertical in zona Parcului Tineretului, Oras Simeria”, conform anexei
nr.2, care face parte integrantd din prezenta hotarare.

Art3 — Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se insdrcineaza Compartimentul
Investitii din cadrul Serviciului Investitii, Achizitii Publice, Administrare Patrimoniu al aparatului de
specialitate al Primarului Orasului Simeria.



2-

Art.4 - Prezenta hotarare poate fi atacat conform procedurii si termenelor prevazute de Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completdrile ulterioare, la Tribunalul
Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ.

Art5 - Prezenta hotirdre se comunicd Primarului Orasului Simeria, Compartimentului
Investitii al Serviciului Investitii, Achizitii Publice, Administrare Patrimoniu si Directiei Economice
ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Simeria, Primarului orasului Simeria si Institutiel
Prefectului judetului Hunedoara.

Simeria, 11 februarie 2022

PRESEDINTELE SEDINTEL
cons. HATEGAN/PAVEL

Contrasemneaza,
SECRETAR GHNERAL,
jr.Todor Nicolgg-Adrian

Prezenta hotirdre a fost adoptatd in sedinta ordinard a Consiliului local al oragului Simeria din data de 11
februarie 2022 prin vot deschis, cu 15 voturi ,,pentru”.



ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA ANEXA nr.1 la
Orasul Simeria Hotirirea nr. 24/2022
CONSILIUL LOCAL

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul
“Amenajare parcare str. Decebal si sistematizare verticala in zona Parcului
Tineretului, oras Simeria”.

Simeria, 11 februarie 2022

Presedintele sedinfei,

Contrasemneaza,
Secretareneral
Jr. TODOR NICOIAE-ADRIAN
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1 INFORMATI GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITI
1.1 Denumirea Obiectivului de Investiti

" Amenajare parcare str. Decebal si sistematizare verticala in zona Parcului Tineretului, Orasul Simeria, jud.
Hunedoara”
1.2 QOrdonator principal de credite/investitor

Primarul Orasului Simeria, prin Consiliul Local Simeria si institutia Primarulul.
1.3 Ordonator de credite(secundar/tertiar)

Nu exista.

1.4 Beneficiarul Investitiel

ORASULUI'SIMERIA

1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de inferventie

Proiectant general:
SC PADPONT DESIGN SRL,
Simeria, str. Cuza Voda, nr.3, J20/379/2014, CUI: 33080367
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STUDIU DE FEZABILITATE - continut-cadru -

Continutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, in functie de specificut si complexitatea obiectivului
de investitii propus.

A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investiti

1.1. Denumirea obiectivului de investiti

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiel

1.5. Elaboratorul studiuiui de fezabilitate

2 Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investiti

2.1, Concluzile studiului de prefezablitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabi) privind situatia actuala,
necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenarile/optiunile tehnico-economice identificate
si propuse spre analiza

2.2, Prezentarea contextulli: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale i financiare -

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

0.4 Analiza cererii de bunuri si servicil, inclusiv prognoze pe termen mediu i lung privind evolutia cererii, in
scopul justificarii necesitatii obiectivului de investiti

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru
realizarea obiectivului de investitii2)

2) In cazut in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor prezenta minimum
doua scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

3.1, Particularitati ale amplasamentulu:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim
juridic - natura proprietatii sau fitlul de proprigtate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica,
informati/obligatii/constrangert extrase din“documentatiile de urbanism, dupa caz);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

d) surse de poluare existente in zona;

g) date climatice si particularitati de relief,

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot f identificate;

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat Invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat confarm
normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica,

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor
freatice;

(il date geologice generale;

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor
de laborator, analiza apel subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de
zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;
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(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice
in vigoare;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea
surselor de informare enuntate bibliografic.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

- varianta constructiva de realizare a investitiel, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea si dotarea spegcifica functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor investiti
similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametri
specifici obiectivulul de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice.

3.4. Studii de specialitate, .in functie de categoria si clasa de importanta a constructilor, dupa caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantef
energetice;

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investtii ale caror
amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajers;

- studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

4, Analiza flecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1, Prezentarea cadrului-de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentaréa scenariului de
referinta

4.2, Analiza vulnerahilitatiior cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice, ce
pot afecta investitia

4.3, Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

4 4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investiti:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;
¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz;

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa
caz.

4.5, Analiza cereril de bunuri si servicil, care justifica dimensionarea obiectivului de investiti

4.8, Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea
actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

4.7. Analiza economicad), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta,
rata interma de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate3)
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3) Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitil a caror valoare fotala estimata
nu depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit
prevederilor Legil nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza
analiza cost-eficacitate.

4.9, Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

5.1. Comparatia scenarillor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitati
si riscurilor

5.2, Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

¢) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de
performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv,
fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile tehnice in vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta
fiecarui obiectiv de investitii;

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din
punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilortehnice =

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice:
fonduri propri, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate
de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului,
masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-
gconomica

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot
conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

7.2. Stategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni
calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse
necesare
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7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere; etape, metode si resurse necesare
7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale
8. Concluzii si recomandari
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2 SITUATIA EXISTENTA Sl NECESlTATEA REAI_IZARH OBIECTIVULUY/ PROIECTULUI DE INVESTlTII

Si propuse spre analiza
Prezenta documentatie a fost infocmita la cererea bensficiarului lucrarii, Orasul Simeria, prin reprezentantul

legal, Primarul Orasului Simeria.

Necesitatea si oportunitate promovarii obiectivului de investiti

La momentul efectuarii prezentului studiu, zona studiata prezinta un deficit major in ceea ce priveste traficul
pletonal si parcajul auto in zona Parcului Tineretului care a intrat a reabilitare totala. Traficul pietonal si parcajul auto
din zona studiata este impiedicat de faptul ca pe zona studiata, pe partea cu parcul Tineretului nu exista trotuar
pentru traficul pietonal si nici spatii pentru parcari auto.

Astfel avand in vedere cele expuse mai sus, apare necesitatea urgenta pentru implementarea investitiei
descrisa in documentatia de fata.

Oportunitatea promovaril investitiel rezulta din 2 factori foarte important:

Cresterea atractivitatii zonei prin crearea unei zone sigure pentru traficul pietonal in zona parculu;
Realizarea investitiei care vizeaza crearea de locuri de parcare pentru cei interesati a se recrea in zona
parcului;

2.2 Prezentarea contextului: politici. strateail, lecislatie, acorduri relevante. structuri institutionale si financiare

La intocmirea acestei documentatii au stat la baza toate normele, normativele, standardele silegile care sunt
in vigoare.

Astfel s-a respectat Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, STAS 10144/2-91 — "STRAZI -
TROTUARE, ALEI DE PIETONI S| PISTE DE CICLISTI", Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in
localitatile urbane Indicativ P 132-93, precum si alte STAS-uri, normative si norme in vigoare la data elaborari
prezentei documentatii,

2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In prezent terenul pe care se va amplasa constructia este unul lier de sarcini si aparting beneficiarului. Ca
deficiente nu putem nominaliza foarte multe, deoarece singura deficienta este lipsa in sine a trotuarelor si a parcajelor
auto din zona Parcului Tineretului, care rezolva modulde desfasurare a traficului pietonal si a parcajelor auto.

2.4 Analiza cererii de bunuri §i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu i lung privind evolutia cererii. in
scopul justificarii necesitatii obiectivului de investii

Realizarea investitiei nu presupune analiza unei cereri de bunuri si servicii avand in vedere ca prevede
realizarea de trotuare si parcari de autoturisme. Scopul principal de realizare a investitiei este de a asigura confortul
in ceea ce priveste asigurarea sigurantei traficului pietonal in relatie cu traficul rutier care se va desfasura in zona
Parcului Tineretului si a strazii Decebal si a modalitatii de parcare a autoturismelor care doresc sa stationeze in zona
amintita.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin realizarea acestui proiect se urmareste sa se asigure accesibilitatea traficului pietonal si a celui auto catre
zona de agrement Parcul Tineretului.

Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect este in primul rand argumentata de lipsa unor trotuare
adecvate traficului pietonal si a unor parcari auto.

Realizarea investitiei va determina:
facilitarea accesului localnicilor si al autovehiculelor;
ridicarea potentialului economic al localitati;
ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare;
dezvoltarea primariei ca institutie in relatie cu cetatenii sai;
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3 |DENTIFICARFA, PROPUNEREA S| PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1 Particularitati ale amplasamentului

Descriere lasamentului (localizare - _intravik ravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan.
reqim juridlic - natura propritatii sau titlul de proprietate. servituti, drept de preemptiune, zona e utilitate publica,
informatii/obligati/constrangeri extrase din documentatiile de urbani 4 caz,

Obiectivul propus se finantare se afla in intravilanul localitati Simeria, U.A.T. Orasul Simeria, judetul
Hunedoara. Suprafata pe care se vor realiza lucrarile propuse va fi de aproximativ 600,00 mp.

7Zona studiata este libera de sarcini si nu exista constrangeri care pot impiedica realizarea lucrarilor.

b) Relatii cu zone invecinate. accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Accesul spre investitie se va realiza din strada Decebal de pe raza localitatii Simeria.

¢) orentar propuse fata de punctele cardinale S fata de punciele de interes naturale sau construite

Amplasamentul investitiei se afla in partea de centrala a judetului Hunedoara, in apropierea raulu Stre,
afluent al raului Mures.

) surse de poluare existente in zona

In zona nu exista surse de poluare care pot aduce prejudicii din punctul de vedere al protejarii mediuiul.

e) Date climatice si particularitati de relief

Orasul Simeria este situat in partea central vestica a tarii, in regiunea de dezvoltare vest, in partea de est a
judetului Hunedoara, in zona de lunca a Muresuiui, protejat la nord de lantul Muntiior Metaliferi din Carpati Apuseni,
la sud de Muntii Poiana Rusca, Retezat si Sureanu, iar la vest, de cateva defilee din zona de intrepatrundere a
Carpatilor Meridionali si Apuseni. La est, lunca Muresului se intinde spre Podisul Transilvaniel.

Pozitia geografica a orasului Simeria, este limitata de valorile 45°51" 39" latitudine nordica si 23°01" 39"
longitudine estica. Din punct de vedere demografic, orasul este situat pe DN 7, fa est de Municipiul Deva Si se
intinde pe o suprafata de 375 ha (51 km?), cu o populatie de aproape 14.000 de locuitori, cuprinzand in teritoriul
sau administrativ si localitatie Carpinis, Uroi, Simeria-Veche, Saulest, Sintandrei, Bircea Mare.

Simeria se afla pe cursul mijlociu al Muresului si pe cursul inferior al Streiului, fiind o placa turnanta din punct
de vedere rutier si feroviar, Relieful este de deal si de lunca, caracterizand astfe! si fot ce decurge din aceasta:
vegetatie, fauna, flora. Vaile Muresului si-Streiului au lunci largi, in care apele meandreaza sau se despletesc inmai
multe brate si terase mai mult sau mai putin continui, dezvoltate de o parte si de alta a lor. Astfel, la confluenta cu
Muresul se realizeaza o subunitate depresionara, care se continua spre sud cu Depresiunea Bretea, ar spre-vest
cu Depresiunea Hunedoarei. Pe partea nordica a luncil Muresului, in dreptul satului Urai, refieful incepe sa s inalte
brusc, iar spre Carpinis mai lent, ajungand foarte repede la o confluenta de inaftimi.

Pentru caracterizarea climatica a Orasului Simeria s-au cules date din atlasele climatologice. Statia
meteorologica cea mai apropiata este cea de la Deva. Temperaturile medii lunare dupa statia meteorologica Deva,
indica 0 medie anuala de + 6 grade, + 8 grade, prima zi cu inghes 1 X - 11 X, iar uttima zi cu inghet 21 IV - 1
V.

Media precipitatiior anuale de 700 mm, numarul anual de zile cu precipitatii 0.1 mm este de 130 - 140
zlle, al celor cu ninscare de 25 - 30 zie, iar al celor cu strat de zapada de 60 - 80 zile.Studiind frecventa mijlocie
a vanturilor pe directii sl intensitati apar unele directii predominante si anume din octombrie, ianuarie pana in iunie
- vant predominant din sud est - nord vest, iar din iulie pana in septembrie - nord - nord vest. Clima in general
intruneste caracteristicile zonei de deal, cu cele 4 anotimpuri, are caracter temperat continental.

Se va considera regimul hidrologic cu conditii mediocre 4b- pentru calculul structurilor de rezistenta. Conform
STAS 1709/1,2,3-90 si prevederilor cuprinse in normativul PD 177-2001, traseul investigat se situeaza in zona
climaterica !, indicele de umiditate Im 0...20 . Valoarea maxaima a indicelui de inghet este =450, iar valorile medi
se pot considera = 400 si = 350. Adancimea de inghet conform STAS 6054-85 este de 80...90 cm pentru



PROIECTANT DE SPECIALITATE:

SC PADPONT DESIGN SRL, Simeria, str Cuza
Voda, nr. 3

Intocmit; Szakacs Albert Razvan

IUNIE 2021 Faza: S.F.

regiunea in care se situeaza traseul studiat. Conditile de relief ale zonei de amplasament se vor determina in
conformitate cu prevederile Normativului AND 583-02.

f)  Existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate; NU
ESTE CAZUL.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinata; NU ESTE CAZUL.

- existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie; NU ESTE CAZUL.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala; NU ESTE CAZUL.

) caacteristici oeofizice ale terenului din amplasament - extras din Studiul aeotehn/c elaborat conform
normativelor in vigoare =

Studiul geotehnic se va anexa la finalul documentatiei.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv. functional-arhitectural si tehnologic

SCENARIUL 1

In cazul scenariului 1, cel cu investitie, lucrarile vor presupune amenajarea de trotuare Si parcari auto in
apropierea Parcului Tineretului, parcari realizate cu pavele prefabricate din beton de ciment si trotuare realizate cu
de asemenea cu pavele prefabricate din beton de ciment.

Descrierea pe faze tehnologice a investitiel presupune urmatoarele:

- Traseul in plan

- Profil transversal

- Stuctura rutiera

- Siguranta circulatiei

Traseul in plan

Prin proiectare, trotuarul va respecta STAS 10144/2-91, prin se vor respecta cerintele minime privind
elementele geometrice in plan ale trotuarelor. "

Caracteristici principale ale traseului in plan vor fi urmatoarele:

- Suprafata parcare:™ 410,00 mp;
- Suprafata trotuar: 310,00 mp;
- Suprafata caseta-strada: 100,10 mp;

- constructia se incadreaza in categoria D — REDUSA de importanta

In plan, trotuarul se va amenaja pe o suprafata de 310,00 mp si se va amenaja in partea stanga in sens
kilometric pe strada Decebal, strada lon Budai Deleanu si intersectie strada Decebal cu strada TMai, in vecinatatea
Parcului Tineretului. De asemenea se vor realiza locuri de parcare in numar de 9+1(un loc persoane cu dizabilitat)
de locuri oblice avand unghiul de 60° cu dimensiunea de 5.00x2.50(5.00x3.50) m amplasate adiacent strazii 1
Mai pe partea cu Parcul Tineretului si un numar de 16 locuri de parcare longitudinale cu dimensiunea de 6.00x2.50
m adiacente strazii Decebal pe partea cu Parcul Tineretului.

Profi Transversal —

In profil transversal trotuarul va avea latimea variabila incadrata cu borduri cu sectiunea de 20x25 cm asezate
pe 0 fundatie din beton de ciment C 20/25 cu dimensiunea de 30x15 cm catre zona de parcare sau Catre partea
carosabila, iar catre zona de parc incadrate cu borduri cu sectiunea de 10x15 cm.

In profil transversal parcarilese vor realiza cu o panta de 2.00 % si trotuarul se va realiza avand panta de
1.00%.

Structura rutiera utilizata pentru parcar:

1. 20 cm strat inferior de fundatie din balast

2. 15 cm strat de baza din beton de ciment C16/20
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3. 5 cm strat de nisip pilonat

4. 8 cm strat de uzura din pavele prefabricate din beton de ciment

Structura utilizata pentru trotuare:

1. 20 cm strat inferior de fundatie din balast

2. 10 cm strat de baza din beton de ciment C16/20

3. 6 strat de uzura din pavele prefabricate din beton de ciment pe substrat de nisip

Structura rutiera utilizata pentru caseta rutiera strada Decebal:

1. 30 cm strat inferior de fundatie din balast

2. 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta

3. 5 cmstrat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4

4. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16

Disoozitive de scurgere Si preluare a apelor pluviale

Apele pluviale de pe suprafata locurilor de parcare adiacente strazii 1 Mai se vor prelua in gurile de scurgere
proiectate.

SCENARIUL 2

In cazul scenariului 2, cel cu investitie, lucrarile vor presupune amenajarea de frotuare si parcari auto in
apropierea Parcului Tineretului, parcari realizate cu un covor asfaltic turnat in 2 straturi si trotuare realizate cu de
asemenea cu pavele prefabricate din beton de ciment.

Restul lucrarilor care se vor realiza vor ramang identice cu scenariul 1.

Structura rutiera utilizata pentru parcari:

1. 30 cm strat inferior de fundatie din balast

2. 15 cm strat de baza din beton de ciment C16/20

3. 5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4

4. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16

3.3Costurile estimative ale investitiei

Pentru efectuarea lucrarilor prezentate in acesta documentatie s-au luat in considerare preturile la data de
02.06.2021. Orice alte costuri care se vor majora din cauze obiective nu au fost luat in considerare. Aceste costuri
pot fi acoperite in procentul prevazut la capitolul Cheltuieli diverse si neprevazute din cadrul bugetului prezentat in
aceasta documentatie.

Scenariu 1

Valoarea lucrarilor prevazute la scenariul 1 este 181,123.26 lei fara TVA, din care C+M va fi de
1471,858.75 lei fara TVA.

Scenariu 2

Valoarea lucrarilor prevazute la scenariul 1 este 194,261.57 lei fara TVA, din care C+M va fi de
154,220.25 lei fara TVA.

Pe durata normata a investitiei se vor realiza costuri de intretinere anuala(cheltuieli de operare) in cuantum
de 0,01% din valoarea investitiei, iar la o perioada de 2 ani se vor realiza costuri de reparafii curente cu valoare de
0,05% din valoarea de investitie. S

0 data la 7 ani, conform legistatiei in vigoare se vor efectua lucrari capitale, lucrari care vor avea un cuantum
de 5% din valoarea investitiei.

Evaluare economica lucrari

Se vor anexa la finalul documentatie.

Devize pe obiect

Se vor anexa la finalul documentatiei.

Devizul General al Lucrarii
Se vor anexa la finalul documentatiei.
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studlu topografic; SE VA ANEXA.
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului; SE VA ANEXA,
- studiu hidrologic, hidrogeologic; NU ESTE CAZUL.
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice; NU ESTE CAZUL.
- studiu de trafic si studiu de circulatie; NU ESTE CAZUL.
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale caror
amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica; NU ESTE CAZUL.
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere; NU
ESTE CAZUL.
- studiu privind valoarea resursei culturale; NU ESTE CAZUL .=
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei. NU ESTE CAZUL

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei

Nr, Durata LUNA
crt (luni) | I Il
1 | Trotuare, parcari, casete Strada 3

1.1 | Terasamente X

1.2 | Infrastructura X

1.3 | Suprastructura X

4 ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMIC(E) PROPUS(E)
4.1 Prezentarea cadrului de analiza. inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de

referinta
Pericada de refennta Iuata in calcul este de 25 de ani, iar scenariul de referlnta este scenanul 1

pot afecta investitia =i

Singuru! factor care poate afecta realizarea investitiei este factorul antropic. Prin definitie, factorut antropic
reprezinta influenta omului asupra mediulut in care traieste si isi desfasoara activitatea. Pentru realizarea obiectivulu,
omul va avea o influenta pozitiva in derularea investitiel. In primul rand totalitatea oamenilor care locuiesc in zona
pot afecta pozitiv implementarea investitiel, prin faptul ca in cazul in care investitia se va derula, se vor atrage noi
oameni in zona, iar zona se poate dezvolta atat din punct de vedere social, cat si din punct de vedere economic.

Factorul antropic determina foarte mult modul in care zona se va dezvolta pe termen mediu si fung, find o
zona de o importanta deosebita, find practic centrul administrativ.

4.3 Situatia utilitatilor si analiza de consum

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz; NU ESTE CAZUL.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.NU ESTE CAZUL -

4.4 Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investiti

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Beneficile socio-economice ce vor fi inregistrate ca urmare a implementarii proiectului sunt:

- Crearea unei zone sigure unde traficul rutier se poate desfasura in conditii de siguranta;

- Reducerea numarului de accidente, prin crearea conditilor optime de siguranta in trafic;

- Economii din scaderea costului de exploatare (reducere consum carburanti per auto/an, reducere costuri
expioatare autovehicule);

Beneficiile proiectului au fost impartite in doua componente:

12
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- beneficii de la utilizatorii care utilizeaza parcarea;
- beneficii de la utilizatorii noi care vor utiliza parcarea;
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturior protejate, dupa

caz,

NU ESTE CAZUL.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza,
dupa caz.

NU ESTE CAZUL.

4.5 Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Investitia este reprezentata de realizarea unor lycrari de amenajare a unor parcari si a unui trotuar pe strada
Decebal in apropierea Parcului Tineretului pe raza localitatii Simeria.

Componente sociale e

Investitia prin caracteristicul ei presupune lmbunatanrea conditillor de trafic si cresterea gradului de siguranta
in traficul rutier si pietonal.

Componente economice

Din punct de vedere economic reabilitarea poate aduce indirect venituri la bugetul local,

Perioada de referinta

Perioada de referinta luata in calcul, conform recomandarilor Comisiei Europene, este de 25 ani.

1.1 Analiza optiunilor

Necesitatea realizarii analizei cost — beneficiu consta in demonstrarea faptului ca proiectul poate fi
autosustenabil si durabil, ceea ce poate fi demonstrat prin prezentarea a doua optiuni:

- varianta O — sau varianta fara proiect

- varinata cu investitie maxima

Gradul de interes crescut al beneficiarului — Orasul Simeria - pentru amenajarea parcarii si trotuarelor din
zona studiata, intareste intentia de sustinere atat pe perioada de implemetare a proiectului, cat si in perioada de
operare a acestuia.

Proiectul nu este un proiect generator de venit, dar eficienta acestuia se masoara in primul rand in termeni
de beneficii si costuri economice, sociale si de mediu. Realizarea lucrarilor va avea efecte benefice pe termen lung.

Pentru a demonstra durabilitatea si sustenabilitatea proiectului, se porneste de la premiza evaluarii a doua
alternative, respectiv a doua variante posibile:

> Varianta .Q" (varianta fara proiect)

Pastrarea situatiei existente, respectiv nerealizarea lucrarilor amenajarea.

Si

> Varianta cu investiie maxima

Varianta corespunzatoare realizari lucrarilor prin implementarea acestui proigct (implicand costurile incluse
in Devizul general atasat la prezentul Studiu de fezabilitate).

Varianta .0” (varianta fara proiect) / denumita Si scenariul inertial

Aceasta varianta pomeste de la premiza in care se pastreaza situatia existenta, respectiv nerealizarea
lucrarilor, ceea ce va avea implicatii atat sociale cat si economice.

Situatia actuala fara amenajarea corespunzatoare si adaptata nevailor actuale are o influenta negativa asupra
componentsi sociale a comunitati, prin simplul fapt ca in cazul nerealizarilor lucrarilor de infrastructura rutiera nu va
putea satisface nevoile sediului primariei pe termen lung.

Ffectele negative ale nerealizarii investitiei se manifesta si la nivel economic prin faptul ca selectarea aceste
variante nu ar atrage posibili agenti economici in zona.
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Varianta cu investitie maxima
Aceasta varianta presupune realizarea investitiei.

Din punct de vedere sacial, implementarea proiectului va influsnta in mod pozitiv comunitatea locala, prin
imbunatatirea conditiilor de trafic in zona studiate.

Fficienta variantei cu investitie maxima se va concretiza in termeni de beneficii economice, sociale si de
mediu ce nu pot fi cuantificate si nici masurabile.

Prin extrapolare, investitia genereaza o serie de efecte benefice pe termen lung si se constituie intr-un model
de buna practica in concordanta cu principiile unei dezvoltari economice durabile.

Efecte pe termen scurt:

- Cresterea gradului de siguranta in trafic;

- cresterea venituriar la bugetul local ca efect al impozitelor i taxelor colectate de la agenti economici din
zona care un vor mai fi descurajati de po&bie intemperii provocate de refularea paraului;

Efecte pe termen lung:

- cresterea capacitatii administratiel publice locale de a identifica si de a implementa solutii pentru rezolvarea
problemelor legate de dezvoltarea economica;

- imbunatatirea conditiilor de trai pentru locuitoril din arealul vizat;

Varianta selectata — este varianta maxima (varianta cu proiect), adica realizarea proigctului propus privind
investita ,AMENAJARE PARCARE STR. DECEBAL S| SISTEMATIZARE VERTICALA IN ZONA PARCULUI
TINERETULUI, ORASUL SIMERIA, JUD. HUNEDOARA’

4.6 Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea
actualizata neta, rata intema de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Scopul analizei financiare este de a determina indicatorii critici ai proiectului propus din punctul de vedere al
beneficiarului — Orasul Simeria.

Pornind de la fluxurile de numerar cumulate ce au ca baza veniturile rezultate si cheltuielile de mentenanta.
Fluxurile de numerar cumulate vor fi intocmite pentru ambele variante luate in calcul la analiza optiunilor, respectiv
Varianta ,0” (varianta fara proiect) /s Variania cu investitie maxima.

La realizarea analizei financiare se urmareste - pormind de fa fluxul de numerar cumulat — caiculul indicatorilor
de performanta ai proiectului, respectiv-determinarea profitabitatii financiare a investitiei, si determinarea pe baza
acestor indicatori a necesitatii infuzie de capital pentru realizarea proiectuiui.

Indicatorii utilizati in analiza financiara sunt:

o Rata financiara interna a rentabilitatii (RR/RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (5%);

e Valoarea neta prezenta a proiectului (NPV/VNA) trebuie sa fie <0;

o Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta;

e Raportul Beneficiu/Cost < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de referinta,
iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea investtiei.

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabila, VNA trebuie sa fie negatlv, iar RIR
mai mica decat rata de actualizare.

Pentru realizarea analizel financiare, respectiv a fluxului de numerar cumulat, este necesara determinarea
cheltuielilor si a veniturilor:

a) ldentificarea costurilor

Inretinerea anuala propusa va reduce pericolul distrugerii in timpul anotimpului rece al anului. Suma
preconizata poate fi estimata la 0,01 % din valoarea investitiei, adica: 141,1 52.98 lei.

141,152.98 x 0.01% =14.12 lei

In afara acestor cheltuieli, dupa o perioada de 2 ani vor trebui incluse si chetuielle de reparatii curente.
Suma preconizata se estimeaza la 0,05 % din valoarea construtie:

141,152.98 x 0.05% =70.58 lei

14



PROIECTANT DE SPECIALITATE:

SC PADPONT DESIGN SRL, Simeria, str Cuza
Voda, nr. 3 )

Intocmit: Szakacs Albert Razvan

IUNIE 2021 Faza: SF.

In conformitate cu normele in vigoare, reparatii capitale sunt recomandate a se face la 7 ani, pretul mediu
actual estimat fiind de 5% din valoarea constructiei”:

141,152.98 x 5% =7,057.65 lei

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare precum si determinarea corecta a costurilor trebuie determinata
rata de actualizare pe parcursul celor 25 de ani, pornind de la primul an in care proiectul va produce efecte
economico-sociale, respectiv anul 2021,

Valoarea reziduala in ultimul an de analiza este de 17% din valoarea investitiel, valoare ramasa neamortizata
rezultata ca urmare a raportului dintre perioada de amortizare de 30 ani si perioada de referinta a proiectului de 25
de ani.

Valoarea reziduala va fi inclusa la sfarsitul ultimului an de referinta si va fi luata in calcul la determinarea
fluxului net de numerar, fiind reprezentata ca un flus de intrare. Reprezentare sa desi se raporteaza la capitolul
cheltuieli se va evidentia la.intocmirea fluxului de numerar ca suma negativa in rubrica de cheltuieli.

Pornind de la conceptul cheie, respectiv costul de oportunitate al capitelului si prin aplicarea unui criteriu
standard respectiv rata de actualizare recomandata de Uniunea Europeana este de 5%.

b) Identificarea veniturilor

Proiectul propus pentru realizarea investitiel nu este un proiect generator de venituri, astfel incat nu se poate
vorbi de existenta unor venituri reale, ¢i mai curand de beneficii sociale, economice si de mediu. La proiectia fiuxului
de numerar cumulat se vor lua in considerare acele venituri rezultate din cuantificarea indirecta a beneficiilor
economice, sociale si de mediu, respectiv economii si/sau costuri evitate.

In realizarea obiectivelor propuse in proiect se preconizeaza si obtinerea de venituri directe din desfasurarea
de activitati cu specific.

o \enituri din economii

Nu se vor obtine venituri din economi.

e \enituri directe

Realizarea obiectivelor propuse ale proiectului va determina crearea unei infrastructurl de baza moderna i
in conformitate cu Normele de Protectie a mediului si cele de Sanatate Publica, cresterea gradului de confort al
comunitatii locale, ceea ce va duce la o refansare a economigi si implicit la crester ale impozitelor si taxelor
colectate. Se preconizeaza o crestere a acestora la nivelul mediu de 5% raportat la totalul taxelor si impozitelor
actuale, respectiv o crestere anuala de 2.45 mii lei, respectiv un venit suplimentar de 2.45 mif lei/an.

Pentru proiectul de propus privind investitia se poate observa ca fluxul de numerar net dupa pericada de
realizare a investitiel incepand cu anul 1 al perioadei de referinta — anul 2021 — este pozitiv, ceea ce demonstreaza
durabilitatea si sustenabilitatea proiectului, capacitatea acestuia de a sustine cheltuielile de mentenanta in perioada
de operare.

Pornind de la fluxul de numerar net se calculeaza indicatorii de performanta ai proiectului propus si se poate
observa ca atat valoare RIR = -5.16% care este valoare mai mica decat rata de actualizare (5%) precum si valoare
VAN = -145 751.36 lei care este negativa ceea ce demonstreaza necesitatea obtineri finantarii pentru realizarea
proiectului. Raportul Beneficiu/Cost < 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe perioada de referinta,
iar beneficille se refera la veniturile obtinute din exploatarea investitiei este mai mic decat 1.

IRR/RIR =-516%
VAN/NPV =-145,751.36 lei
B/C = 0,61

4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica; valoarea actualizata neta,
rata inferna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitat
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Andliza economica consta in luarea in considerare a elementelor care conduc la costuri si- beneficii
economice, sociale si de mediu, care nu au fost avute in vedere in analiza financiara pentru ca nu genereaza
cheltuieli sau venituri banesti directe pentru proiect.

Metodologia folosita pentru evaluarea contributiei proiectului la bunastarea economica si sociala a regiunii
ca urmare a implementarii investitiei urmeaza pasii recomandati in Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu si anume:

- corectii fiscale;

- corectii pentru externalitati;

- corectii economice: trecerea de la preturile de piata la preturile contabile (utilizarea preturilor umbra).

Analiza economica se dovedeste a fi mai utila atunci cand este desfasurata intr-o faza initiala a analizei
prolectulul pentru a depista din imp aspectele negative ale proiectului de investitie.

Daca analiza economica este desfasurata la sfarsitul ciclului de prmeotare atunci nu se poate sa ofere
informatii decat in ceea ce priveste decizia de a investi sau nu.

Atunci cand se propune doar determinarea unor indicatori globali ai lnvest|t|e| cum sunt Valoarea Neta
Prezenta sau Rata Interna de Rentabilitate Economica, analiza economica genereaza rezultate globale, fara a detalia
influenta fiecarui factor investitional si care tine de caracteristicile interne ale proiectului.

Deoarece prolectul nu este un poiect generator de profit, analiza economica nu este edificatoare.

In cazul acestul proiect se poate vorbi doar de beneficii sociale, economice si de dezvoltare globala a
infrastructurll. Beneficille cuantificabile direct au fost tratate in capitolul de analiza financiara, aducand corectii in
cadrul acesteia si participand la demonstrarea durabilitatii si sustenabiitatii proiectului.

Analiza economica evalueaza fezabilitatea economica a proiectului pe baza economiilor la utilizatorit drumului,
adica la costurile de exploatare si la timpul de calatorie, dar si pe baza beneficiilor indirecte de ordin economic si a
celor sociale.

Impactul social dorit a se obtine prin implementarea proictului este imbunatatirea accesului la actul de
educatie. Indicatorii folositi pentru estimarea abilitatii proiectului de a realiza aceste obiective sunt:

- imbunatatirea accesului la posibiitatea de dobandire a unei vaste educatii in conditii de cea mai buna
calitate;

- asigurarea distributiei uniforme in comunitate a efectelor pozitive generate de proiect.

4.8-  Analiza de senztivitate

Pentru proiectul de investitii s-a studiat variatia indicatorilor de performata la diversele variatii (+/- %) ale
variabilelor de intrare respectiv + 5% si + 10% pominde de la analiza IRR determinata pe baza fluxului net de
numerar-de -5.16%.

Variatia cheltuielilor de operare +5% +10%

Influenta IRR/RIR -5.25 % -5.33 %
| Variatia cheftuielilor de operare -5% -10%

Influenta IRR/RIR -5.07 % -4.99 %

_Rala.interna de rentabilitate a proiectului variaza cu 0,16 % la cresteri-64 10% ale costului cheltuielior de
mentenanta (operare i infretinere). Deci proiectul este stabil din punct de vedere al beneficiilor economice, sociale
si de mediu chiar la cresteri destul de mari ale acestor costuri si aceasta arata si durabilitatea sa.

Desi in varianta pesimista, in care beneficiul prognozat este mai mic cu 10% decat cel luat in calcul, RIR
scade pana la - 2,70 %, proiectul tot isi dovedeste ufllitatea si importanta decarece valoarea RIR scade cu mai
putin de 1,5 % ceea ce demonstreaza stabilitatea si durabilitatea proiectului,

Variabilele care influenteaza sustenabilitatea proiectului in perioada de exploatare.
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Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxulul de numerar de la un an la atul. Astfel,
pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investitiei s-au avutin vedere elementele determinante ale fluxului
de numerar anual.

Pentru determinarea senzitivitatii proiectului s-au luat in calcul factorii de risc ce pot aparea atat in pericada
de realizare a proiectului cat si in perioada de operare, precum si influenta acestora asupra indicatorilor de
performanta ai proiectului, respectiv asupra IRR/RIR.

Variatia celor doua variabile cu +5%, respectiv in varianta pesimista cu +10%, nu va influenta decat foarte
putin nivelul rentabilitatii, acesta ramanand la un nivel ridicat, ceea ce indica ca proiectul este stabil in conditile
variatillor variabilelor de intrare.

La determinerea graficului de senzitivitate s-a pornit de la premiza variatiei parametrilor critici ai proiectului
intre limitele de +20%, luandu-se in calcul variatia costurilor de operare, a vanzarilor (veniturilor) precum si a
influentelor asupra costurilor investitie. =

La determinarea variatiei parametrului critic ,valoare mvesimex s-au avut in vedere riscurile ce pot determina
cresteri ale valorii acesteia, respectiv riscul legat de selectia furnizorilor de lucrari,

O atentie deosebita trebuie acodata acestul parametru ,cheie” mai ales datorita faptului ca este un risc de
ordin tehnic.

Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate
~ in timpul si la costurile stabilite poate genera costuri suplimentare, modificand astfel rentabilitatea proiectulu.

Un alt indicator care ar trebui luat in considerare la analiza senzitivitatii proiectului este calitatea executiei care
poate genera costuri mult mai mari de intretinere daca nu sunt respectate standardele.

Tinand cont de parametrii critici ai senzitivitatii proiectului se determina evolutia ratei interne de rentabilitate

Parametru critic: COSTURI DE OPERARE

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
-4.83 -4.91 -4,99 -5.07 -5.16 -5.25 -5,33 -5.41 -b.49
Parametru critic: VENITURI
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
-7.64 -6.91 -6.27 -5.69 -5.16 -4.68 -4.23 -3.81 -3.42
Parametru critic: INVESTIT!A
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
-3.67 -4.09 -4.47 -4.83 516 -5.48 -5.78 -6.07 -6.33
Pentru determinarea senzitivitatii proiectului si demonstrarea sustenabilitatii si durabifitatii acestuia se ia in
calcul evolutia indicelui de performanta a proiectuli IRR/RIR fa o variatie de +20%, combinata a celor trel parametri
critic.
Parametru critic; IMPACT COMBINAT
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
-5.78 -5,64 -5.43 -5.26 -5.16 -5.06 -4,97 -4.87 -4.78

Senzitivitatea proiectului propus privind realizarea investitiei este prezentata grafic si porneste de fa evolutia
indicelui de performanta a proiectului IRR/RIR la o variatie de +20% a parametrilor critici:
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4.9 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot in perioada de exploatare a

obiectului de investitie in situatia in care proiectul este evaluat si priemeste finantare.

Conditiite necesare pentru a fi posibila realizarea activitatilor planificate sunt:

e conditii meteorologice favorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii;

& gsupervizarea corespunzatoare a lucrarilor de catre Dirigintele de santier;

& incadrarea lucrarilor descrise in planul proiectului in bugetut propus.

Riscurile abordate la acest nivel sunt:

¢ interes scazut pentru locurile de munca create prin proiect;

« intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrari.

Legat de operarea investitiei, un risc este reprezentat de interesul scazut pentru locurile de munca create

prin proiect, cu impact asupra termenului de dare-in functiune a investitiei. Avand in vedere specificul activitatiitor
propuse prin proiect, care presupun 0 munca in conditii deosebite s-a luat in considerare dezinteresul fortel de
munca pentru posturile care vor fi scoase la concurs sau dezinteresul celor care vor fi angajari de a-si duce fa
indeplinire sarcinile.

Respectarea graficului de organizare a producerilor de achizitii reprezinta o ipoteza care poate fi controlata

prin proiect de catre echipa manageriala, dar, in acelasi timp, pot exista factori externi care sa produca decalaje
fata de termenele stabilite initial. Aceste conditii externe, necontrolabile prin proiect pot fi determinate, de exemplu,
de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipui de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta
conditile financiare impuse de proceduri sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la
reluarea unor licitatii si depasirea perioadei de contracte estimate.

Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului este conditionata de:

¢ nivelul calitativ corespunzator al servicillor descrise in proiect;

¢ receptivitatea grupului tinta la campania de constientizare, promovare si educare.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor prevazute in planul de

actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie:

a) etapizarea eronata a lucrarilor;
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b) eroriin calculul solutilor tehnice;

c) executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

d) nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

e) dificultati in angajarea si instruirea personalului specializat in intretinerea si exploatarea noilor instalatii

Administrarea acestor riscuri consta in:

a) in planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute marje de
eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

b) se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

¢) managerul de proiect, se va ocupa direct de colaborarea in bune condifii cu entitatie implicate in
implementarea proiectului; dirigintele de santier va monitoriza riguros activitatea constructorilor si la randul lui va f
verificat de responsabilul tehnic cu executia prin Caietul de sarcini pentru contractul de Consultanta in mangementul
investitit se vor face precizari privind monitorizarea calitatii lucrarilor;

d) responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor, avand 0
bogata experienta in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrarilor de executie.
Acesta va presupune organizarea de raportari partiale pentru fiecare stadiu al lucrarilor in parte. Acestea vor fi
prevazute in documentatia de licitatie si la incheierea contractelor;

g) se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevazute;

f) se va urmari respectarea specificatilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de
implementare ale proiectului;

g) se va pune accent pe protectia i conservarea mediului inconjurator; in documentatia de licitatie pentru
contractul de executie lucrari se vor face precizari privind minimizarea suprafetelor ocupate temporar, pe perioada
lucrarilor ca si precizari privind locul in care se vor depozita deseurile rezultate din lucrarile prevazute in contract ca
si lucrarile de refacere a mediului inconjurator;

h) se va solicita furnizorilor echipamentelor i instalafiilor instruirea personalului responsabil cu intretinerea
si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personaluli va avea in vedere calificarea corespunzatoare
posturilor,

Riscuri financiare

a) Crestersa nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

b) Cresterea peste limitele de 1% -5% analizate in proiect a preturilor materialelor de constructie;

¢) Modificari majore ale cursuiui de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

a) Asigurarea conditilor pentru spriinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat
mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente s utilgje;

b) Estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

o) Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute,

d) Asigurarea in bugetul local a cel putin sumei aferente contributiei proprie plus un cogficient de risc de
5%.

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe operatori economici
care sa doreasca sa execute contractul in conditile prevazute in caietul de sarcini, la pretul maxim specificat sau in
termenul specificat.

Aceasta ar insemna reluarea procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor. O alta situatie
ar fi aceea a constestatilor ce ar putea aparea si care atrag intarzierea inceperii lucrarilor. Esecul in achiziti poate
fi gestionat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

a) respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitile publice, pentru a evita contestatiile;

Riscuri legate de esecul de furnizare
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b) angajamentul din partea beneficiarului de a include o anumita suma in bugetul propriu, care ar putea
suplimenta valoarea eligibila a contractului de executie lucrari, pentru @ evita intarzierile ce ar aparea in cazul in care
nici o oferta nu se incadreaza in bugetul aprobat al proiectulu;

¢) popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind achizitile publice si
fara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie pregatita.

Riscuri institutionale

a) Comunicarea defectuoasa intre entitatiile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor
de lucrari si achiziti echipamente si utilaje.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectulu:

a) Obligativitatea repetari procedurilor de achizifii datorita gradului redus de participare la licitatii;

b) Obligativitatea repetarii procedurilor de achiziti datorita numarului mare de oferte necomnforme primite in
cadrul licitatiitor; '

¢) Instabiltatea legislativa — frecventa modificarior de ordin legisiativ, modificari ce pot influenta
implementarea proiectului;

Masuri de administrare a riscurilor

Procesul gestionarii riscurilor se desfasoara pe parcursul a patru etape principale : ldentificarea; Evaluarea;
Tratamentul; Planificarea.

Tratamentul (managementul) riscurilor

Tehnici de control a riscului recunoscut in literatura de specialitate se impart in doua mari categorii |

e tehnici care reduc probabilitatea de aparitie a riscului (frecventa) ;

e fehnici care reduc impactul riscului (severitatea)

Din categaria tehnicilor care reduc probabilitatea de aparitie a riscurilor fac parte:

e gvitarea riscului;

e  prevenirea pierderilor.

Din categoria tehnicilor care reduc impactul riscurilor fac parte:

s reducerea pierderilor;

e dispersia expunerilor la pierderi;

¢ transferul contactual al riscurilui.

5 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1 Comparatia_scenarfilor/ontiunilor_propuse. din punct de vedere tehnic, economic. financiar, al
sustenabilitati si riscurilor

Cele doua scenarii presupun doua lucruri diferite.

Primul scenariu presupune o structura cu pavele prefabricate din beton de ciment, mai actuala din punctul
de vedere al tehnologilor de lucru si in acelasi timp mai versatila in imp.

Al doilea scenariu presupune realizarea investitiel, dar parcarile se vor realiza cu un covor asfaltic in 2 straturi.

5.2 Selectarea si {ustificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Peniru lucrarile propuse a fost selectat scenariul 1, cel in care s-au propus lucrarile mai noi din punct de
vedere tehnologic si in acelasi timp va permite pe viitor 0 mai buna interventie asupra constructiel,

5.3 Descrigrea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(g) privind

a) obtinerea si amenajarea terenului;

Terenul pe care se vor executa lucrarile apartin beneficiarulu

b) asigurarea utllitatilor necesare functionarii obiectivului;

Utlitatile necesare realizarii obiectivului exista deja pe amplasament.
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¢) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de
performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

Descrierea pe faze tehnologice a investifiei presupune urmatoarele:

- Traseul in plan

- Profil transversal

- Stuctura rutiera

Siguranta circulatiei

Traseul in plan

Prin proiectare, trotuarul va respecta STAS 10144/2-91, prin se vor respecta cerintele minime privind
elementele geometrice in plan ale frotuarelor.

Caracteristici principale ale traseului in plan vor fi urmatoarele:

- Suprafata parcare: 410,00 mp;
- Suprafata trotuar: 310,00 mp;
- Suprafata caseta strada: 100,10 mp;

- constructia se incadreaza in categoria D — REDUSA de importanta

In plan, trotuarul se va amenaja pe o suprafata de 310,00 mp si se va amenaja in partea stanga in sens
kilometric pe strada Decebal, strada lon Budai Deleanu si intersectie strada Decebal cu strada 1Mai, in vecinatatea
Parcului Tineretului. De asemenea se vor realiza locuri de parcare in numar de 9+1(un loc persoane cu dizabilitat])
de locuri oblice avand unghiul de 60° cu dimensiunea de 5.00x2.50(5.00x3.50) m amplasate adiacent strazii 1
Mai pe partea cu Parcul Tineretului i un numar de 16 locuri de parcare longitudinale cu dimensiunea de 6.00x2.50
m adiacente strazii Decebal pe partea cu Parcul Tineretulu.

Profil Transversal

In profil transversal frotuarul va avea latimea variabila incadrata cu borduri cu sectiunea de 20x25 cm asezate
pe o fundatie din beton de ciment C 20/25 cu dimensiunea de 30x1 5 c¢m catre zona de parcare sau catre partea
carosabila, iar catre zona de parc incadrate cu borduri cu sectiunea de 10x15 cm.

In profil transversal parcarilese vor realiza cu o panta de 2.00 % si trotuarul se va realiza avand panta de
1.00%.

Structura rutiera utilizata pentru parcari:

5: 20 cm strat inferior de fundatie din balast

6. 15 cm strat de baza din beton de ciment C16/20

7. 5 cm strat de nisip pilonat

8. 8 cm strat de uzura din pavele prefabricate din beton de ciment

Structura utilizata pentru trotuare:

4. 20 cm strat inferior de fundatie din balast

5. 10 cm strat de baza din beton de ciment C16/20

6. 6 strat de uzura din pavele prefabricate din beton de ciment pe substrat de nisip

__Structura rutiera utilizata pentru caseta rutiera strada Decebal:  ——

5. 30 om strat inferior de fundatie din balast

6. 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta

7. 5 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22.4

8. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16

Dispozitive de scurgere si preluare a apelor pluviale

d) Apele pluviale de pe suprafata locurilor de parcare adiacente strazii 1 Mai se vor prelua in gurile de
scurgere proiectate.
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5.4 Principalii indicatori tehnico — economici aferenti obiectivului de investitii:

1. VALOAREA TOTALA (INV)
Cursul de schimb: 1 euro = 4.9197 lei / 02.06.2021

Valoare totala: 181,123.26 lei fara TVA, 215,240.20 lei cu TVA
Din care C+M 141,858.75 lei fara TVA, 168,811.91 lei cu TVA
2. ESAL ONAREA INVESTITIEL (INV/C+M) — 5 luni, din care 4 luni de executie

ANUL 1

Investitia 23,000.00 lei fara TVA

Din care C+M 0 lei fara TVA

ANUL 2

Investitia 158,123.26 lei fara TVA

Din care C+M 141 ,858.75 lei fara TVA

3. DURATA DE REALIZARE (LUNI)
C+M: 4 luni (dupa finalizare PT)
4. Capacitati in unitafi fizice si valorice

®  Stopla parca =410.00 mp

®  Otaa totiere =310.00 mp

5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarie specifice functiuni preconizate
din ounctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiel, conform gradului de
detaliere al propunerilor tehnice

Toate lucrarile se vor executa prin respectarea normelor, normativelor, legilelor si standardelor in vigoare. De
calitatea lucrarilor se va ingriji dirigintele de santier desemnat de catre bengficiar care va superviza lucrarile si va
avea In vedere ca prezentul proiect sa se aplice intocmai cum a fost el elaborat,

La intocmirea documentatiilor s-au avut in vedere urmatoarele normative:

- Legea 82/98 privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul drumurilor;

- Ordinul M.T. nr.1296/2017 pentru stabilirea normelor privind proiectarea ,construirea s modernizarea
drumurilor;

- Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru stabilirea normelor privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile
urbane ; -

- STAS 10144/1-90-Strazi.profiluri fransversaleprescriptii de proiectare;

- STAS 10144/2-91 - Strazi trotuare, alei de pietoni sl piste de biciclisti. prescriptii de proiectare;

- STAS 10144/3-91- Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare;

- NP 116-04-Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi,

- NE 033-05 -Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor;

- SREN 12697-1: Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturiasfattice preparate la cald. Partea
1: Continut de liant solubil

- SREN 12697-6: Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea
6: Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase

- Instructiuni tehnice departamentale PD 177/2001 privind dimensionarea sistemelor rutiere suple Si
semirigide;

- Indicativ NP 081-2002 - Normativ de Dimensionare a Structurilor Rutiere Rigide

- Normativ AND 554-2002 privind intretinerea si repararea drumurilor publice;

- STAS 1709/1,2-1990 privind degradarile din inghet — dezghet;

- STAS 863/1985 privind elementele geometrice ale traseelor;
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- STAS 10796/1/1997 si STAS 10796/2/1979 privind colectarea si evacuarea apelor provenite din
precipitatii.

- SREN 13108-1: Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfattice

- SR EN 13108-5: Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut
ridicat de mastic

- SREN 13108-7: Mixturi asfaftice. Specificatii pentru materiale. Partea 7; Betoane asfaltice drenante

- SR EN 12620: Agregate pentru beton;

- SREN 13242: Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in lucrari de inginerie
civila siin constructia de drumuri;

- STAS 10473/1:Straturi din pamant si agregate naturale stabilizate;

- Norme specifice de protectie a munci in activitatea de intretinere, reparatii si exploatare a drumurilor.

- SREN 1426:2007 - "Bitum si lianti bituminosi, Determinarea penetratiei cu ac"

- SREN 1427:2007 - "Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere. Metoda cu inel si bila "

- SREN 12593:2007 - "Bitumuri ! lianti bituminosi. Determinarea punctului de rupere Fraass”

- SR 61:1997 - "Bitumuri. Determinarea ductilitati’”

- STAS 10473-1:1987 - "Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment”

- STAS 1907/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet de fucrari de drumuri. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul;

- SREN932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - incercari pentru determinarea caracteristicilor generale
ale agregatelor;

- SREN 933/1-2002, 2-98, 3-02, 4-02, 5-01, 6-02, 7-01, 8-01, 9- 01, 10-01 - incercari pentru
determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor;

- SREN1097/1-1998, 2-02, 3-02, 4-01, 5-01, 6-02, 7-01, 8- 03, 9-02, 10-03 - incercari pentru
determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor;

NE 014-2002-Normativ pentru executarea lucrarilor de reparatii a drumurilor cu beton rutier.

5.6 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate
de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Investitia se va finanta prin fonduri propril beneficiarulul sau alte surse legal constituite, avand la baza Indicatorii
tehnico-economici aprobati prin Hotarare de Consiliu Local.

6 URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Certificatul de Urbanism are nr. .../ ... s a fost emis de Consiliul Local Simeria, cu incadrarea
amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legil.

6.2 Studiu topoarafic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Se va anexa prezentei documentatii.

6.3Extras d funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres preva

La momentul intocmirii prezentei documentatii, terenul este intabulat in Cartea Funciara.

6.4 Avize privind asiqurarea ufilitatitor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

Nu este cazul

masuri de compensare, modalifatea de intearare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatva
tehnico-economica

Se va anexa prezentei documentatii.

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice
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a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice; NU ESTE CAZUL.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz; NU ESTE CAZUL.

¢) raport de diagnostic arheclogic, in cazul interventilor in situri arheologice; NU ESTE CAZUL.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; NU ESTE CAZUL.

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei; NU ESTE CAZUL.

INTOCMIT,
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ANEXA 1

EVALUARE TEHNICO-ECONOMICA

scenariul 1
Parcari
Suprafata parcare= 410.00 mp
Suprafata trotuar= 310.00 mp
Suprafata caseta strada= 100.03 mp
Nr. Crt. Denumire capitol lucréri UM. Cantitate | Pret unitar(RON) Pret total(RON)
1 2 3 4 5 6
INFRASTRUCTURA
1 |Sapatura [ 100me | 394 |  1,800.00 7,092.32
TOTAL CAPITOL 7,092.32
SUPRASTRUCTURA - caseta strada
1 |Strat inferior de fundatie din balast - 30 cm me 30.01 50.00 1,500.45
2 |Strat superior de fundatie din piatra sparta - 15 cm mc 15.00 130.00 1,950.59
3 |Amosare cu emulsie cationicé cu rupere rapidd mp 200.06 3.00 600.18
4 |Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4 - 6 cm tone 14.40 450.00 6,481.94
5 |Strat de uzura din beton asfaltic BA16 - 4 cm mp 100.03 50.00 5,001.50
6 |Borduri 20x25 cm “E m 290.00 7000 20,300.00
TOTAL CAPITOL B 35,834.66
SUPRASTRUCTURA - parcari
1 |Strat inferior de fundatie din balast - 20 cm me 82.00 50.00 4,100.00
2 |Strat de baza din beton de ciment C16/20 - 15 cm me 61.50 380.00 23,370.00
3 |Strat suport din nisip - 5 cm me 20.50 70.00 1,435.00
4 |Strat de uzura din pavele prefabricate din beton de ciment - 8 cm mp 410.00 50.00 20,500.00
5 |Borduri 10x15 cm m 142.90 40.00 5,716.00
TOTAL CAPITOL 55,121.00
SUPRASTRUCTURA - trotuar
1 |Strat inferior de fundatie din balast - 20 cm me 62.00 50.00 3,100.00
9 |Strat de baza din beton de ciment C16/20 - 10 cm mc 31.00 380.00 11,780.00
3 |Strat suport din nisip - 5 cm mc 15.50 70.00 1,085.00
4 |Strat de uzura din pavele prefabricate din beton de ciment - 6 cm mp 310.00 50.00 15,500.00
5 |Borduri 10x15 cm m 191.00 40.00 7,640.00
TOTAL CAPITOL 39,105.00
INSTALAT! PRELUARE APE PLUVIALE S! RIDICARE LA COTA CAMINE
1 |Guri de scurgere buc 4.00 2,500.00 10,000.00
2 |Camine de canalizare buc 1.00 8,018.22 __ 8,918.22
3 |Teava PVC KG SN8 160 mm m 70.00 40.00 2,800.00
4 |Teava PVC KG SN8& 250 mm m 20.00 150.00 3,000.00
5 |Ridicare la cota camine exisiente sau inlocuire cu camine carosabile buc 3.00 3,000.06 9,000.00
. TOTAL CAPITOL 33,718.22
SIGURANTA CIRCULATIEI
1 |Panouri rutiere cu tot cu stalp si fundatie buc 12.00 125.00 1,500.00
2 |Marcaje rutiere mp 50.00 50.00 2,500.00
TOTAL CAPITOL 4,000.00
TOTAL (fara TVA) 174,871.20
TVA 33,225.53
TOTAL (cu TVA) 208,096.73
Intocmit:

ing. Szakacs Albel efzvan




DEVIZ GENERAL

ol obiectivului de investilji "AMENAJARE PARCARE STR. DECEBAL, ORASUL SIMERIA, JUD. HUNEDOARA'

SCENARIUL 1

Devizul general este parte componenté a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare lucrarilor de interventji.

Va'°$\’/'i\§fa’a TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
‘CAPITOLUL I GHELTUIELI PENTRU OBTINEREA §1 AMENAJAREA TERENULUI
14  |Obfinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2  |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajdri pentru protectia mediului §i aducerea la starea initjala 0.00 0.00 0.00
14  |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL| 0.00 0.00 0.00
., CAPITOLUL It - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA?DTIL:ITATILOR NECESARE QBIECTIVULUI DE INVESTIT“
TOTAL CAPITOLUL Il [ o000 | 0000 | 0000
CAPITOLUL Il - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $1 ASISTENTA TEHNICA
31 |Studii - 1,000.00 190.00 1,190.00
3.1.4 |Studii de teren 1,000.00 190.00 1,190.00
31.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32  |Documentatii-suport si cheltuieli pentru oblinerea de avize, acorduri i autorizatii 0.00 0.00 0.00
33  |Expertizare tehnicd 0.00 0.00 0.00
34 |Certificarea performantei energetice i auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
35 |Proiectare i inginerie 22,000.00 4,180.00 26,180.00
3.5.1 |Temd de proiectare 0.00 0.00 0.00
352 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Stuc'hu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventi si 4,000.00 760.00 4,760.00
deviz general
354 chumentatule tghmce ngcefare in vederea obtinerii 1,000.00 190.00 1.190.00
avizelor/acordurilor/autorizafjilor
365 Venﬂca'\rea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi a detaliilor de 2,000.00 380,00 2,380.00
executie A
3.5:6- |Proiect tehnic si detalii de executie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
37 |Consultantd 0.00 0.00 0.00
37.4 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investiji ~0.00 0.00 0.00
-3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
38 |Asisten(a tehnicd 4,282.31 813.64 5,095.94
38.1 |Asistent’ tehnica din partea proiectantului 282.31 53.64 335.94
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 141.15 26.82 167.97
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
38.1.2 |programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre 141.15 26.82 167.97
Inspectoratul de Stat in Construciji
3.8.2 |Dirigentie de santier 4,000.00 760.00 4,760.00
TOTAL CAPITOLUL il 27,282.31 5,183.64 32,465.94
——— CAPITOLUL IV - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA pEBAZi\
4.4  |Constructii si instalatii 141,152.98 26,819.07 167,972.05
411  |Parcari 141,152.98 26,819.07 167,972.05
42  |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utitaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
44 Uulgje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesita montaj i 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
45  |Doféri 0.00 0.00 0.00
4.6  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL IV 141,152.98 26,819.07 167,972.05




CAPITOLUL V - ALTE CHELTUIELI

5.4 |Organizare de santier 705.76 134.10 839.86
511 |Lucrari de constructii i instalatii aferente organizérii de gantier 705.76 134.10 839.86
5.4.2 |Cheltuieli conexe organizarii gantierului 0.00 0.00 0.00
5.9 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,560.45 380.00 3,940.45
521 | Comisioanele si dobanzile aferente credituiui bancii finaniatoare 0.00 0.00 0.00
522 | Cotaaferentd ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de constructji 141.86 0.00 141.86
Cota aterents ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
523 urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor de constructii 70029 0.00 700.29
524 |Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 709.29 0.00 709.29
Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizafia ce
525 construireldesfintare 2,000.00 380.00 2,380.00
5.3 |Cheltuieli diverse i neprevazute 8,421.76 1,600.14 10,021.90
54  |Cheltuieli pentru informare gi publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL V 12,687.98 2,114.23 14,802.21
KQAEITULUL VI- CHELTUIEL PENTRU PROBE TEHNOLOGICE $I TESTE |
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice §i teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL VI 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 181,123.26 34,116.94 215,240.20
din care C+M 141,858.75 26,953.16 168,811.91
in prefuri la data de 02.06.2021; 1 euro =4.9197 lei.
Beneficiar Proiectant general

ORASUL SIMERIA

SC ARMANI PROIECT SRL




DEVIZUL OBIECTULUI
scenariul 1

Parcari

Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiel
lei lei lei
I LUCRARI DE CONSTRUCTH_
1.1 Constructii: rezistetd si arhitecturé 141,152.98 26,819.07 167,972.05
111 [INFRASTRUCTURA 7,092.32 1,347.54 8,439.87
112 |SUPRASTRUCTURA - caseta strada 35,834.66 6,808.59 42,643.24
1.1.3 |SUPRASTRUCTURA - parcari 55,121.00 10,472.99 65,593.99
114 |SUPRASTRUCTURA - trotuar 39,105.00 7,429.95 46,534.95
1.1.5  |SIGURANTA CIRCULATIE! 4,000.00 760.00 4,760.00
1.3 |lzolatii 0.00 0.00 0.00
14 |Instalafii electrice 0.00 0.00 0.00
1.5  |Instelafii sanitare 0.00 0.00 0.00
1.6 |Instalatii incalzire, ventilare,climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00 0.00 0.00
17 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
1.8 |Instalatii de telecomunicaii 0.00 0.00 0.00
TOTAL | 141,152.98 26,819.07 167,972.05
__ILMONTAJ
2.1 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice $i functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL i 0.00 0.00 0.00
iil. PROCURARE
3.1 Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
32 Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesitd montaj si echipamente 0.00 0.00 0.00
de transport
33  |Dotdri 0.00 0.00 0.00
34  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL I o 0.00 0.00 0.00 bl
TOTAL (TOTAL | + TOTAL !l + TOTAL ili) 141,152.98 26,819.07 167,972.05
Intocmit:

ing. Szakacs Albert Razvan
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ANEXA 1
EVALUARE TEHNICO-ECONOMICA

scenariul 2
Parcari

Suprafata parcare= 410.00
Suprafata trotuar= 310.00
Suprafata caseta strada= 100.03

mp
mp
mp

Nr. Crt. Denumire capitol lucréri UM. Cantitate | Pret unitar(RON) Pret total(RON)
1 2 3 4 5 6
INFRASTRUCTURA
1 |Sapatura [ 10ome [ 394 | 180000 7,002.32
TOTAL CAPITOL 7,092.32
SUPRASTRUCTURA - caseta strada
1 |Strat inferior de fundatie din balast - 30 cm mc 30.01 50.00 1,500.45
2 |Strat superior de fundatie din piatra sparta - 15 cm me 15.00 130.00 1,950.59
3 |Amosare cu emulsie cationicé cu rupere rapida mp 200.06 3.00 600.18
4 |Strat de legatura din beton asfaitic deschis BAD22.4 - 6 cm fone 14.40 450.00 6,481.94
5 |Strat de uzura din beton asfaltic BA16 - 4 cm mp 100.03 50.00. 5,001.50
6 |Borduri 20x25 cm m 290.00 7000 20,300.00
TOTAL CAPITOL 35,834.66
SUPRASTRUCTURA - parcari
1 |Strat inferior de fundatie din balast - 30 cm mc 123.00 50.00 6,150.00
2 |Strat superior de fundatie din piatra sparta - 15 cm mc 61.50 130.00 7,995.00
3 |Strat de legatura din BAD 22.4 - 5 cm tone 49.20 550.00 27,060.00
4  |Strat de uzura din Ba16 - 4.cm mp 410.00 50.00- 20,500.00
5 |Borduri 10x15 cm m 142,90 40.00 5,716.00
TOTAL CAPITOL 67,421.00
SUPRASTRUCTURA - trotuar
1 |Strat inferior de fundatie din balast - 20 cm me 62.00 50.00 3,100.00
2 |Strat de baza din beton de ciment C16/20 - 10 ¢cm me 31.00 380.00 11,780.00
3 |Strat suport din nisip - 5cm me 15.50 70.00 1,085.00
4 |Strat de uzura din pavele prefabricate din beton de ciment - 6 cm mp 310.00 50.00 15,500.00
5 |Borduri 10x15 cm m 191.00 40.00 7,640.00
TOTAL CAPITOL 39,105.00
INSTALATII PRELUARE APE PLUVIALE SI RIDICARE LA COTA CAMINE
1 |Guri de scurgere buc 4.00 2,500.00 10,000.00
2 |Camine de canalizare buc 1.00 8,918.22 8,918.22
3 |Teava PVC KG SN8§ 160 mm m 70.00 40.00 2,800.00
4 |Teava PYC KG SN8 250 mm m 20.00 150.00 3,000.00
5 |Ridicare la cota camine existente sau inlocuire cu camine carosabile buc 3.00 3,000-00 9,000.00
TOTAL CAPITOL 33,718.22
SIGURANTA CIRCULATIE!
Panouri rutiere cu tot cu stélp si fundatie buc 12.00 125.00 1,500.00
2 |Marcaje rutiere mp 50.00 50.00 2,500.00
TOTAL CAPITOL 4,000.00
TOTAL (fara TVA) 187,171.20
TVA 35,562.53
TOTAL (cu TVA) 222,733.73

Intocmit:

ing. Szakacs Albert Razvan




DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiii "AMENAJARE PARCARE STR. DECEBAL, ORASUL SIMERIA, JUD. HUNEDOARA’

scenariul 2

Devizul general este parte component a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrérilor de interventi.

Va'°$\r/i§fa'a A | Valoare cuTVA
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
CAPITOLUL I - CHELTUIEL! PENTRU OBTINEREA §1 AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |Obtinerea terenului ' 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea la starea inifiala 0.00 0.00 0.00
14  |Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitafilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL | 0.00 0.00 0.00
2 CAPlTbLUL Il - CHELTUIELI PENTRU ﬁSlGQRARE.A UT!_L_ITI'\TILORNECESARE OB'IECTIVULUI‘ DE INVESTI};II
o TOTAL CAPITOLUL Ii ' [ 0000 | 0000 |  0.000
CAPITOLUL Hll - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $! ASISTENTA TEHNICA
3.4 |Studii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.4.1  |Studii de teren 1,000.00 190.00 1,190.00
3.1.2  |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32  |Documentati-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatji 0.00 0.00 0.00
3.3  |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 |Cerlificarea performantei energetice gi auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
35 |Proiectare gi inginerie 22,000.00 4,180.00 26,180.00
351 |Temé de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Stuc‘ﬂu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventii si 4,000.00 760,00 476000
deviz general
354 chumentatnle tghnlce necesare fn vederea obtinerii 1,000.00 190.00 1,190.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 \e/:;ﬂ::;;ea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi a detaliilor de 200000 380.00 2380.00
356 |Proiect tehnic gi detalii de executie 15,000.00 2,850.00 17,850.00
36 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultentd 0.00 0.00 0.00
-3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitfi 0.00 0.00 0.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistents tehnica 4,306.91 818.31 5,125.22
3.8.1 |Asistentd tehnicd din partea proiectantului 306.91 58.31 365.22
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 1563.45 29.16 182.61
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 |programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 153.45 29.16 182.61
Inspectoratul de Stat in Constructji
3.8.2 |Dirigentie de santier 4,000.00 760.00 4,760.00
TOTAL CAPITOLUL Ii 27,306.91 5,188.31 32,495.22
e CAPITOLUL IV - CHELTUIELI PENTRU INVESTI‘{IA«QEBAZA
41  |Constructii si instalatii 153,452.98 29,156.07 182,609.05
411 |Parcari 153,452.98 26,156.07 182,609.05
42  |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
44 Utllgje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesitd montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
45  |Dotari 0.00 0.00 0.00
46  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL IV 153,452.98 29,156.07 182,609.05




CAPITOLUL V - ALTE CHELTUIELI
5.1  |Organizare de gantier 767.26 145.78 913.05
511 |Lucrari de constructii i instalatii aferente organizarii de gantier 767.26 145.78 913.05
5.4.2 |Cheltuieli conexe organizérii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,696.42 380.00 4,076.42
521 | Comisioanele gi dobanzile aferente creditului bangii finan{atoare 0.00 0.00 0.00
522 | Cota aferentd ISC pentru controlul calitafii lucrarilor de constructji 154,22 0.00 154.22
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
523 urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructji .10 0.00 77110
524 |Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC 771.10 0.00 771.10
Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de
525 constrire/desfiiniare 2,000.00 380.00 2,380.00
5.3 |Cheltuieli diverse gi neprevazute 9,037.99 1,717.22 10,755.21
54  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL V ; 13,501.68 2,243.00 15,744.68
CAPITULUL VI - CHELTUIEL! PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
6.1  |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
’ TOTAL CAPITOLUL Vi 0.00 0.00 0.00
| TOTAL GENERAL 194,261.57 36,587.38 230,848.95
} din care C+M 154,220.25 29,301.85 183,522.10

i preturi la data de 02.06.2021; 1 euro =4.9197 lei.

Beneficiar Proiectant general s
ORASUL SIMERIA SC ARMANI PROIECT'SRL,




DEVIZUL OBIECTULUI
scenariul 2

Parcari

|
Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei fei
I. LUCRAR! DE CONSTRUCTII
1.1 Constructji: rezistetd si arhitectura 153,452.98 29,156.07 182,609.05
1.1.1  |INFRASTRUCTURA 7,092.32 1,347.54 8,439.87
1.1.2 |SUPRASTRUCTURA - caseta strada 35,834.66 6,808.59 42,643.24
1.1.3 |SUPRASTRUCTURA - parcari 67,421.00 12,809.99 80,230.99
1.14 |SUPRASTRUCTURA - trotuar 39,105.00 7,429.95 46,534.95
1.1.5 |SIGURANTA CIRCULATIEI e 4,000,00 760.00 4,760.00
13 |izolati ' 0.00 0.00 0.00
14  |Instalatii electrice - 0.00 0.00 0.00
1.5  |instalatii sanitare 0.00 0.00 0.00
1.6 Instalatii incalzire, ventilare,climatizare, PSI, radio-tv, intranet 0.00 0.00 0.00
17 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
1.8 |Instalatii de telecomunicatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL | 153,452.98 29,156.07 182,609.05
Il MONTAJ
2.1 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL i 0.00 0.00 0.00 |
I PROCURARE |
3.1 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
39 Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesita montaj si echipamente 0.00 0.00 0.00
de transport
33  |Dotar 0.00 0.00 0.00
34  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lil — 0.00 0.00 0.00
TOTAL (TOTAL i+ TOTAL Il + TOTAL Ili} 153,452.98 29,156.07 182,609.05
Intocmit:

ing. Szakacs

ert Razvan
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Nicolas
ARDELEAN MUNTEAN

Proiectant general

" : it m N nifurg —
SC ARMANI PROIECT SRL “‘ o % . .
Seva, B-varcul Decabal, bl P, mezanin Amenajare parcare str. Decebal si
SUI: 6858705, J20/1558/1884

Srolectant de specialitate: sistematizare verticala in zona Parcului . ESZT:;ILL:TIZET .
SC PADPONT DESIGN SRL * mwsv ¢ f/);/f Tineretului, Oragul Simeria, jud. Hunedoara
Simeria, str. Cuza Voda, nr.3,
SUI: 33080367, J20/379/2014 \{qo . "/ Padpani Design

S .s" .
Specificatie Nume SElsrnatura __1‘?6(3)0 Beneficiar: Nr. proiect

- 214/2

Sef Proiect arh. Ardealean NICQJag /W\l_—’ ORASUL SIMERIA 14/2021
Proiectat ing.Szakacs Razvan = ’ B Data: | Titlu plansa:
Desenat ___|ing.Seakacs Ravan e 06.2021 PLAN DE INCADRARE IN ZONA P00
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Profil tip |
Scara 1:20

Parte carosabila
3.00

Bordura prefabricata din beton
de ciment cu sect 15x10 cm
ag;gzata pe o fundatie din beton 20x10

L
|
! 2.30
|
|
|
|
|
|
|

Structura rutiera
_existenta

Structura rutiera caseta
strada

4 cm strat uzura din beton asfaltic BA16

6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22.4
15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta

30 cm strat inferior de fundatie din balast




ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA ANEXA nr.2 la
Orasul Simeria Hotirarea nr. 24/2022
CONSILIUL LOCAL

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului “Amenajare parcare str. Decebal si sistematizare verticald in zona
Parcului Tineretului, oras Simeria”.

Simeria, 11 februarie 2022

Presedintele sediptei,
cons. HAJEGAN PAVEL

Contrasemngaza,
Secretar gdjleral
Jr. TODOR NICOL DRIAN



DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii "AMENAJARE PARCARE STR. DECEBAL, ORASUL SIMERIA, JUD. HUNEDOARA"

SCENARIUL 1

Devizul general este parte componenti a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventji.

Va'°f\;‘:\§fé'a TVA Valoare cu TVA
Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
: e - CAPITOLUL | - CHELTUIEL PENTRU OB |
1.1 Obgfnerea terenului ' 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului I 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului §i aducerea la starea inifial3 0.00 0.00 0.00
1.4 [Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL | 000 0.00 0.00
e s Y T L R L A BB o Ve T
M _Q&F]_IO_LUL Il - CHELTUIEL] PENTRU ASIGURAREA-UTM_I&]‘{E: @E_SAREQB‘IEBTNULW DEINVESTITII >
' ' TOTAL CAPITOLUL 1 —— [ o000 | a0
S CAPITOLUL Il - CHELTUIELI PENTRU PROIEC TEHNICA s el
34 [Studi N 190,00 1,190.00
3.1.1  |Studii de teren 1,000.00 190.00 1,180.00
3.1.2  |Raport privind impactu! asupra mediului 0.00 0.00 -0.00
3.1.3  |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 |Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3  |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirifor 0.00 0.00 0.00
35  |Proiectare §i inginerie 22,000.00 4,180.00 26,180.00
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de interventji gi
353 deviz general 4,000.00 760.00 4,760.00
Documentatjile tehnice necesare in vederea obtinerii
354 avizelorfacordurilor/autorizatjilor 1,000.00 190.00 1,2190'00
355 Z:;Tlcj:;;ea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 200000 380,00 2,380.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 15,000.00 2,850.00 “17;850.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultant3 0.00 0.00 0.00
3.7.1 _[Managementul de proiect pentru obiectivul de investifi 0.00 0.00 —0.00
3.7.2  |Auditul financiar 0.00 0.00 — 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 4,282.31 813.64 5,095.94
3.8.1 |Asisten{a tehnica din partea proiectantului 282.31 53.64 335.94
3.8.1.1 |pe perioada de execuie a fucrarilor 141.15 26.82 167.97
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in =
3.8.1.2 |programul de control al lucrarilor de executje, avizat de citre 141.15 26.82 167.97
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 4,000.00 760.00 4,760.00
TOTAL CAPITOLUL il 27,282.31 5,183.64 32,465.94
CAPITOLUL IV - CHELTUIEL) PENTRU INVESTITIA DE BAZA ]
4.1 |Constructii si instalatii 141,152.98 26,819.07 167,972.05
411 |Parcari 141,152.98 26,819.07 167,972.05
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesits montaj 0.00 0.00 0.00
44 Ut||?]e, echipamente tehnologice si functionale care nu necesit3 montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
45 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6  |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL IV 141,152.98 26,819.07 167,972.05




83986

Organizare de santier 705.76 134.10
5.1.1 |Lucréri de constructii gi instalaii aferente organizirii de santier 705.76 134.10 839.86
5.1.2 _[Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2  |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 3,560.45 380.00 3,940.45
52.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului béncii finanfatoare 0.00 0.00 0.00
522 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitétii lucrarilor de constructii 141.86 0.00 141.86
Cota aferenté ISC pentru controlul statului in amenajarea terftoriului,
523 urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructji 709.29 it 709.29
5.24 [Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 709.29 0.00 709.29
Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autorizafia de
525 construire/desfiintare 2,000.00 380.00 2,380.00
5.3  |Cheltuieli diverse si neprevizute 8,421.76 1,600.14 10,021.90
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL V 12,687.98 2,114.23 14,802.21
CAPITULUL VI - CHELTUIEL| PENTRU OGICE §1 TESTE S
6.1 Pregétirea personalului de exploatare — 0.00 0.00 (.).00“.
6.2  |Probe tehnologice i teste 0.00 0.00 0.00
- ;TOTAL CAPITOLUL VI 0.00 ~0:00 0.00
"= TOTAL GENERAL 181,123.26 34,116.94 215,240.20
.- din care C+M 141,858.75 26,953.16 168,811.91
Tn preturi la data de 02.06.2021; 1 euro =4.9197 lei,
Beneficiar Proiectant general
ORASUL SIMERIA

SC ARMANI-PROIECT SRL




